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潜水式压力变送器 ECL

NN 也适用于粘稠介质
NN 不同材料确保了极佳的介质兼容性
NN 测量范围可设置
NN 可选：加强的防雷保护
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瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 新型潜水式变送器 ECL 基于 Trafag 的自主陶瓷
厚膜技术。在较大温度范围内仍可保证出色的精度则得益于自主研发的高性能 
ASIC 芯片。

应用
NN 造船业
NN 过程工艺技术
NN 水处理（废水、灰水、饮用水）
NN 海水

主要特点
NN 也适用于粘稠介质
NN 不同材料确保了极佳的介质兼容性
NN 测量范围可设置
NN 可选：加强的防雷保护
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潜水式压力变送器 ECL 8439

技术数据

测量原理 陶瓷厚膜 精度 @ +25°C 典型值 ± 0.3 % FS 典型值 
范围 0 ... 0.1 至 0 ... 0.2 bar： 
± 0.5 % FS  典型值

测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 至 0 ... 100 psi

介质温度 最大 -25°C ... +70°C

输出信号 4 ... 20 mA 环境温度 最大 -25°C ... +70°C

NLH @ 25°C  (BSL) 典型值 ± 0.2 % FS  典型值 
范围 0 ... 0.1 至 0 ... 0.2 bar： 
± 0.3 % FS 典型值

批准/合格 DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate
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标准规格 OEM 规格 Serto 接口 SO 50021-12 
用于不锈钢管： 
外径 12毫米 
内经 8 毫米

F = max. 10 kg (100 N)
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