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HYDROSTATISCHE PEGEL-
SONDE ECL

NN Auch für dickflüssige und zähe Medien geeignet
NN Verschiedene Materialien für optimale Medienverträg-
lichkeit

NN Konfigurierbare Messbereiche
NN Optional: Erhöhter Blitzschutz
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Die hydrostatische Pegel-
sonde ECL basiert auf Trafags eigener Dickschicht-auf-Keramiktechno-
logie. Die optional konfigurierbaren Druckmessbereiche können via 
Interface-Tool und Smartphone App individuell angepasst werden.

Anwendungen
NN Schiffbau
NN Prozesstechnik
NN Wasseraufbereitung (Abwasser, Grauwasser, Trinkwasser)
NN Meerwasser

Vorteile
NN Auch für dickflüssige und zähe Medien geeignet
NN Verschiedene Materialien für optimale Medienverträglich-

keit
NN Konfigurierbare Messbereiche
NN Optional: Erhöhter Blitzschutz
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Hydrostatische Pegelsonde ECL 8439

Technische Daten

Messprinzip Dickschicht-auf-Keramik Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.3 % d.S. typ. 
Bereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 0.2 bar: 
± 0.5 % d.S. typ.

Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 bis 0 ... 100 psi

Medientemperatur max. -25°C ... +70°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA Umgebungstemperatur max. -25°C ... +70°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ. 
Bereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 0.2 bar: 
± 0.3 % d.S. typ.

Zulassung / Konformität DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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Standardausführung OEM-Ausführung Serto Anschluss SO 50021-12 
für Edelstahlrohre mit: 
Aussendurchmesser 12 mm 
Innendurchmesser 8 mm

F = max. 10 kg (100 N)
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