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TRANSMISOR DE PRESIÓN 
SUMERGIBLE ECL

 N Adecuado también para medios viscosos y espesos
 N Distintos materiales para óptima compatibilidad con 
los medios

 N Rangos de medición configurables
 N Opcional: protección contra rayos mejorada



  
Hoja de datos www.trafag.com/H72336
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y 
medición de presión y temperatura. El nuevo transmisor de presión 
sumergible ECL se basa en la tecnología propia de Trafag de película 
gruesa de cerámica. La extraordinaria precisión mediante el amplio 
rango de temperatura se consigue gracias a los chips ASIC de altas 
prestaciones de diseño propio.

Aplicaciones
 N Construcción naval
 N Tecnología de procesos
 N Tratamiento de agua (aguas residuales, aguas grises, agua 

potable)
 N Agua salada

Ventajas
 N Adecuado también para medios viscosos y espesos
 N Distintos materiales para óptima compatibilidad con los 

medios
 N Rangos de medición configurables
 N Opcional: protección contra rayos mejorada
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Transmisor de presión sumergible ECL 8439

Datos técnicos

Principio de medición Capa gruesa de cerámica Precisión @ 25°C típ. ± 0.3 % FS típ. 
Rango 0... 0.1 a 0... 0.2 bar: 
± 0.5 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 0.1 a 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 100 psi

Temperatura del medio máx. -25°C ... +70°C

Señal de salida 4 ... 20 mA Temperatura ambiente máx. -25°C ... +70°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. 
Rango 0... 0.1 a 0... 0.2 bar: 
± 0.3 % FS típ.

Homologación / Confor-
midad

DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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Modelo estándar Modelo OEM Conexión Serto SO 50021-12 
para tubos de acero inoxidable con: 
diámetro exterior 12 mm 
diámetro interior 8 mm

F = max. 10 kg (100 N)

Ø 25

AF21
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