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TRANSMETTEUR DE PRESSION 
IMMERGEABLE ECL

 N Convient également pour les médias épais et  
visqueux

 N Diverses Matériaux disponibles pour une compatibilité 
aux médias optimale

 N Plages de mesure configurables
 N En option : protection renforcée contre la foudre



  
Fiche technique www.trafag.com/H72336
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la 
température. Le nouveau transmetteur de pression immergeable ECL 
est basé sur la technologie de capteur sur céramique développé par 
Trafag. La précision extraordinaire sur une large plage de tempéra-
ture est atteint grâce à la puce ASIC haute performance développée 
en interne.

Applications
 N Construction navale
 N Technologie de procédés
 N Traitement de l’eau (eau d’égout, eau grise, eau potable)
 N Eau de mer

Avantages
 N Convient également pour les médias épais et visqueux
 N Diverses Matériaux disponibles pour une compatibilité aux 

médias optimale
 N Plages de mesure configurables
 N En option : protection renforcée contre la foudre
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Transmetteur de pression immergeable ECL 8439

Données techniques

Principe de mesure Film épais sur céramique Précision @ 25°C  typ. ± 0.3 % E.M. typ. 
Plage 0 ... 0.1 à 0 ... 0.2 bar: 
± 0.5 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 100 psi

Température de médias max. -25°C ... +70°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA Température ambiante max. -25°C ... +70°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 % E.M. typ. 
Plage 0 ... 0.1 à 0 ... 0.2 bar: 
± 0.3 % E.M. typ.

Certificat / conformité DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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Version standard Version OEM Raccord Serto SO 50021-12 
pour tuyaux en acier inoxydable avec : 
diamètre extérieur 12 mm 
diamètre intérieur 8 mm

F = max. 10 kg (100 N)

Ø 25

AF21

10
0

10
8

18

Ø 11.2

4.
65

Ø 15.8

Ø 4.5

M22x1 

Clamping
zone

POM

10
8

Ø 25

AF21

13
8


