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SONDA DI LIVELLO  
IDROSTATICA ECL

NN Adatto anche per fluidi spessi e viscosi
NN Materiali diversi per la compatibilità ottimale del  
fluido

NN Campi di misura configurabili
NN Opzionale: protezione avanzata contro i fulmini
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Il nuovo sonda di livello idrostatica ECL si 
basa dalla tecnologia a strato spesso su ceramica di Trafag. L’eccezio-
nale precisione in un campo di temperatura molto vasto si ottiene 
grazie ad un chip ASIC sviluppato internamente.

Applicazioni
NN Costruzioni navali
NN Tecnica di processo
NN Trattamento acque (acqua di scarico, acque grigie, acqua 

potabile)
NN Acqua di mare

Caratteristiche
NN Adatto anche per fluidi spessi e viscosi
NN Materiali diversi per la compatibilità ottimale del fluido
NN Campi di misura configurabili
NN Opzionale: protezione avanzata contro i fulmini
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Sonda di livello idrostatica ECL 8439

Dati tecnici

Principio di misura Film spesso su ceramica Precisione @ 25 °C tip. ± 0.3 % F.S. tip. 
Campo 0 ... 0.1 a 0 ... 0.2 bar: 
± 0.5 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 0.1 a 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 100 psi

Temperatura del fluido max. -25°C ... +70°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA Temperatura ambiente max. -25°C ... +70°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. 
Campo 0 ... 0.1 a 0 ... 0.2 bar: 
± 0.3 % F.S. tip.

Omologazioni / Certificati DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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Versione standard Versione OEM Collegamento Serto SO 50021-12 
per tubi in acciaio inossidabile con: 
diametro esterno 12 mm 
diametro interno 8 mm

F = max. 10 kg (100 N)

Ø 25
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