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浸漬圧力トランスミッタ 
ECL

 N 高また粘度流体に最適
 N 多様な材質で最適測定流体両立性
 N 測定範囲設定可能
 N オプション：強化された雷保護



  
データシート www.trafag.com/H72336
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 新型浸漬トランスミッタ ECLはセラミッ
クセンサー技術を利用したTrafag自社開発の厚膜に基づいています。幅広い温
度範囲で卓越した精度は自社開発ハイパワーASIC半導体回路によって可能に
なりました。

用途
 N 造船
 N プロセス技術
 N 水処理 (廃水、再利用可能な排水、飲料水）
 N 海水

特徴

 N 高また粘度流体に最適
 N 多様な材質で最適測定流体両立性
 N 測定範囲設定可能
 N オプション：強化された雷保護
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浸漬圧力トランスミッタ ECL 8439

技術データ

測定原理 セラミック上の厚膜 精度 @ 25°C typ. ± 0.3 % FS typ. 
使用圧力範囲0 ... 0.1 から 0 ... 0.2 bar： 
± 0.5 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 100 psi

測定流体温度 最大 -25°C ... +70°C

出力信号 4 ... 20 mA 周囲温度 最大 -25°C ... +70°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ. 
使用圧力範囲0 ... 0.1 から 0 ... 0.2 bar: 
± 0.3 % FS typ.

承認規格 / 準拠 DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate
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標準仕様 OEM仕様 SertoインタフェースSO50021-12 
ステンレス鋼管： 
外径 12 mm 
内径 8 mm

F = max. 10 kg (100 N)
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