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PRZETWORNIK  
ZANURZENIOWY ECL

NN Nadaje również się do gęstych i ciągliwych mediów
NN Różne materiały, zapewniające optymalną odporność 
na media

NN Zakres pomiarowy konfiguracji
NN Opcjonalnie: Ulepszona ochrona odgromowa
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. Nowy przetwornik zanurzeniowy ECL bazuje na opra-
cowanej przez firmę Trafag technologii grubej warstwy na ceramice. 
Wysokowydajne układy ASIC opracowane wewnątrz firmy zapewniają 
nadzwyczajna dokładność w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowania
NN Budownictwo okrętowe
NN Technologia procesowa
NN Uzdatnianie wody (Ścieki, woda szara, woda pitna)
NN Woda morska

Zalety
NN Nadaje również się do gęstych i ciągliwych mediów
NN Różne materiały, zapewniające optymalną odporność na 

media
NN Zakres pomiarowy konfiguracji
NN Opcjonalnie: Ulepszona ochrona odgromowa
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Przetwornik zanurzeniowy ECL 8439

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
Zakres 0 ... 0.1 do 0 ... 0.2 bar: 
± 0.5 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 100 psi

Temperatura medium maks. -25°C ... +70°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA Temperatura otoczenia maks. -25°C ... +70°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ. 
Zakres 0 ... 0.1 do 0 ... 0.2 bar: 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Dopuszczenia / zgodny z DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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Wersja standardowa Wersja OEM Przyłącze Serto SO 50021-12 
do rur ze stali szlachetnej o: 
średnicy zewnętrznej 12 mm 
średnicy wewnętrznej 8 mm

F = max. 10 kg (100 N)
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