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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
DE IMERSÃO ECL

NN Adequado também para fluidos espessos e viscosos
NN Diversos materiais para compatibilidade de fluidos 
otimizada

NN Faixas de medição configuráveis
NN Opcional: proteção aprimorada contra raios



 	
Ficha de dados www.trafag.com/H72336

H7
06

90
q 

    
01

/2
02

4

Ni

A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade 
para medição da pressão e temperatura. O novo transmissor de imer-
são ECL baseia-se na tecnologia de camada espessa sobre cerâmica 
própria da Trafag. A extraordinária precisão na vasta faixa de tempe-
raturas é alcançada graças aos chips ASIC de elevado desempenho 
desenvolvidos inhouse.

Aplicações
NN Construção naval
NN Tecnologia de processo
NN Tratamento de água (águas residuais, água cinza, água potável)
NN Água do mar

Vantagens
NN Adequado também para fluidos espessos e viscosos
NN Diversos materiais para compatibilidade de fluidos  

otimizada
NN Faixas de medição configuráveis
NN Opcional: proteção aprimorada contra raios
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Transmissor de pressão de imersão ECL 8439

Dados técnicos

Princípio de medição Camada espessa sobre cerâmica Precisão @ 25°C típica ± 0.3 % FS típ. 
Faixa 0 ... 0.1 a 0 ... 0.2 bar: 
± 0.5 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 0.1 a 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 100 psi

Temperatura do fluido máx. -25°C ... +70°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA Temperatura ambiente máx. -25°C ... +70°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.2 % FS típ. 
Faixa 0 ... 0.1 a 0 ... 0.2 bar: 
± 0.3 % FS típ.

Certificação / 
Conformidade

DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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Versão padrão Versão OEM Conexão Serto SO 50021-12 
para tubos de aço inoxidável com: 
diâmetro externo 12 mm 
diâmetro interno 8 mm

F = max. 10 kg (100 N)


