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带显示的压力开关 DPC

 N 参数化设置还可通过 NFC – 智能电话 App 
(Android)

 N 显示单元和电气接口可独立调整 335°/343°
 N 模拟输出，可切换 mA 或 V
 N 内置数据记录仪
 N 测量范围, 可调整
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应用
 N 机械制造
 N 暖通空调
 N 低温技术
 N 水处理
 N 过程工艺技术

主要特点
 N 参数化设置还可通过 NFC – 智能电话 App (Android)
 N 显示单元和电气接口可独立调整 335°/343°
 N 模拟输出，可切换 mA 或 V
 N 内置数据记录仪
 N 测量范围, 可调整

带显示的压力开关 DPC 8380

技术数据

测量原理 陶瓷厚膜 精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值 
± 0.3 % FS 典型值

测量范围 0 ... 0.2 至 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 至 0 ... 1500 psi 
可调节

介质温度 -25°C ... +85°C

输出信号 4 ... 20 mA，0 ... 5 VDC，1 ... 6 VDC， 
0 ... 10 VDC，可切换 mA 或 V

环境温度 -25°C ... +85°C

NLH @ 25°C (BSL) 典型值 ± 0.2 % FS 典型值 显示器的压力单位 bar, psi, MPa, kPa, m水柱, mm水柱, inch水
柱, %, 用户规模

开关输出 2 PNP 记录器 环形缓冲区：3518个数据点 
采样时间：0.1...999.9s，关（0）

保
留

更
改

瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 DPC 8380 将压力开关和带压力值显示的传送器
完美结合在一起。参数设置在机器上进行或通过 NFC - 智能电话 App 进行可节
省时间。调整方法和大量的规格组合使 DPC 8380 成为一款适用于工业的多功
能设备。
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335° max. 2.5 Nm
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