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Salida analdgica seleccionable mAo V-
Registrador de datos integrado
Rango de medicion ajustable
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Presostato digital con display DPC 8380

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional lider de
sensores e instrumentacion de alta calidad para la monitorizacién y
medicion de presion y temperatura. El DPC 8380 es la combinacién
ideal de presostato y transmisor con visualizacién del valor de pre-
sién. La parametrizacion se realiza en el aparato o, ahorrando tiempo,
con una aplicacién para Android via NFC. Las posibilidades de ajuste
en combinacién con el amplio conjunto de ejecuciones hacen del
DPC 8380 un aparato muy versatil para aplicaciones industriales.

Aplicaciones Ventajas

» Construccion de maquinaria ® Parametrizable también con una aplicacion para Android
® HVAC via NFC

® Equipos de refrigeracién ® Lapantallayla conexion eléctrica se pueden orientar de
# Tratamiento de agua formaindependiente 335%343°

® Tecnologia de procesos ® Salida analdgica seleccionable mAo V

® Registrador de datos integrado
® Rango de medicién ajustable

Principio de medicién  Capa gruesa de cerdmica Precision @ 25°C tip. *0.5% FStip.
*0.3%FStip.
Rango de medicion 0..0.2a0...100 bar Temperatura del medio ~ -25°C... +85°C
0..2.520...1500 psi
ajustable
Sefial de salida 4..20mA,0..5VDC,1..6VDC, | Temperatura ambiente -25°C... +85°C
0...10VDC, conmutable mAoV
NLH @ 25°C (BSL) tip. = 0.2 % FS tip. Unidad de presion de la  bar, psi, MPa, kPa, mCA, mmCA, inchCA, %,
pantalla escala de usuario
Salida de conmutacion 2 PNP Registrador de datos Memoria circular: 3518 puntos de memoria
Tiempo de muestreo: 0.1...999.9 s, apagado (0)

14.5

Tapa protectora

& 14 _ 145 12,2
= Il
335" max. 25 Nm 3 51 —<

M12x1

— l
>

] 343° max. 5 Nm LAE 2
1 12.5 3

=

2

O-Ring
08.92x1.83

G1/4

M5x7
7/16"-20UNF
SAE4(J1926) 029.5

HEX27

o2

94
l[\

45.5
-~
<
&
=
~ =3
=
by
=)
=
&
o
&
o
&
=
b

M5x7
G1/4"

7/16"-20UNF SAE J512

S = -
5]
9/16"-18UNF

15 ; SAE6(J1926)  ©29.5
v HEX27

48

I - T
TEMZ HEX27/029.5 ﬂ ﬁ } } ‘

S|SB

7/16"-20UNF
DIN3866

Bore 28
G1/4'x13/19 O-Rin M 241 -
/NBR
] - — = G3/4*
3] < Ral6 | 32 & ¥ g8
3 AN A 3 3|« [HI1 =
5 _9&0 2 E El
g Q i = 023
1o = [ 0-Rin 050
<l 20201 02015 B
030 16 Sealing DIN/ISO 3869, o
23.9x29.2x1.5 Brida de soldeo (AISI 316L) para
Adaptador de brida G3/4" membrana frontal
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