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表示付き圧力スイッチ 
DPC

NN NFC – スマートフォンアプリを介してパラメータ化可能 
(Android)

NN 表示と電気接続に依存せずに回転可能 335°/343°
NN アナログ出力 切替可 mA または V
NN 統合されたデータロガー
NN 測定範囲, 調整可能



 	
データシート www.trafag.com/H72320

H7
06

91
r  

   0
9/

20
23

Ni

用途
NN 機械製造
NN HVAC
NN 冷却技術
NN 浄水
NN プロセス技術

特徴

NN NFC – スマートフォンアプリを介してパラメータ化可能 (Android)
NN 表示部と電気接続部はそれぞれ回転可能 335°/343
NN アナログ出力 切替可能、mA または V
NN 統合されたデータロガー
NN 測定範囲の調整可能

表示付き圧力スイッチ DPC 8380

技術データ

測定原理 セラミック上の厚膜 精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 0.2 から 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 から 0 ... 1500 psi 
設定可能

測定流体温度 -25°C ... +85°C

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 切替可 mA または V

周囲温度 -25°C  ...  +85°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ. 圧力単位ディスプレイ bar, psi, MPa, kPa, m水柱, mm水柱, inch水
柱, %, ユーザーサイズ

スイッチング出力 2 PNP データロガー リングメモリ：3518 データポイント 
サンプル時間：0.1 ... 999.9 s、Off (0)
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 DPC8380は、圧力値表示付きのトラン
スミッタと圧力スイッチの理想的な組み合わせです。パラメータ化はデバイス
で行うか、または時間を節約してNFC - スマートフォンアプリで行います。バージ
ョンの包括的なセットと組み合わせた設定は、DPC 8380を産業用アプリケーシ
ョンのための多機能デバイスにします。
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