WYLACZNIK CISNIENIOWY ZE
WSKAZNIKIEM DPC

Mozliwo$¢ parametryzacji rowniez za po
na smartfona z NFC (Android

Wskaznik i wyjécie elektryczne obracane
nie 335%/343° '

Wyjscie analogowe przefaczane mA ub’
Zintegrowany rejestrator danych
Zakresu pomiarowego regulowana
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Wytacznik cisnieniowy ze wskaznikiem DPC 8380

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz miemikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury. DPC 8380 to idealne potgczenie wytacznika ci$nienio-
wego i transmitera ze wskaZnikiem wartosci cisnienia. Parametryzacji
mozna dokona¢ na urzadzeniu, lub, oszczedzajac czas, przez aplikacje
na smartfony z NFC. Liczne mozliwosci ustawien w potaczeniu z du-
zym wyborem wersji czynig DPC 8380 wszechstronnym urzadzeniem
do zastosowar przemystowych.

Zastosowania Zalety

® Budowa maszyn ® Mozliwos¢ parametryzacji réwniez za pomoca aplikacji na
® HVAC ' smartfona z NFC (Android)

® Chtodnictwo ® Wskaznik i wyjscie elektryczne obracane niezalez-

® Uzdatnianie wody nie 335%343°

® Technologia procesowa » Wyjscie analogowe przetaczane mA lub V

® Zintegrowany rejestrator danych
® Zakresu pomiarowego regulowana

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Doktadnos¢ przy 25°Ctyp. = 0.5 % catego zakr. typ.
* 0.3 % catego zakr. typ.
Zakres pomiaru 0..0.2do0...100 bar Temperatura medium -25°C... +85°C
0..2.5do0...1500 psi
regulowana
Sygnat wyjsciowy 4..20mA,0..5VDC,1..6VDC, | Temperatura otoczenia -25°C... +85°C
0..10VDC, przetaczane mAlubV
NLH przy 25°C(BSL) typ. = 0.2 % catego zakr. typ. Jednostka cisnieniadla  bar, psi, MPa, kPa, mSW, mmSW, inchSW,
wyswietlaczem %, skala uzytkownika
Wyjécie przetaczajace 2 PNP Rejestrator danych Pamiec pierscieniowa: 3518 punktéw
danych
Czas prébkowania: 0.1 ... 999.9 s, wyt. (0)
037 Zatyczka ochronna (28.5) 14.5
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Moze ulec zmianie



