PRESSOSTATO DIGITAL COM
INDICACAQ DPC

Parametrizavel também através de NFC
App (Android

Indicacdo e conexao elétrica sao indep
rotativo de 335%343° |

Saida analdgica ajustavel mAou V.
Registrador de dados integrado
Faixa de medicao ajustavel
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Pressostato digital com indicacdao DPC 8380

A empresa Suica Trafag AG é um fabricante lider, internacional de
sensores e equipamentos de monitoracdo de elevada qualidade
para medicdo da pressdo e temperatura. O DPC 8380 é a combina-
cdo ideal de pressostato e transmissor com um indicador de valor
de pressdo. A parametrizacdo ocorre no equipamento ou, de forma
a economizar tempo, através de uma NFC - Smartphone App. As pos-
sibilidades de ajuste em combinacdo com o abrangente conjunto de
versdes tornam o DPC 8380 um equipamento versatil para aplica-

¢bes industriais.

Aplicacoes

® Engenharia mecanica
s AVAC

® Tecnologia de frio

® Tratamento de dgua

# Tecnologia de processo

Dados técnicos

Vantagens

® Parametriz
(Android)

avel também através de NFC-Smartphone App

# Indicagdo e conexao elétrica sdo independentemente rotati-
vo de 335%343°
® Saida analdgica ajustavel mAou V

® Registrado
® Faixadem

r de dados integrado
edico ajustavel

NLH @ 25°C(BSL) tipico %= 0.2 % FStip.

Saida de comutacdo 2 PNP

Principio de medicdo ~ Camada espessa sobre ceramica

Faixa de medicdo 0..0.2a0...100 bar
0..2.5a0...1500 psi
ajustavel

Sinal de saida 4..20mA,0..5VDC,1..6VDC,

0...10VDC, comutdvel mAouV

Precisdo @ 25°Ctipica

Temperatura do fluido

Temperatura ambiente

Unidade de pressao
para indicacao
Registrador de dados

+ 0.5 % FS tip.
+0.3% FS tip.

-25°C... +85°C

-25°C... +85°C

bar, psi, MPa, kPa, mCA, mmCA, inchCA, %, estala
de usuario

Meméria-tampéo circular: 3518 pontos de dados
tempo de amostragem: 0.1 ... 999.9 s, desligado (0)

Capa de protegdo

@ 335° max. 2.5 Nm

M12x1
343° max. 5 Nm

435

94

4 1

=
5l

032 HEX27/©29.5

48

G1/4'x13/19 O-Rin:
/NBR

I f\ﬁ
A\

(15)

&

030

Fan)
U

05.3(2%)

200.1
030

Adaptador de flange

ﬂ Ficha de dados www.trafag.com/H72320

G1/4
M5

(285) 145
14 3115
|

O-Ring
08.92x1.83

M5x7

o2

Bore
M2:1

mmmmmm

Ral.6

023H8

O

G3/4
G3/4
0113..0125

O-Rin:
020x1.5
Sealing DIN/ISO 3869,

HEX32

e
23.9x29.2x1.5

7/16"-20UNF
SAE4(J1926) 029.5
HEX27

7/16"-20UNF SAE J512

sl | = -
< 9/16'18UNF
SAEG(J1926) 0295

15 (2]
L HEX27
8.6 “‘

7/16"-20UNF
DIN3866

G3/4"
——

[

023

050

Flange de solda (AISI 316L) para
G3/4" Membrana frontal

sensors <0 controls

09/2023

H70691r

Reservado o direito a alteracdes



