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INDUSTRIE  
DRUCKTRANSMITTER EPI

NN Hervorragende Langzeitstabilität
NN Komplett verschweisstes Sensorsystem aus Stahl 
ohne zusätzliche Dichtungen

NN Genauigkeitsklassen 0.3%, 0.5%
NN Optional: 5-fache Überdruckfestigkeit
NN Optional mit Gehäusematerial AISI316L



 	
Datenblatt www.trafag.com/H72317

H7
06

92
ac

    
 0

1/
20

24

Ni

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der industrielle Drucktrans-
mitter EPI 8287 verfügt, wie der bewährte Vorgänger EPI 8297, über 
eine ausserordentliche Robustheit und eine stabile Dünnfilm-auf-
Stahl Sensorzelle. In Kombination mit dem neuen inhouse entwi-
ckelten ASIC TX deckt der EPI 8287 einen weiten Temperaturbereich 
bis zu 125°C ab. Die dreifache Überdrucksicherheit macht den EPI 
8287 zur idealen Lösung für ein weites Feld von anspruchsvollen 
Anwendungen.

Anwendungen
NN Maschinenbau
NN Hydraulik
NN Industrieanwendungen

Vorteile
NN Hervorragende Langzeitstabilität
NN Komplett verschweisstes Sensorsystem aus Stahl ohne 

zusätzliche Dichtungen
NN Genauigkeitsklassen 0.3%, 0.5%
NN Optional: 5-fache Überdruckfestigkeit
NN Optional mit Gehäusematerial AISI316L

Industrie Drucktransmitter EPI 8287

Technische Daten

Messprinzip Dünnfilm-auf-Stahl Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.5 % d.S. typ. 
± 0.3 % d.S. typ.

Messbereich 0 ... 2.5 bis 0 ... 700 bar 
0 ... 30 bis 0 ... 10000 psi

Medientemperatur –40°C ... +125°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0.5 ... 5 VDC, 
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiometrisch

Umgebungstemperatur –40°C ... +125°C 
Kabel PVC: -5°C ... +60°C 
Kabel PUR: -20°C ... +70°C 
Kabel Raychem: -20°C ... +100°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ.

Än
de

ru
ng

en
 vo

rb
eh

al
te

n

Ø 
29

.5
HE

X2
7

Ø 
27

Ø 
34

38 ±1

   12.5   

   14   

   20   

   14.5   

Ø2
1

M
5

G1
/4

"

G1
/4

"

    Seal           
DIN3869 Ø2

9.
5

HE
X2

7

  12      2      14.5   

Ø 
5.

05
x3

U
M

5x
7 

    
    

    
 

   10      14.5   

Ø2
9.

5

R1
/4

"

Ø5
.0

5x
3U

M
5x

7

HE
X2

7

DI
N3

85
8

   3      20      14.5   

Ø 
6

HE
X2

7
Ø 

29
.5

G1
/2

“
EN

83
7

   15.1      2      14.5   

HE
X2

7
Ø 

29
.5

Ø 
5.

05
x3

U

1/
4"

 N
PT

M
5x

7 
    

    
    

 

   13.5      6.5      14.5   

1/
2"

 N
PT

Ø 
5.

05
x3

U

HE
X2

7

M
5x

7 
    

    
    

 

Ø 
29

.5

39 25.5

Ø 
29

.5

Ø 
27

HE
X2

7

Ø 
29 1.4305

    
  

    
  

   21      40   

Ø 
29

.5 1.4305  

HE
X2

7

Ø 
27

Ø 
29

7/
16

“-2
0U

NF
DI

N3
86

6

13.5

SAE4 (J1926)

   14.5   

   2.3      9   

Ø8.92x1.83
 O-Ring 

 7/16"-20UNF

 M5x7

 Ø29.5
HEX27

7/16"-20UNF SAE J512

Ø2
0

8.6

1.5

Ø 
4.

8 
- Ø

 6
.2

Ø 
24

.5

35.5 cable length 15

5

36–38 with male thread

48.5–50.5 with female 
                            thread

1337.5

1.4301

Ø 
26

.8

Ø 
29

.5
HE

X2
7

1/
4"

-1
8 

NP
T

M
5

Ø 
21

14.514

11

HE
X2

7
Ø 

29
.520

15

G1
/4

“
EN

83
7

Ø9
.5

Ø2
9.

5

Ø5

2

4

HE
X2

7

   

1.4301

Ø 
26

.8

Ø 
29

.5
HE

X2
7

44.4 13.9

SAE6 (J1926)

   14.5   

   2.3      10   
 O-Ring 
Ø12x2

 M5x7

 9/16"-18UNF
 Ø29.5
HEX27

12 2 14.5

G1
/4

"

DI
N3

86
9

Ø2
9.

5
HE

X2
7

Se
al

int. damping
Ø 0.5

13.5 14.5

11

Ø29.5

O-Ring
Ø11.3x2.2

M5x7
Ø5.05x3U

M14x1.5
DIN6149-2

HEX27

7/16"-20UNF
SAE4 (J1926)

14.5
11

Ø8.92x1.83
O-Ring

M5x7

2.3

Ø29.5
HEX27

14.5
2.312

M5x7

9/16"-18UNF
SAE6 (J1926) Ø29.5

HEX27

O-Ring
Ø12x2


