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TRANSMETTEUR DE  
PRESSION INDUSTRIEL EPI

NN Stabilité à long terme excellente
NN Système de capteur en acier complètement soudé 
sans joint

NN Classes de précision 0.3%, 0.5%
NN En option: quintuple résistance aux surpressions
NN En option avec matériel du boîtier AISI316L



 	
Fiche technique www.trafag.com/H72317
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spé-
cialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs de cap-
teurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la tempé-
rature. Le transmetteur de pression industriel EPI 8287 dispose d’un 
capteur extrêmement robuste et stable en couche mince sur acier de 
son prédécesseur éprouvé EPI 8297. En combinaison avec le nouveau 
ASIC TX, développé par Trafag, il offre une large gamme de tempéra-
ture jusqu’à 125°C et la sécurité de surpression triple qui en fait la 
solution idéale pour un large éventail d’applications exigeantes.

Applications
NN Machines-outils
NN Hydraulique
NN Applications industrielles

Avantages
NN Stabilité à long terme excellente
NN Système de capteur en acier complètement soudé sans  

joint
NN Classes de précision 0.3%, 0.5%
NN En option: quintuple résistance aux surpressions
NN En option avec matériel du boîtier AISI316L

Transmetteur de pression industriel EPI 8287

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 2.5 à 0 ... 700 bar 
0 ... 30 à 0 ... 10000 psi

Température de médias –40°C ... +125°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0.5 ... 5 VDC, 
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiométrique

Température ambiante –40°C ... +125°C 
Câble PVC: -5°C ... +60°C 
Câble PUR: -20°C ... +70°C 
Câble Raychem: -20°C ... +100°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % E.M. typ.

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

Ø 
29

.5
HE

X2
7

Ø 
27

Ø 
34

38 ±1

   12.5   

   14   

   20   

   14.5   

Ø2
1

M
5

G1
/4

"

G1
/4

"

    Seal           
DIN3869 Ø2

9.
5

HE
X2

7

  12      2      14.5   

Ø 
5.

05
x3

U
M

5x
7 

    
    

    
 

   10      14.5   

Ø2
9.

5

R1
/4

"

Ø5
.0

5x
3U

M
5x

7

HE
X2

7

DI
N3

85
8

   3      20      14.5   

Ø 
6

HE
X2

7
Ø 

29
.5

G1
/2

“
EN

83
7

   15.1      2      14.5   

HE
X2

7
Ø 

29
.5

Ø 
5.

05
x3

U

1/
4"

 N
PT

M
5x

7 
    

    
    

 

   13.5      6.5      14.5   

1/
2"

 N
PT

Ø 
5.

05
x3

U

HE
X2

7

M
5x

7 
    

    
    

 

Ø 
29

.5

39 25.5

Ø 
29

.5

Ø 
27

HE
X2

7

Ø 
29 1.4305

    
  

    
  

   21      40   

Ø 
29

.5 1.4305  

HE
X2

7

Ø 
27

Ø 
29

7/
16

“-2
0U

NF
DI

N3
86

6

13.5

SAE4 (J1926)

   14.5   

   2.3      9   

Ø8.92x1.83
 O-Ring 

 7/16"-20UNF

 M5x7

 Ø29.5
HEX27

7/16"-20UNF SAE J512

Ø2
0

8.6

1.5

Ø 
4.

8 
- Ø

 6
.2

Ø 
24

.5

35.5 cable length 15

5

36–38 with male thread

48.5–50.5 with female 
                            thread

1337.5

1.4301

Ø 
26

.8

Ø 
29

.5
HE

X2
7

1/
4"

-1
8 

NP
T

M
5

Ø 
21

14.514

11

HE
X2

7
Ø 

29
.520

15

G1
/4

“
EN

83
7

Ø9
.5

Ø2
9.

5

Ø5

2

4

HE
X2

7

   

1.4301

Ø 
26

.8

Ø 
29

.5
HE

X2
7

44.4 13.9

SAE6 (J1926)

   14.5   

   2.3      10   
 O-Ring 
Ø12x2

 M5x7

 9/16"-18UNF
 Ø29.5
HEX27

12 2 14.5

G1
/4

"

DI
N3

86
9

Ø2
9.

5
HE

X2
7

Se
al

int. damping
Ø 0.5

13.5 14.5

11

Ø29.5

O-Ring
Ø11.3x2.2

M5x7
Ø5.05x3U

M14x1.5
DIN6149-2

HEX27

7/16"-20UNF
SAE4 (J1926)

14.5
11

Ø8.92x1.83
O-Ring

M5x7

2.3

Ø29.5
HEX27

14.5
2.312

M5x7

9/16"-18UNF
SAE6 (J1926) Ø29.5

HEX27

O-Ring
Ø12x2


