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TRASMETTITORE DI  
PRESSIONE INDUSTRIALE EPI

 N Eccellente stabilità a lungo termine
 N Sistema di sensori completamente saldato in acciaio 
senza guarnizioni supplementari

 N Classi di precisione 0.3%, 0.5%
 N Opzionale: quintuplice resistenza alla sovrapressione
 N Opzionalmente con materiale della custodia AISI316L



  
Scheda tecnica www.trafag.com/H72317
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Il trasmettitore di pressione industriale 
EPI 8287 dispone, come il suo affermato predecessore EPi 8297, di 
una robustezza eccezionale e di una stabile cella sensore a pellicola 
sottile su acciaio. In combinazione con il nuovo ASIC TX sviluppato 
internamente, il EPI 8287 copre un ampio intervallo di temperatura 
fino a 125°C. La triplice sicurezza contro la sovrapressione rende il EPI 
8287 la soluzione ideale per un ampio campo di difficili applicazioni.

Applicazioni
 N Macchine utensili
 N Idraulica
 N Applicazioni industriali

Caratteristiche
 N Eccellente stabilità a lungo termine
 N Sistema di sensori completamente saldato in acciaio senza 

guarnizioni supplementari
 N Classi di precisione 0.3%, 0.5%
 N Opzionale: quintuplice resistenza alla sovrapressione
 N Opzionalmente con materiale della custodia AISI316L

Trasmettitore di pressione industriale EPI 8287

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip. 
± 0.3 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 2.5 a 0 ... 700 bar 
0 ... 30 a 0 ... 10000 psi

Temperatura del fluido –40°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0.5 ... 5 VDC, 
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC raziometrico

Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
Cavo PVC: -5°C ... +60°C 
Cavo PUR: -20°C ... +70°C 
Cavo Raychem: -20°C ... +100°C

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. Si
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