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PRZEMYSŁOWY PRZETWORNIK 
CIŚNIENIA EPI

 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa
 N Całkowicie zespawany system czujników ze stali bez 
dodatkowych uszczelek

 N Klasa dokładności 0.3%, 0.5%
 N Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie
 N Opcjonalnie z materiałem obudowy AISI316L
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. Przemysłowy przetwornik ciśnienia EPI 8287, tak jak 
jego sprawdzony poprzednik EPI 8297, charakteryzuje się nadzwy-
czajną wytrzymałością i jest wyposażony w stabilne ogniwo czujnika 
wykonany w technologii cienkiej warstwy na stali. W połączonymi z 
nowym, opracowanym wewnętrznie ASIC TX, nowy EPI 8287 pokrywa 
szeroki zakres temperatury do 125°C. Potrójne zabezpieczenie przed 
nadciśnieniem sprawia, że EPI 8287 jest idealnym rozwiązaniem do 
szerokiego zakresu wymagających zastosowań.

Zastosowania
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika
 N Zastosowania przemysłowe

Zalety
 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa
 N Całkowicie zespawany system czujników ze stali bez dodat-

kowych uszczelek
 N Klasa dokładności 0.3%, 0.5%
 N Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie
 N Opcjonalnie z materiałem obudowy AISI316L

Przemysłowy przetwornik ciśnienia EPI 8287

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 
0 ... 30 do 0 ... 10000 psi

Temperatura medium –40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  0.5 ... 5 VDC, 
1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C 
Przewód PVC: -5°C ... +60°C 
Przewód PUR: -20°C ... +70°C 
Przewód Raychem: -20°C ... +100°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ.
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