TRANSMISOR DE PRESION
PARA INDUSTRIA NAVAL EPN

Excelente estabilidad duradera

Alta resistencia a la sobrepresion

Sistema de sensores de acero totalme
juntas adicionales '

Distintas clases de precision

Trafag sensors & controls Industriestrasse 11 +4144922 32 32
Switzerland 8608 Bubikon www.trafag.com

sensors




Transmisor de presion para industria naval EPN 8288

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional lider de sen-
sores e instrumentacion de alta calidad para la monitorizacién y me-
dicion de presidn y temperatura. El transmisor de presion industrial
EPN 8288 dispone, como su predecesor EPN 8298, de eficacia proba-
da, de una robustez extraordinaria y una celda de sensor estable con
capa fina de acero. La sequridad de sobrepresion triple, un amplio
rango de temperatura hasta 125°Cy la aprobacion de la nave con-
vierten el EPN 8288 en la solucién ideal para un amplio campo de
aplicaciones exigentes.

Aplicaciones Ventajas

® Construccion naval

» Construccion de motores

® Construccion de maquinaria
® Oleohidraulica

® Excelente estabilidad duradera

® Alta resistencia a la sobrepresion

® Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin juntas
adicionales

® Distintas clases de precision

Principio de medicién Capa fina de acero Precision @ 25°C tip. =0.5%FStip.
*0.3 % FSttip.
Rango de medicion 0..2.5a0...600 bar Temperatura del medio ~ -40°C... +125°C
0..30a0...7500 psi
Sefial de salida 4..20mA,0...10VDC Temperatura ambiente -40°C... +125°C
NLH @ 25°C (BSL) tip. = 0.2 % FStip. Homologacion / DNV-GL EU RO Mutual Recognition
+ 0.1 % FS tip. Conformidad Type Approval Certificate
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1)Tightening torque 50...60 Nem 1)Tightening torque 50...60 Ncm
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