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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
PARA CONSTRUÇÃO NAVAL EPN

 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Elevada resistência à sobrepressão
 N Sistema de sensor completamente soldado em aço 
sem vedações adicionais

 N Diferentes classes de precisão
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão indus-
trial EPN 8288, tal como o predecessor EPN 8298, dispõe de uma 
robustez extraordinária e uma célula de sensor de película fina es-
tável sobre aço. A proteção contra sobrepressão tripla, uma gama de 
temperaturas até 125°C e as certificações para navios tornam o EPN 
8288 a solução ideal para um vasto campo de aplicações exigentes.

Aplicações
 N Construção naval
 N Fabricação de motores
 N Engenharia mecânica
 N Hidráulica

Vantagens
 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Elevada resistência à sobrepressão
 N Sistema de sensor completamente soldado em aço sem 

vedações adicionais
 N Diferentes classes de precisão

s

Transmissor de pressão para construção naval EPN 8288

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura do fluido –40°C ... +125°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC Temperatura ambiente –40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.2 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.

Certificação / 
Conformidade

DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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