
INTERRUPTEUR DE PRESSION 
AVEC AFFICHAGE DPS

 N Paramétrable également via l’appli Smartphone NFC 
(Android)

 N L’affichage et la connexion électrique rotatif de ma-
nière indépendante 335°/343°

 N Sortie analogue commutable mA ou V
 N Enregistreur de données intégré
 N Plage de mesure ajustable

Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com



  
Fiche technique www.trafag.com/H72321
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Applications
 N Machines-outils
 N Hydraulique
 N Technologie de procédés
 N Applications industrielles

Avantages
 N Paramétrable également via l’appli Smartphone NFC 

(Android)
 N L’affichage et la connexion électrique rotatif de manière 

indépendante 335°/343°
 N Sortie analogue commutable mA ou V
 N Enregistreur de données intégré
 N Plage de mesure ajustable

Interrupteur de pression avec affichage DPS 8381

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi 
ajustable

Température de médias -25°C ... +85°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, commutable mA ou V

Température ambiante -25°C ... +85°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % E.M. typ. Unité de pression pour 
affichage

bar, psi, MPa, kPa, mCE, mmCE, inchCE, %, 
échelle d’utilisateur

Sortie de commutation 2 PNP Enregistreur de données Mémoire circulaire: 3518 points de données 
Temps de palpage: 0.1 ... 999.9 s, arrêt (0)
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de 
la température. Le DPS 8381 est la combinaison idéale d’un pres-
sostat et d’un transmetteur avec affichage de la valeur de pression. 
Le paramétrage a lieu sur l’appareil ou se fait rapidement via l’appli 
Smartphone NFC. Les possibilités de réglage en association avec l’en-
semble des modèles font du DPS 8381 un appareil idéal pour un 
large éventail d’applications exigeantes.

   12.5   

   14   

   20   

   14.5   

Ø2
1

M
5

G1
/4

"

G1
/4

" 
M

5x
7

12 2

Seal
DIN3869Ø5

.0
5x

3U

7/16"-20UNF SAE J512

Ø2
0

8.6

1.5

   Ø 43

43
.5

Schutzkappe

54 ... 60

~
Ø2

0

Flanschadapter

ø 
5.

3 
(2

x)
 

(1
5)

30

20±0.1

30

G1/4“x13/19 O-Ring 
NBR

7/
16

“-2
0U

NF
DI

N3
86

6

13.5   10      14.5   

Ø2
9.

5

R1
/4

"

Ø5
.0

5x
3U

M
5x

7

HE
X2

7

DI
N3

85
8

   3      20      14.5   

Ø 
6

HE
X2

7
Ø 

29
.5

G1
/2

“
EN

83
7

   15.1      2      14.5   

HE
X2

7
Ø 

29
.5

Ø 
5.

05
x3

U

1/
4"

 N
PT

M
5x

7 
    

    
    

 

   13.5      6.5      14.5   

1/
2"

 N
PT

Ø 
5.

05
x3

U

HE
X2

7

M
5x

7 
    

    
    

 

Ø 
29

.5

13.5 14.5

11

Ø29.5

O-Ring
Ø11.3x2.2

M5x7
Ø5.05x3U

M14x1.5
DIN6149-2

HEX27

SAE4 (J1926)

   14.5   

   2.3      9   

Ø8.92x1.83
 O-Ring 

 7/16"-20UNF

 M5x7

 Ø29.5
HEX27

11

Ø29.5

13
2

Ø5
Ø10

G1/4”

HEX27

EN837

SAE6 (J1926)

   14.5   

   2.3      10   
 O-Ring 
Ø12x2

 M5x7

 9/16"-18UNF
 Ø29.5
HEX27

M12x1

   

   

94

Ø 32

48

45
.5

Ø 37

HEX27 / Ø 29.5

335° max. 2.5 Nm

343° max. 5 Nm

12 2 14.5

G1
/4

"

DI
N3

86
9

Ø2
9.

5
HE

X2
7

Se
al

int. damping
Ø 0.5

14.5
2.312

M5x7

9/16"-18UNF
SAE6 (J1926) Ø29.5

HEX27

O-Ring
Ø12x2

7/16"-20UNF
SAE4 (J1926)

14.5
11

Ø8.92x1.83
O-Ring

M5x7

2.3

Ø29.5
HEX27


