
PRESSOSTATO DIGITALE CON 
DISPLAY DPS

 N Programmabile anche tramite app per smartphone 
NFC (Android)

 N Il display e il connettore elettrico possono essere  
ruotati in modo indipendente 335°/343°

 N Uscita analogica commutabile mA o V
 N Data logger integrato
 N Campo di misura regolabile

Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com
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Applicazioni
 N Macchine utensili
 N Idraulica
 N Tecnica di processo
 N Applicazioni industriali

Caratteristiche
 N Programmabile anche tramite app per smartphone NFC 

(Android)
 N Il display e il connettore elettrico possono essere ruotati in 

modo indipendente 335°/343°
 N Uscita analogica commutabile mA o V
 N Data logger integrato
 N Campo di misura regolabile

Pressostato digitale con display DPS 8381

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi 
regolabile

Temperatura del fluido -25°C ... +85°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, commutabile mA o V

Temperatura ambiente -25°C ... +85°C

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. Unità della pressione per 
display

bar, psi, MPa, kPa, mCA, mmCA, 
inchCA, %, scala utente

Uscita di commutazione 2 PNP Data logger Memoria circolare: 3518 dati 
Tempo di campionamento: 
0.1 ... 999.9 s, spento (0)
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. DPS 8381 è la combinazione ideale tra un 
pressostato e un trasmettitore con relativa visualizzazione del valore 
di pressione. È possibile effettuare la parametrizzazione direttamente 
tramite il dispositivo oppure tramite app per smartphone NFC. Gra-
zie alle diverse possibilitá di parametrizzazioni e alla vasta gamma 
di modelli disponibili, rendono l’apparecchio DPS 8381 la soluzione 
ideale per un vasto campo di difficili applicazioni.
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