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EX 潜水式压力变送器 
EXNAL

 N ATEX 和 IECEX
 N 压力范围大于 100 mbar
 N 无 O 型环密封
 N PUR-或FEP电缆
 N 选配：耐化学腐蚀规格，鈦金
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瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 

应用
 N 防爆区 0、1、2 / 气体
 N 防爆区 20、21、22 / 粉尘
 N 防爆地下巷道（采矿）

主要特点
 N ATEX 和 IECEX
 N 压力范围大于 100 mbar
 N 无 O 型环密封
 N PUR-或FEP电缆
 N 选配：耐化学腐蚀规格，鈦金
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Ex 潜水式压力变送器 EXNAL 8859

技术数据

测量原理 压阻 环境温度 -5°C ... +80°C

测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 25 bar 许可 / 一致 DNV-GL 
防爆符合标准、IEC/EN 60079-0/-11/-26、 
EN 50303

输出信号 4 ... 20 mA 防爆防护级别 x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

介质温度 -5°C ... +80°C
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Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable
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