
Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

Tel.	 +41 44 922 32 32
Fax	 +41 44 922 32 33

www.trafag.com
trafag@trafag.com

EX PRZETWORNIK  
ZANURZENIOWY EXNAL

NN ATEX i IECEx
NN Niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar
NN Brak O-ring’ów w kontakcie z medium
NN Przewód PUR lub FEP
NN Opcja: wersja odporna na substancje chemiczne,  
z tytanu
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. 

Zastosowania
NN Strefa Ex 0, 1, 2 / Gaz
NN Strefa Ex 20, 21, 22 / pył
NN Górnictwo głębinowe Ex (kopalni)

Zalety
NN ATEX i IECEx
NN Niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar
NN Brak O-ring’ów w kontakcie z medium
NN Przewód PUR lub FEP
NN Opcja: wersja odporna na substancje chemiczne, z tytanu

x

Ex Przetwornik zanurzeniowy EXNAL 8859

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny Temperatura otoczenia -5°C ... +80°C

Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar Dopuszczenia / zgodny z DNV-GL 
Ex wg normy IEC/EN 60079-0/-11/-26, 
EN 50303

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA Stopień ochrony prze-
ciwwybuchowej

x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

Temperatura medium -5°C ... +80°C
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Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable
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