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铁路压力变送器 NAR

NN 测量精度 0.3 %
NN 选配: 开关量输出 1或2 PNP
NN 极佳的长期稳定性
NN 符合 EN 50155 (铁路标准)
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瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 NAR 8258 压力变送器的精确度提高 0.3 %。转为
有轨机动车 (EN 50155) 设计，具有极为坚固耐用的溅射薄膜传感器单元。温度
范围可达 -40°C 至 +85°C 以及具备三倍超压安全性，使 NAR 8258 成为有轨机
动车恶劣环境下的不二选择。

应用
NN 铁路

主要特点
NN 测量精度 0.3 %
NN 选配: 开关量输出 1或2 PNP
NN 极佳的长期稳定性
NN 符合 EN 50155 (铁路标准)
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铁路压力变送器 NAR 8258

技术数据

测量原理 溅射薄膜 精度 @ +25°C 典型值 ± 0.3 % FS 典型值

测量范围 0 ... 6 至 0 ... 700 bar 
0 ... 100 至 0 ... 10000 psi

介质温度 –40°C ... +85°C

输出信号 4 ... 20 mA, 
开关输出: 1或2 PNP

环境温度 –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

NLH @ 25°C (BSL) 典型值 ± 0.2 % FS 典型值 批准/合格 EN 50155（铁路） 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (振动, 打击) 
EN 50121-3-2 (EMC)
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