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EISENBAHN  
DRUCKTRANSMITTER NAR

NN Messgenauigkeit 0.3 %
NN Optional: Schaltausgang 1 oder 2 PNP
NN Hervorragende Langzeitstabilität
NN Erfüllt EN 50155 (Eisenbahn)
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der NAR 8258 Drucktrans-
mitter mit erhöhter Genauigkeit von 0.3 % wurde speziell für Schie-
nenfahrzeuge (EN 50155) ausgelegt und verfügt über eine langzeits-
tabile Dünnfilm-auf-Stahl Sensorzelle. Der weite Temperaturbereich 
von -40°C bis +85°C sowie die dreifache Überdrucksicherheit ma-
chen den NAR 8258 zur idealen Wahl bei rauen Umweltbedingun-
gen in Schienenfahrzeugen.

Anwendungen
NN Schienenfahrzeuge

Vorteile
NN Messgenauigkeit 0.3 %
NN Optional: Schaltausgang 1 oder 2 PNP
NN Hervorragende Langzeitstabilität
NN Erfüllt EN 50155 (Eisenbahn)
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Eisenbahn Drucktransmitter NAR 8258

Technische Daten

Messprinzip Dünnfilm-auf-Stahl Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.3 % d.S. typ.

Messbereich 0 ... 6 bis 0 ... 700 bar 
0 ... 100 bis 0 ... 10000 psi

Medientemperatur –40°C ... +85°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 
Schaltausgang: 1 oder 2 PNP

Umgebungstemperatur –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ. Zulassung / Konformität EN 50155 (Eisenbahn) 
EN 45545-2 (Brandschutz) 
EN 61373 (Schock, Vibration) 
EN 50121-3-2 (EMV)
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