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 N Precisión de medición 0.3 %
 N Opcional: Salida de conmutación 1 o 2 PNP
 N Excelente estabilidad duradera
 N Cumple EN 50155 (ferrocarril)

TRANSMISOR DE PRESIÓN PARA 
VEHÍCULOS FERROVIARIOS NAR
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. El transmisor de presión NAR 8258 
con precisión mejorada del 0.3 % está especialmente diseñado para 
vehículos ferroviarios (EN 50155) y dispone de una celda de sensor 
con película delgada sobre acero extremadamente estable a largo 
plazo. El amplio rango de temperaturas de -40°C a +85°C, así como 
la seguridad contra sobrepresión triplicada, convierten el NAR 8258 
en la primera elección para vehículos ferroviarios en condiciones am-
bientales adversas.

Aplicaciones
 N Vehículos ferroviarios

Ventajas
 N Precisión de medición 0.3 %
 N Opcional: Salida de conmutación 1 o 2 PNP
 N Excelente estabilidad duradera
 N Cumple EN 50155 (ferrocarril)
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Transmisor de presión para vehículos ferroviarios NAR 8258

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. ± 0.3 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 6 a 0 ... 700 bar 
0 ... 100 a 0 ... 10000 psi

Temperatura del medio –40°C ... +85°C

Señal de salida 4 ... 20 mA, 
Salida de conmutación: 1 o 2 PNP

Temperatura ambiente –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. Homologación / 
Conformidad

EN 50155 (Ferrocarril) 
EN 45545-2 (Protección contra incendios) 
EN 61373 (Choque, vibraciónes) 
EN 50121-3-2 (CEM)
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