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NN Précision de  mesure 0.3 %
NN En option: Sortie de commutation 1 ou 2 PNP
NN Stabilité à long terme excellente
NN Conforme à EN 50155 (ferroviaire)

TRANSMETTEUR DE PRESSION 
POUR VÉHICULES FERROVIAIRES 
NAR
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H7
06

97
r  

   1
2/

20
23

Ni

La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la 
température. Le transmetteur de pression NAR 8258 d’une grande 
précision de 0.3 % a été spécialement conçu pour les véhicules ferro-
viaires (EN 50155) et dispose d’une cellule de capteur couche mince 
sur acier résistante sur le long terme. Sa plage de température éten-
due, de -40°C à +85°C, ainsi que sa triple sécurité contre surpression, 
font du NAR 8258 le choix idéal pour les environnements difficiles 
dans les véhicules ferroviaires.

Applications
NN Véhicules ferroviaires

Avantages
NN Précision de  mesure 0.3 %
NN En option: Sortie de commutation 1 ou 2 PNP
NN Stabilité à long terme excellente
NN Conforme à EN 50155 (ferroviaire)
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Transmetteur de pression pour véhicules ferroviaires NAR 8258

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Précision @ 25°C typ. ± 0.3 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 6 à 0 ... 700 bar 
0 ... 100 à 0 ... 10000 psi

Température de médias –40°C ... +85°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation: 1 ou 2 PNP

Température ambiante –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % E.M. typ. Certificat / conformité EN 50155 (Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373 (Choc, vibration) 
EN 50121-3-2 (CEM)
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