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TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
PER VEICOLI FERROVIARI NAR

 N Precisione di misura 0.3 %
 N Opzionale: 1 o 2 uscite di commutazione (PNP)
 N Eccellente stabilità a lungo termine
 N Conforme a EN 50155 (ferrovia)



  
Scheda tecnica www.trafag.com/H72307

H7
06

97
r  

   1
2/

20
23

Ni

La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Il trasmettitore di pressione NAR 8258 con 
precisione maggiorata del 0.3 % e stato concepito in maniera parti-
colare per il settore ferroviario e in genere per veicoli su rotaia (EN 
50155). Dispone di un sensore a film sottile su acciaio che garantisce 
una straordinaria stabilita a lungo termine. Il range di temperatura, 
molto esteso, da -40°C a +85°C, nonchè la resistenza 3xFS alle so-
vrappressioni rendono il NAR 8258 la scelta ideale per veicoli a rotaia 
anche in condizioni ambientali avverse.

Applicazioni
 N Veicoli ferroviari

Caratteristiche
 N Precisione di misura 0.3 %
 N Opzionale: 1 o 2 uscite di commutazione (PNP)
 N Eccellente stabilità a lungo termine
 N Conforme a EN 50155 (ferrovia)
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Trasmettitore di pressione per veicoli ferroviari NAR 8258

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. ± 0.3 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 6 a 0 ... 700 bar 
0 ... 100 a 0 ... 10000 psi

Temperatura del fluido –40°C ... +85°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 
Uscita di commutazione: 1 o 2 PNP

Temperatura ambiente –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. Omologazioni / Certificati EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Protezione antincendio) 
EN 61373 (Urto, vibrazioni) 
EN 50121-3-2 (CEM) Si
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