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PRZETWORNIKI CIŚNIENIA 
DO KOLEJNICTWA NAR

NN Dokładność pomiaru 0.3 %
NN Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP
NN Wyjątkowa stabilność długoterminowa
NN Spełnia wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo)
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Przetwornik ciśnienia NAR 8258 o podwyższonej 
dokładności 0.3% został zaprojektowany specjalnie do pojazdów szy-
nowych (EN 50155) i wyposażony jest w czujnik o wysokiej stabilności 
długookresowej, wykonany w technologii cienkiej warstwy na stali. Ze 
względu na duży zakres temperatur od -40°C do +85°C oraz 3-krotną 
przeciążalność względem zakresu ciśnienia przetwornik NAR 8258 
stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w trudnych warunkach 
otoczenia w pojazdach szynowych.

Zastosowania
NN Pojazdy szynowe

Zalety
NN Dokładność pomiaru 0.3 %
NN Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP
NN Wyjątkowa stabilność długoterminowa
NN Spełnia wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo)
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Przetworniki ciśnienia do kolejnictwa NAR 8258

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 6 do 0 ... 700 bar 
0 ... 100 do 0 ... 10000 psi

Temperatura medium –40°C ... +85°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające: 1 lub 2 PNP

Temperatura otoczenia –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ. Dopuszczenia / zgodny z EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, drgania) 
EN 50121-3-2 (EMC)
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