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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 
NAR

 N Precisão de medição 0.3 %
 N Opcional: Saída de comutação 1 ou 2 PNP
 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Cumpre a EN 50155 (ferrovia)



  
Ficha de dados www.trafag.com/H72307
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão NAR 
8258 com precisão aumentada de 0.3 % foi projetado especialmente 
para veículos sobre carris (EN 50155) e possui uma célula de sensor 
estável a longo prazo, de película fina sobre aço. A vasta gama de 
temperaturas de -40°C a +85°C, assim como a proteção contra so-
brepressão tripla, fazem do NAR 8258 a escolha ideal em condições 
ambientais adversas em veículos sobre carris.

Aplicações
 N Veículos ferroviários

Vantagens
 N Precisão de medição 0.3 %
 N Opcional: Saída de comutação 1 ou 2 PNP
 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Cumpre a EN 50155 (ferrovia)
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Transmissor de pressão para veículos ferroviários NAR 8258

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica ± 0.3 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 6 a 0 ... 700 bar 
0 ... 100 a 0 ... 10000 psi

Temperatura do fluido –40°C ... +85°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 
Comutação de saída: 1 ou 2 PNP

Temperatura ambiente –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

NLH @ 25°C (BSL) típico ± 0.2 % FS típ. Certificação / 
Conformidade

EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Proteção contra incêndio) 
EN 61373 (EN 61373 Choques, 
vibrações) 
EN 50121-3-2 (CEM)
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