PRESOSTATO PK

Caja robusta de aluminio
Tipo de proteccion IP65
Cualquier posicién de montaje
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Presostato PK 944/947

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional lider de sen-
sores e instrumentacion de alta calidad para la monitorizacién y me-
dicion de presion y temperatura.

Aplicaciones Ventajas

® Construccion naval

® Construccién de motores

® Vehiculos ferroviarios

® Construccion de maquinaria

® Caja robusta de aluminio
® Tipo de proteccién IP65
® Cualquier posicién de montaje

# Oleohidraulica
Principio de medicion Pistones Reproducibilidad = 1.0 % FStip.
Rango de medicion 1..10a60...600 bar Temperatura del medio ~ Junta térica NBR: -30°C ... +100°C
Junta térica FKM: -15°C ... +150°C
Sefal de salida 1 Contacto de conmutacién sin poten- | Temperatura ambiente -20°C.... +70°C
cial (SPDT)
Diferencia de conmuta- ~ No ajustable Homologacion / ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, RINA
cion Conformidad EN60730-1/ EN60730-2-6: tipo 2.B.H
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ﬂ Hoja de datos www.trafag.com/H72259
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