PRESOSTAT PK

Wytrzymata aluminiowa obudowa
Stopien ochrony IP65
Dowolna pozycja montazowa
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Presostat PK 944/947

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz miemikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury.

Zastosowania Zalety

Budownictwo okretowe
Budowa silnikéw

s ® Wytrzymata aluminiowa obudowa
[

® Pojazdy szynowe

[

[

® Stopien ochrony IP65

® Dowolna pozycja montazowa
Budowa maszyn

Hydraulika

dial

Dane techniczne

Zasada pomiaru Thok Powtarzalnos¢ = 1.0 % catego zakr. typ.
Zakres pomiarowy 1..10do 60 ... 600 bar Temperatura medium 0-ring NBR: -30°C ... +100°C
0O-ring FKM: -15°C ... +150°C
Sygnat wyjsciowy 1 Bezpotencjatowy styk przetaczny Temperatura otoczenia -20°C.... +70°C
(SPDT)
Histereza przefaczania Nieregulowana Dopuszczenia/zgodnyz ~ ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, RINA
EN60730-1/ EN60730-2-6: Typ 2.B.H
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Moze ulec zmianie



