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PRESSOSTATO DI PRESSIONE 
DIFFERENZIALE PD 

NN Custodia robusta in alluminio
NN Tipo di protezione IP65
NN Posizione di installazione preferita



 	
Scheda tecnica www.trafag.com/H72253
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La ditta svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello internazio-
nale di sensori e dispositivi di controllo per la misurazione di tempe-
ratura e pressione. 

Applicazioni
NN Costruzioni navali
NN Costruzione di motori
NN Ferroviario
NN Macchine utensili
NN Idraulica

Caratteristiche
NN Custodia robusta in alluminio
NN Tipo di protezione IP65
NN Posizione di installazione preferita

s

Pressostato di pressione differenziale PD 920/924/932

Dati tecnici

Principio di misura Soffietto Riproducibilità ± 1.0 % F.S. tip.

Campo di misura -1 ... 6 a -1 ... 18 bar Temperatura del fluido -40°C ... +150°C

Differenza della pressione -0.6 ... 3.4 a 1 ... 16 bar Temperatura ambiente -25°C ... +70°C

Segnale di uscita 1 Microinterruttore (SPDT) Omologazioni / Certificati ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ EN60730-2-6: tipo 2.B.H

Differenziale di commu-
tazione

Non regolabile
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