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PRESSÃO DIFERENCIAL  
PRESSOSTATO  PD 

NN Caixa em alumínio robusta
NN Tipo de proteção IP65
NN Posição de montagem arbitrária



 	
Ficha de dados www.trafag.com/H72253
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade 
para medição da pressão e da temperatura. 

Aplicações
NN Construção naval
NN Fabricação de motores
NN Veículos sob carris
NN Engenharia mecânica
NN Hidráulica

Vantagens
NN Caixa em alumínio robusta
NN Tipo de proteção IP65
NN Posição de montagem arbitrária
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Pressão diferencial Pressostato PD 920/924/932

Dados técnicos

Princípio de medição Fole Reprodutibilidade ± 1.0 % FS típ.

Gama de medição -1 ... 6 a -1 ... 18 bar Temperatura do fluido -40°C ... +150°C

Pressão diferencial -0.6 ... 3.4 a 1 ... 16 bar Temperatura ambiente -25°C ... +70°C

Sinal de saída 1 Contato de comutação isento de 
potencial (SPDT)

Certificação /  
Conformidade

ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ EN60730-2-6: Tipo 2.B.H
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