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PRESSOSTAT ​ 

NN Stahl- oder Bronzebalg
NN Flachstecker (IEC) 2.8 x 0.5 mm
NN Kompakte Bauform
NN Werkskalibrierung
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. 

Anwendungen
NN Maschinenbau
NN Mittelspannungstechnologie

Vorteile
NN Stahl- oder Bronzebalg
NN Flachstecker (IEC) 2.8 x 0.5 mm
NN Kompakte Bauform
NN Werkskalibrierung

Pressostat ​ 987/988

Technische Daten

Messprinzip Balg Reproduzierbarkeit ± 1.0 % d.S. typ.

Messbereich -0.3 ... 1.3 bis 1 ... 10 bar Medientemperatur -25°C ... +80°C

Ausgangssignal 1 oder 2 potentialfreie Umschaltkon-
takte (SPDT)

Umgebungstemperatur -25°C ... +70°C

Schaltdifferenz Nicht einstellbar Zulassung / Konformität EN60730-1/ EN60730-2-6: Typ 2.B.H

Schaltpunkt Werkskalibrierung
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