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PRESSOSTATO ​ 

NN Fole de aço ou bronze
NN Conector plano (IEC) 2.8 x 0.5 mm
NN Forma construtiva compacta
NN Calibragem de fábrica



 	
Ficha de dados www.trafag.com/H72272
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade 
para medição da pressão e da temperatura. 

Aplicações
NN Engenharia mecânica
NN Tecnologia de tensão média

Vantagens
NN Fole de aço ou bronze
NN Conector plano (IEC) 2.8 x 0.5 mm
NN Forma construtiva compacta
NN Calibragem de fábrica

Pressostato ​ 987/988

Dados técnicos

Princípio de medição Fole Reprodutibilidade ± 1.0 % FS típ.

Gama de medição -0.3 ... 1.3 a 1 ... 10 bar Temperatura do fluido -25°C ... +80°C

Sinal de saída 1 ou 2 contatos de comutação isentos 
de potencial (SPDT)

Temperatura ambiente -25°C ... +70°C

Diferença de comutação Não ajustável Certificação /  
Conformidade

EN60730-1/ EN60730-2-6: tipo 2.B.H

Ponto de comutação Calibragem de fábrica
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