
Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

EX PRESOSTATO EXP 

NN Caja robusta de aluminio, opcional: caja de acero 
inoxidable

NN Tipo de protección IP66
NN Cualquier posición de montaje
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. 

Aplicaciones
NN x II 2 G / D

Ventajas
NN Caja robusta de aluminio, opcional: caja de acero inoxidable
NN Tipo de protección IP66
NN Cualquier posición de montaje
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db

x

Ex Presostato EXP 900/904/912

Datos técnicos

Principio de medición Fuelle Temperatura del medio -40°C ... +150°C

Rango de medición -0.9 ... 1.5 a 4 ... 40 bar Temperatura ambiente -40°C ... +65°C

Señal de salida 1 Contacto de conmutación sin 
potencial (SPDT)

Homologación / Confor-
midad

IECEx, ATEX, UKEX

Diferencia de conmuta-
ción

No ajustable Tipo de protección de 
encendido

Áreas con riesgo de explosión de gases: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
Áreas con riesgo de explosión de polvo: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Reproducibilidad ± 1.0 % FS típ.
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