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EX PRESSOSTATO EXP 

 N Custodia robusta in alluminio, opzione: custodia in 
acciaio inox

 N Tipo di protezione IP66
 N Posizione di installazione preferita
 N Ex db eb IIC T6 Gb
 N Ex tb IIIC T80°C Db



  
Scheda tecnica www.trafag.com/H72263
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. 

Applicazioni
 N x II 2 G / D

Caratteristiche
 N Custodia robusta in alluminio, opzione: custodia in acciaio 

inox
 N Tipo di protezione IP66
 N Posizione di installazione preferita
 N Ex db eb IIC T6 Gb
 N Ex tb IIIC T80°C Db

x

Ex Pressostato EXP 900/904/912

Dati tecnici

Principio di misura Soffietto Temperatura del fluido -40°C ... +150°C

Campo di misura -0.9 ... 1.5 a 4 ... 40 bar Temperatura ambiente -40°C ... +65°C

Segnale di uscita 1 Microinterruttore (SPDT) Omologazioni / Certificati IECEx, ATEX, UKEX

Differenziale di commu-
tazione

Non regolabile Classe di protezione Aree con pericolo di esplosione di gas: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
Aree con pericolo di esplosione di polveri: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Riproducibilità ± 1.0 % F.S. tip. Si
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