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防爆プレソスタット EXP 

NN 堅固なアルミニウム筐体オプション:  
ステンレススチール筐体

NN 保護等級 IP66
NN 任意の 取り付け姿勢
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db



 	
データシート www.trafag.com/H72263
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 

用途
NN x II 2 G / D

特徴

NN 堅固なアルミニウム筐体オプション: ステンレススチール筐体
NN 保護等級 IP66
NN 任意の 取り付け姿勢
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db

x

防爆プレソスタット EXP 900/904/912

技術データ

測定原理 ベローズ 測定流体温度 -40°C ... +150°C

測定範囲 -0.9 ... 1.5 から 4 ... 40 bar 周囲温度 -40°C ... +65°C

出力信号 1無電位切換接点(SPDT) 承認規格 / 準拠 IECEx, ATEX, UKEX

切換差圧 設定不可 点火防爆構造 ガス防爆領域:  
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
粉じん防爆領域: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

繰返し精度 ± 1.0 % FS typ.
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