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防爆压力开关 EXPK 

NN 坚固的铝制外壳，选配：不锈钢外壳
NN 防护等级 IP66
NN 安装位置任意
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db
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瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 

应用
NN x II 2 G / D

主要特点
NN 坚固的铝制外壳，选配：不锈钢外壳
NN 防护等级 IP66
NN 安装位置任意
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db
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防爆压力开关 EXPK 944/947/953

技术数据

测量原理 活塞 介质温度 NBR：-30°C ... +100°C 
FPM：-15°C ... +150°C

测量范围 1 ... 10 至 60 ... 600 bar 环境温度 -40°C ... +65°C

输出信号 1浮动转换触点(SPDT) 批准/合格 IECEx, ATEX, UKEX

回差 不可调整 防爆防护级别 气体爆炸危险区域：II 2G Ex db eb IIC T6 Gb； 
粉尘爆炸危险区域：II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

可重复性 ± 1.0 % FS 典型值
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