
Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

PRESOSTAT EX EXPK 

NN Wytrzymała aluminiowa obudowa, opcja: obudowa ze 
stali nierdzewnej

NN Stopień ochrony IP66
NN Dowolna pozycja montażowa
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db
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Ni

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. 

Zastosowania
NN x II 2 G / D

Zalety
NN Wytrzymała aluminiowa obudowa, opcja: obudowa ze stali 

nierdzewnej
NN Stopień ochrony IP66
NN Dowolna pozycja montażowa
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db

x

Presostat Ex EXPK 944/947/953

Dane techniczne

Zasada pomiaru Tłok Temperatura medium NBR: -30°C ... +100°C 
FPM: -15°C ... +150°C

Zakres pomiarowy 1 ... 10 do 60 ... 600 bar Temperatura otoczenia -40°C ... +65°C

Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk przełączny 
(SPDT)

Dopuszczenia / zgodny z IECEx, ATEX, UKEX

Histereza przełączania Nieregulowana Stopień ochrony prze-
ciwwybuchowej

Obszary zagrożone wybuchem gazów: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Obszary zagrożone wybuchem pyłów: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.
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