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PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL EX 

 N Boîtier robuste en aluminium
 N Protection IP66
 N Ex db eb IIC T6 Gb
 N Ex tb IIIC T80°C Db
 N Montage toutes positions



  
Fiche technique www.trafag.com/H72256
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la 
température. 

Applications
 N x II 2G / D

Avantages
 N Boîtier robuste en aluminium
 N Protection IP66
 N Ex db eb IIC T6 Gb
 N Ex tb IIIC T80°C Db
 N Montage toutes positions

x

Pressostat différentiel Ex EXPD 920/924/932

Données techniques

Principe de mesure Soufflet Reproductibilité ± 1.0 % E.M. typ.

Plage de mesure -1 ... 6 à -1 ... 18 bar Température de médias -50°C ... +150°C

Pression différentielle -0.6 ... 3.4 à 1 ... 16 bar Température ambiante -40°C ... +65°C

Signal de sortie 1 Inverseur libre de potential (SPDT) Certificat / conformité IECEx, ATEX, UKEX

Différentiel de l’interrup-
teur

Non ajustable Mode de protection Atmosphères gazeuses: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Atmosphères poussièreuses: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
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