PRESOSTAT ROZNICOWY W
WYKONANIU EX

Wytrzymata aluminiowa obudowa
Stopien ochrony IP66

Ex db eb IICT6 Gb

Ex tb ICT80°C Db

Dowolna pozycja montazowa
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Presostat réznicowy w wykonaniu Ex EXPD 920/924/932

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz miemikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury.

Zastosowania Zalety

s &I2G/D Wytrzymata aluminiowa obudowa

Stopien ochrony IP66
Exdbeb ICT6 Gb

Extb [ICT80°C Db

Dowolna pozycja montazowa

Zasada pomiaru Mieszek Powtarzalnos¢ = 1.0 % catego zakr. typ.

Zakres pomiarowy -1...6do-1..18 bar Temperatura medium -50°C... +150°C

Ci$nienie réznicowe -0.6...3.4do1...16 bar Temperatura otoczenia -40°C ... +65°C

Sygnat wyjsciowy 1 Bezpotencjatowy styk przetaczny Dopuszczenia/zgodnyz ~ IECEx, ATEX, UKEX

(SPDT)
Histereza przefaczania Nieregulowana Stopien ochrony prze- Obszary zagrozone wybuchem gazéw:
ciwwybuchowej 112G Ex db eb [ICT6 Gb;

Obszary zagrozone wybuchem pytéw:
112D Ex th 1IICT80°C Db
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Moze ulec zmianie



