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L’intégration du développement et de la fabrication des composants stratégiques de tous les 
produits Trafag nous permet de livrer en grande ou petite série sous un délai très court. Une 
gestion rigoureuse de la qualité selon la norme ISO 9001, des unités de production de pointe 
en salle blanche et un contrôle de série très strict en fabrication garantissent la conformité de 
Trafag aux normes de qualité les plus exigeantes.

Flexibilité et haute performance

Vos clients et les acteurs de nombreuses branches industrielles, telles que le génie mécanique, 
les fabricants de systèmes hydrauliques et de moteurs, la construction navale, le ferroviaire ou 
la technologie de la haute tension, honorent Trafag de leur confiance pour la compétence et la 
disponibilité de nos experts techniques.

Connaissance du marché et réactivité

La flexibilité unique de son organisation donne à Trafag d’exceptionnelles capacités de 
développement et de production de séries spéciales pour la plus grande satisfaction des clients. 
Trafag s’appuie par ailleurs sur une conception modulaire pour adapter les produits du 
catalogue aux besoins spécifiques des clients utilisateurs ou constructeurs.

Menés par vos besoins spécifiques et leurs solutions

Compétence technique, savoir-faire dans la réalisation et écoute client constituent les 
fondements de l’entreprise Trafag. Nous sommes une société privée indépendante dont le 
siège se trouve à Bubikon en Suisse et gérant trois unités de production spécialisées, 
respectivement en Suisse, Allemagne et République Tchèque. Un cinquième du personnel 
Trafag évolue dans des fonctions de recherche et développement, techniques de production 
ou ingénierie des applications.

Une équipe compétente et à votre écoute

Trafag, entreprise suisse fondée en 1942, s’appuie sur son vaste réseau de distribution 
dans plus de 40 pays pour vous assurer le meilleur service. Forte de son histoire et de 
son héritage, Trafag vous offre, préconisations et conseils personnalisés de haute valeur 
technique. Notre équipement de production de premier rang garantit qualité et 
rapidité à la livraison de vos commandes, tandis que notre unité autonome de R&D, 
procure souplesse et réactivité aux adaptations de produits aux besoins de vos clients.

Trafag – l’entreprise de capteurs  
de haute technologie
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 N Propulsion
 N Pompes
 N Eau de ballastage
 N Gouvernail
 N Séparateurs
 N Niveau de remplissage  
des réservoirs

 N Machines de construction
 N Machines agricoles
 N Machines de moulage  
par injection

 N Véhicules communautaines
 N Elévateurs

 N Injection pour rampe commune
 N Eau de refroidissement
 N Pression d’huile
 N Pression du carburant
 N Turbocompresseur

Marchés et applications

Construction navale

Hydraulique

Moteurs



5

 N Systèmes de freinage
 N Pantographe
 N Compresseurs d’air
 N Systèmes de contrôle 
et de sécurité

 N Systèmes de climatisation 

 N Bancs d’essai des moteurs  
et entraînements

 N Essais mobiles de véhicules
 N Contrôle des composants  
hydrauliques

 N Essais de matériaux
 N Bancs d’essai des freins  
et du châssis

 N Électrolyseurs
 N Piles à combustible
 N Réservoirs de  
stockage d’hydrogène

 N Stations de remplissage  
en carburant

Véhicules  
ferroviaires

Processus d’essai  
et de mesure

Hydrogène
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 N Résistant aux milieux agressifs
 N Idéal pour les basses plages de mesures
 N Mesure de pression relative et absolue

Technologie du capteur film épais sur céramique

 N Très bonne stabilité à long terme
 N Résistant aux températures élevées des fluides
 N Système de capteur entièrement soudé en acier 
inox sans joint

 N Très bonne résistance à la surpression et adapté 
pour des pressions nomi-nales jusqu’à 3000 bar

Technologie du capteur couche mince sur acier

Les éléments clés des transmetteurs de pression Trafag sont les capteurs 
de pression soit avec la technologie couche mince sur membrane en 
acier (entièrement soudé sans joint torique) ou soit avec technologie film 
épais sur céramique. Les deux technolo-gies de capteurs sont issues de la 
propre production de Trafag et ont été développées en interne avec la 
puce ASIC (circuit intégré spécifique application). Le capteur de pression 
et l’électronique sont donc parfaitement adaptés l’un à l’autre, et 
attei-gnent une stabilité à long terme et une fiabilité hors pair même 
dans les conditions environnementales les plus défavorables.

Technologie du capteur

Les transmetteurs de pression et les interrupteurs manométriques électroniques sont 
utilisés pour la mesure et la surveillance de la pression. Les transmetteurs et les interrupt-
eurs manométriques de Trafag font leurs preuves depuis des décennies dans une multi-
tude d’applications exigeantes dans des conditions environnementales difficiles. Les 
instruments de technologie avancée sont fabriqués avec précision et garantissent de ce 
fait une mesure et une surveillance sans faille. Ils répondent à des exigences très strictes 
en matière de stabilité sur le long terme, de résistance aux vibrations, de compatibilité 
électromagnétique, de résistance aux chocs et d’insensibilité à la température. Les 
transmetteurs de pression Trafag sont disponibles en différents modèles : différents 
raccords de pression et électriques, modes de mesure, signaux de sortie électriques  
et versions antidéflagrantes ou marines. De plus, il existe également des exécutions 
conformes au domaine ferroviaire.

Transmetteurs de pression et pressostats 
électroniques
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 N Grande résistance à la surpression et  
insensible aux coups de bélier

 N Adaptés aux applications avec nombreux  
cycles de charge

 N Mesure des liquides, de vapeur ou de gaz

Capteur de membrane

 N Adapté aux plages de pression élevée
 N Insensible aux coups de bélier
 N Adaptés aux applications avec nombreux cycles de charge
 N Idéal pour les système hydrauliques

Capteur à piston

 N Grande précision du point de commutation  
et grande reproductibilité

 N Versions en acier inox, bronze et lai-ton
 N Finition soudée / brasée pour une étanchéité absolue
 N Mesure des liquides, de vapeur ou de gaz

Capteur de soufflet

Les pressostats électromécaniques de Trafag offrent une grande résistance aux vibrations 
et une précision du point de commuta-tion en combinaison avec une conception ex-
trêmement robuste. Ainsi, la fonction de commutation peut être utilisée pendant des 
décennies sans aucune maintenance, même dans des conditions exigeantes. Différentes 
versions de capteurs basés sur le principe du soufflet, de la membrane et du piston 
couvrent un large éventail de plages de pression, de milieux et de profils de cycles de 
charge pour les applications les plus diverses. Les pressostats sont disponibles avec 
différentes homologations antidé-flagrantes, navales et en exécutions conformes au 
domaine ferroviaire.

Surveillance mécanique de la pression
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 N Capteur à montage fixe ou à montage libre
 N Capteur en cuivre (Cu), Cu nickelé ou acier inoxydable
 N Tube de protection du capteur en laiton nickelé ou acier inoxydable
 N Protection du tube capillaire supplémentaire

Systèmes de capteur et accessoires

 N Avec réglage de la température de consigne  
à l’intérieure ou l’extérieure

 N Échelle de mesure à l’intérieure ou à l’extérieure
 N Avec ou sans interrupteur de réinitialisation manuel
 N Avec ou sans réglage du différentiel de commutation DT
 N Commutateur pour des applications en intérieur  
ou en extérieur

 N En option protection du tube capillaire
 N Commutation à un ou deux niveaux
 N Certifications CE, EX ou navale

Variantes de modèle

Un tube capillaire rempli de liquide réagit aux variations 
de température par le principe de dilatation thermique. 
Cette expansion est détectée par un dispositif mécanique 
de précision qui actionne un ou plusieurs commutateurs.

Principe de mesure

Trafag développe, fabrique et commercialise des thermostats depuis 70 ans. Ils sont 
utilisés dans les applications les plus diverses, de la climatisation aux plateformes off-
shore en passant par la construction de bateaux et de moteurs. Cette aptitude à de nom-
breux domaines est le résultat de leur fiabilité et de leur robustesse avérée même dans 
les conditions les plus difficiles, de leur haute précision du point de commutation, main-
tenu même après des décennies d’utilisa-tion, ainsi que de leur fonctionnement sans 
entretien. Les thermostats Trafag sont disponibles dans différentes exécutions de sondes 
et de boîtiers, avec diffé-rentes homologations antidéflagrantes, navales et en exécutions 
conformes au domaine ferroviaire.

Surveillance de la température
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NHT 
8250

NAT 8252 
NAH 8254

NAH 
8253

NAE 
8256

NSL 
8257

NAR 
8258

CMP 
8270

CMP 
8271

NAI 
8273

Principe de mesure Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier, 
piézorésistif

Couche mince sur acier Couche mince sur acier

Plage de mesure 0 ... 1 à 0 ... 600 bar 
0 ... 15 à 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 .... 10’000 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 à 0 ... 30 psi

0 ... 6 à 0 ... 700 bar 
0 ... 100 à 0 ... 10000 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 600 bar 
0 ... 3 à 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 700 bar 
0 ... 30 à 0 ... 10000 psi

-0.2 ... 0.2 à 0 ... 700 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC,  
0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC et autres, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique, 
Sortie de commutation: 1 ou 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation: 1 ou 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation:  
1 ou 2 PNP

Bus protocole CANopen DS404 Bus protocole CANopen DS404 IO-Link 1.1, COM3, durée 
minimale du cycle de traitement 1 
ms, Smart-Sensor-Profil ED2,  
2 Sorties de commutation  
PNP/NPN/Push-Pull configurables

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.5 % E.M. typ.

± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.15 % E.M. typ. 
± 0.1 % E.M. typ.

0.3 %: ± 0.3 % E.M. typ. 0.15 ... 0.8 % E.M. typ. ± 0.3 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.15 % E.M. typ. 
± 0.1 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Température 
ambiante

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

-40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +105°C

Température 
médias

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C -50°C ... +135°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C

Protection IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP67 Min. IP67 IP65, IP67

Capteur (en contact 
avec les médias)

Acier austénitique renforcé au 
nitrogène, compatible avec 
l’hydrogène

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4404 (AISI316L) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Boîtier 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304)

Connexions 
électriques

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Câble IP67

M12x1;  
Câble IP67 (IP68) /  
Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Deutsch DT04-3P/4P;  
Câble

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Câble IP67

M12x1;  
Câble IP67/IP68

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
Câble IP67, IP68

M12x1 M12x1  M12x1

Applications Stations de remplissage H2 
Compresseurs d’hydrogène
Piles à combustible 
Véhicules avec entraînement H2 
Réservoirs d’hydrogène
 

Machines-outils 
Hydraulique
CVC 
Réfrigération 
Technologie de procédésTraitement 
de l’eauTechnologie de mesure et 
bancs d‘essai

Bancs d‘essai  
Véhicules ferroviaires
Machines-outils 
Hydraulique 

Construction navale  Construction navale 
Construction de moteurs
Machines-outils 

Véhicules ferroviaires 
 
  
  
 
 

Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires
Machines-outils 
Hydraulique 
Technologie de procédés
Bancs d‘essai 

Hydraulique 
Machines-outils
Construction de moteurs 
Technologie de procédés 

Machines-outils 
Hydraulique
Pneumatique 
Technologie de procédés 

Certificat / 
Conformité

EC79/2009   DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

DNV EN 50155 (Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373 (Choc, vibration) 
EN 50121-3-2 (CEM)

   

Fiche technique www.trafag.com/H72338  www.trafag.com/H72303 
www.trafag.com/H72304

www.trafag.com/H72300 www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72302 www.trafag.com/H72307 www.trafag.com/H72614 www.trafag.com/H72619 www.trafag.com/H72621

Mode d’emploi www.trafag.com/H73303  www.trafag.com/H73303 
 www.trafag.com/H73303

www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73614
www.trafag.com/H73615
www.trafag.com/H73616

www.trafag.com/H73619
www.trafag.com/H73620

www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 t w s

Transmetteurs de pression
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NHT 
8250

NAT 8252 
NAH 8254

NAH 
8253

NAE 
8256

NSL 
8257

NAR 
8258

CMP 
8270

CMP 
8271

NAI 
8273

Principe de mesure Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier, 
piézorésistif

Couche mince sur acier Couche mince sur acier

Plage de mesure 0 ... 1 à 0 ... 600 bar 
0 ... 15 à 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 .... 10’000 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 à 0 ... 30 psi

0 ... 6 à 0 ... 700 bar 
0 ... 100 à 0 ... 10000 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 600 bar 
0 ... 3 à 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 700 bar 
0 ... 30 à 0 ... 10000 psi

-0.2 ... 0.2 à 0 ... 700 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC,  
0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC et autres, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique, 
Sortie de commutation: 1 ou 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation: 1 ou 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation:  
1 ou 2 PNP

Bus protocole CANopen DS404 Bus protocole CANopen DS404 IO-Link 1.1, COM3, durée 
minimale du cycle de traitement 1 
ms, Smart-Sensor-Profil ED2,  
2 Sorties de commutation  
PNP/NPN/Push-Pull configurables

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.5 % E.M. typ.

± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.15 % E.M. typ. 
± 0.1 % E.M. typ.

0.3 %: ± 0.3 % E.M. typ. 0.15 ... 0.8 % E.M. typ. ± 0.3 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.15 % E.M. typ. 
± 0.1 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Température 
ambiante

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

-40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +105°C

Température 
médias

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C -50°C ... +135°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C

Protection IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP67 Min. IP67 IP65, IP67

Capteur (en contact 
avec les médias)

Acier austénitique renforcé au 
nitrogène, compatible avec 
l’hydrogène

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4404 (AISI316L) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Boîtier 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304)

Connexions 
électriques

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Câble IP67

M12x1;  
Câble IP67 (IP68) /  
Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Deutsch DT04-3P/4P;  
Câble

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Câble IP67

M12x1;  
Câble IP67/IP68

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
Câble IP67, IP68

M12x1 M12x1  M12x1

Applications Stations de remplissage H2 
Compresseurs d’hydrogène
Piles à combustible 
Véhicules avec entraînement H2 
Réservoirs d’hydrogène
 

Machines-outils 
Hydraulique
CVC 
Réfrigération 
Technologie de procédésTraitement 
de l’eauTechnologie de mesure et 
bancs d‘essai

Bancs d‘essai  
Véhicules ferroviaires
Machines-outils 
Hydraulique 

Construction navale  Construction navale 
Construction de moteurs
Machines-outils 

Véhicules ferroviaires 
 
  
  
 
 

Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires
Machines-outils 
Hydraulique 
Technologie de procédés
Bancs d‘essai 

Hydraulique 
Machines-outils
Construction de moteurs 
Technologie de procédés 

Machines-outils 
Hydraulique
Pneumatique 
Technologie de procédés 

Certificat / 
Conformité

EC79/2009   DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

DNV EN 50155 (Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373 (Choc, vibration) 
EN 50121-3-2 (CEM)

   

Fiche technique www.trafag.com/H72338  www.trafag.com/H72303 
www.trafag.com/H72304

www.trafag.com/H72300 www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72302 www.trafag.com/H72307 www.trafag.com/H72614 www.trafag.com/H72619 www.trafag.com/H72621

Mode d’emploi www.trafag.com/H73303  www.trafag.com/H73303 
 www.trafag.com/H73303

www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73614
www.trafag.com/H73615
www.trafag.com/H73616

www.trafag.com/H73619
www.trafag.com/H73620

www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

s tt
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FPT 
8236

FPI 
8237

EPR 
8283

EPI 
8287

EPN 
8288

EPR 
8293

EPN/EPNCR 
8298

NAP 
8842/8843

ESH 
8845

Principe de mesure Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Piézorésistif Piézorésistif

Plage de mesure -0.5 ... 0.5 à 0 ... 100 bar 
-5 ... 10 à 0 ... 1500 psi

-0.5 ... 0.5 à 0 ... 100 bar 
-7.2 ... 7.2 à 1500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 700 bar 
0 ... 30 à 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 0 ... 2.5 à 0 ... 2500 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 100 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 … 4.5 VDC ratiométrique

IO-Link 1.1, COM3, durée minimale 
du cycle de traitement 1 ms, 
Smart-Sensor-Profil ED2, 2 Sorties 
de commutation PNP/NPN/
Push-Pull configurables

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0.5 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

 0.5 % E.M.

Température 
ambiante

–10°C ... +125°C –10°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +70°C -40°C ... +125°C

Température 
médias

–10°C ... +125°C –10°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +80°C -40°C ... +125°C

Protection IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65 IP65, IP67 IP65, IP67, IP69K Min. IP65 Min. IP40

Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4462 (AISI318 LN) 1.4462 (AISI318 LN) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Boîtier 1.4542 1.4542 1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Connexions 
électriques

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Câble

M12x1;  EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
DIN72585;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A) EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482;  
DIN72585; 
Câble

Câble; DIN43650-A; 
Binder 723;  
MIL-C 26482

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723

Applications Machines-outils 
Industrie agroalimentaire
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau 
Hydraulique
 

Machines-outils 
Industrie agroalimentaire
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau 
Hydraulique
 

Véhicules ferroviaires 
 
  
  
 
 

Machines-outils 
Hydraulique
Applications industrielles 
  
 
 

Construction navale 
Construction de moteurs
Machines-outils 
Hydraulique 
 
 

Véhicules ferroviaires 
 
  
  
 
 

Construction navale 
Construction de moteurs
Machines-outils 
Hydraulique 
 
 

Construction navale 
Machines-outils
Hydraulique 
CVC 
Technologie de procédés
Traitement de l’eau

Bancs d‘essai  
Équipement de test
  
  
 
 

Certificat / 
Conformité

  EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu)

 DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (Véhicules sur rail) ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

DNV  

Fiche technique www.trafag.com/H72343 www.trafag.com/H72622 www.trafag.com/H72319 www.trafag.com/H72317 www.trafag.com/H72318 www.trafag.com/H72311 www.trafag.com/H72312 www.trafag.com/H72230 www.trafag.com/H72354

Mode d’emploi www.trafag.com/H73343 www.trafag.com/H73621 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73208 www.trafag.com/H73227
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FPT 
8236

FPI 
8237

EPR 
8283

EPI 
8287

EPN 
8288

EPR 
8293

EPN/EPNCR 
8298

NAP 
8842/8843

ESH 
8845

Principe de mesure Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Piézorésistif Piézorésistif

Plage de mesure -0.5 ... 0.5 à 0 ... 100 bar 
-5 ... 10 à 0 ... 1500 psi

-0.5 ... 0.5 à 0 ... 100 bar 
-7.2 ... 7.2 à 1500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 700 bar 
0 ... 30 à 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 0 ... 2.5 à 0 ... 2500 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 100 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 … 4.5 VDC ratiométrique

IO-Link 1.1, COM3, durée minimale 
du cycle de traitement 1 ms, 
Smart-Sensor-Profil ED2, 2 Sorties 
de commutation PNP/NPN/
Push-Pull configurables

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0.5 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

 0.5 % E.M.

Température 
ambiante

–10°C ... +125°C –10°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +70°C -40°C ... +125°C

Température 
médias

–10°C ... +125°C –10°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +80°C -40°C ... +125°C

Protection IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65 IP65, IP67 IP65, IP67, IP69K Min. IP65 Min. IP40

Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4462 (AISI318 LN) 1.4462 (AISI318 LN) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Boîtier 1.4542 1.4542 1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Connexions 
électriques

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Câble

M12x1;  EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
DIN72585;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A) EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482;  
DIN72585; 
Câble

Câble; DIN43650-A; 
Binder 723;  
MIL-C 26482

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723

Applications Machines-outils 
Industrie agroalimentaire
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau 
Hydraulique
 

Machines-outils 
Industrie agroalimentaire
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau 
Hydraulique
 

Véhicules ferroviaires 
 
  
  
 
 

Machines-outils 
Hydraulique
Applications industrielles 
  
 
 

Construction navale 
Construction de moteurs
Machines-outils 
Hydraulique 
 
 

Véhicules ferroviaires 
 
  
  
 
 

Construction navale 
Construction de moteurs
Machines-outils 
Hydraulique 
 
 

Construction navale 
Machines-outils
Hydraulique 
CVC 
Technologie de procédés
Traitement de l’eau

Bancs d‘essai  
Équipement de test
  
  
 
 

Certificat / 
Conformité

  EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu)

 DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (Véhicules sur rail) ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

DNV  

Fiche technique www.trafag.com/H72343 www.trafag.com/H72622 www.trafag.com/H72319 www.trafag.com/H72317 www.trafag.com/H72318 www.trafag.com/H72311 www.trafag.com/H72312 www.trafag.com/H72230 www.trafag.com/H72354

Mode d’emploi www.trafag.com/H73343 www.trafag.com/H73621 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73208 www.trafag.com/H73227

s s st



www.trafag.com 16

ECT 
8472

ECT 
8473

ECTN 
8477

ECR 
8478

 EXNT 
8292

EXNA 
8852/8853

EXNA 
8854

   
ZEN…

Principe de mesure Film épais sur céramique Film épais sur céramique Film épais sur céramique Film épais sur céramique Couche mince sur acier Piézorésistif Piézorésistif Amplificateur

Plage de mesure 0 ... 1 à 0 ... 400 bar 
0 ... 15 à 0 ... 5000 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 500 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 3000 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 1000 psi

0 ... 0.4 à 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 à 0 ... 30000 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Sortie: Signal, Relais

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

  

Température 
ambiante

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Max. –40°C ... +120°C T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

-20°C ... +60°C

Température 
médias

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Max. –40°C ... +120°C T3: -25°C ... +150°C 
T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Protection IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 Min. IP65, IP67 Min. IP65 Min. IP65 IP20

Capteur (en contact 
avec les médias)

Céramique, Al2O3 (96 %) Céramique, Al2O3 (96 %) Céramique, Al2O3 (96 %) Céramique, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630), acier compatible 
avec l’hydrogène en option

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404 (AISI316L) 1.4542 
1.4404 
Acier compatible avec  
l’hydrogène en option

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Boîtier 1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
53/83: Titane Grade 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 1.4301 (AISI304) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Connexions 
électriques

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;   
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1; 
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Câble

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Câble

Applications Machines-outils 
Hydraulique
Traitement de l’eau 

Machines-outils 
Hydraulique
Traitement de l’eau  

Construction navale 
Construction de moteurs 

Véhicules ferroviaires  Ex Zone 0, 1, 2 (gaz); 20, 21, 22 
(poussière) et exploitation  
minière (mining) 
Hydrogène
Construction navale 

Ex Zone 0, 1, 2 / Gaz 
Ex Zone 20, 21, 22 / Poussière
Ex Exploitation en galerie de  
mines (Mining) 
Construction navale  

Ex Zone 0, 1, 2 / Gaz 
Ex Zone 20, 21, 22 / Poussière
Ex Exploitation en galerie de  
mines (Mining)  

Certificat / 
Conformité

  DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu)

 DNV KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX,  
conformément à la norme 
EN/IEC 60079-0 / 
EN 60079-11 /  
EN 60079-26 / EN 50303

DNV DNV 
Ex conforme à la norme,  
IEC/EN 60079-0/-11/-26,  
EN 50303

 

Fiche technique www.trafag.com/H72324 www.trafag.com/H72326 www.trafag.com/H72322 www.trafag.com/H72337  www.trafag.com/H72329 www.trafag.com/H72227 www.trafag.com/H72334   

Mode d’emploi www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324  www.trafag.com/H73329 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227   
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ECT 
8472

ECT 
8473

ECTN 
8477

ECR 
8478

 EXNT 
8292

EXNA 
8852/8853

EXNA 
8854

   
ZEN…

Principe de mesure Film épais sur céramique Film épais sur céramique Film épais sur céramique Film épais sur céramique Couche mince sur acier Piézorésistif Piézorésistif Amplificateur

Plage de mesure 0 ... 1 à 0 ... 400 bar 
0 ... 15 à 0 ... 5000 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 500 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 3000 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 1000 psi

0 ... 0.4 à 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 à 0 ... 30000 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Sortie: Signal, Relais

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

  

Température 
ambiante

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Max. –40°C ... +120°C T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

-20°C ... +60°C

Température 
médias

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Max. –40°C ... +120°C T3: -25°C ... +150°C 
T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Protection IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 Min. IP65, IP67 Min. IP65 Min. IP65 IP20

Capteur (en contact 
avec les médias)

Céramique, Al2O3 (96 %) Céramique, Al2O3 (96 %) Céramique, Al2O3 (96 %) Céramique, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630), acier compatible 
avec l’hydrogène en option

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404 (AISI316L) 1.4542 
1.4404 
Acier compatible avec  
l’hydrogène en option

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Boîtier 1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
53/83: Titane Grade 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 1.4301 (AISI304) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Connexions 
électriques

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;   
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1; 
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Câble

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Câble

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Câble

Applications Machines-outils 
Hydraulique
Traitement de l’eau 

Machines-outils 
Hydraulique
Traitement de l’eau  

Construction navale 
Construction de moteurs 

Véhicules ferroviaires  Ex Zone 0, 1, 2 (gaz); 20, 21, 22 
(poussière) et exploitation  
minière (mining) 
Hydrogène
Construction navale 

Ex Zone 0, 1, 2 / Gaz 
Ex Zone 20, 21, 22 / Poussière
Ex Exploitation en galerie de  
mines (Mining) 
Construction navale  

Ex Zone 0, 1, 2 / Gaz 
Ex Zone 20, 21, 22 / Poussière
Ex Exploitation en galerie de  
mines (Mining)  

Certificat / 
Conformité

  DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu)

 DNV KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX,  
conformément à la norme 
EN/IEC 60079-0 / 
EN 60079-11 /  
EN 60079-26 / EN 50303

DNV DNV 
Ex conforme à la norme,  
IEC/EN 60079-0/-11/-26,  
EN 50303

 

Fiche technique www.trafag.com/H72324 www.trafag.com/H72326 www.trafag.com/H72322 www.trafag.com/H72337  www.trafag.com/H72329 www.trafag.com/H72227 www.trafag.com/H72334   

Mode d’emploi www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324  www.trafag.com/H73329 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227   
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Transmetteurs de pression
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N 
8202

ND 
8204

NPN 
8264

 ECL 
8439

NAL 
8838

EXNAL 
8858

Principe de mesure Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Principe de mesure Film épais sur céramique Piézorésistif Piézorésistif

Plage de mesure 0 ... 1.0 à 0 ... 600 bar 0 ... 1 à 0 ... 16 bar 0 ... 2.5 à 0 ... 250 bar Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 100 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 25 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 25 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA (P1–P2) 4 ... 20 mA Signal de sortie 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.8 % E.M. typ ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.5 % E.M. typ.

  

Température 
ambiante

-25°C ... +85°C -25°C ...+ 85°C -40°C ... +100°C Température 
ambiante

max. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Température 
médias

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -40°C ... +100°C Température 
médias

max. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Protection Min. IP65 Min. IP65 IP65, IP69K Protection IP68 (6.0 bar/60 m) Min. IP68 Min. IP68

Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Capteur (en contact 
avec les médias)

Céramique, Al2O3 (96 %) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

1.4435 (AISI316L)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4404 (AISI316L) ou  
1.4462 (AISI318LN)

1.4435 (AISI316L)  
ou titane

1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Boîtier AlSi10Mg/ Vernis avec époxy AlSi10Mg/ Vernis avec époxy 1.4301 (AISI304) Boîtier 1.4404 (AISI316L) ou  
1.4462 (AISI318LN) 
Version OEM: Presse-étoupe  
laiton nickelé

1.4435 (AISI316L)  
ou titane

1.4404 (AISI316L)  
ou titane

Connexions 
électriques

Borne à vis 0.75 ... 2.5 mm² Borne à vis 0.75 ... 2.5 mm² EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Câble

Connexions 
électriques

Câble PUR/PE Câble PUR/Teflon/PE Câble PUR ou FEP

Applications Construction navale 
Construction de moteurs  

Construction navale 
Construction de moteurs   

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires  

Applications Construction navale 
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau (eau d’égout, 
eau grise, eau potable)  

Construction navale 
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau  

Construction navale 
Ex SEV 11 ATEX 0145 X   

Certificat / 
Conformité

ABS, BV, DNV, KRS, LRS  ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

 Certificat / 
Conformité

DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

DNV DNV

Fiche technique www.trafag.com/H72206 www.trafag.com/H72218 www.trafag.com/H72313  Fiche technique www.trafag.com/H72336 www.trafag.com/H72228 www.trafag.com/H72231

Mode d’emploi www.trafag.com/H70722 www.trafag.com/H73218 www.trafag.com/H73313  Mode d’emploi www.trafag.com/H73336 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227

ss

Transmetteurs de pression



19

N 
8202

ND 
8204

NPN 
8264

 ECL 
8439

NAL 
8838

EXNAL 
8858

Principe de mesure Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Principe de mesure Film épais sur céramique Piézorésistif Piézorésistif

Plage de mesure 0 ... 1.0 à 0 ... 600 bar 0 ... 1 à 0 ... 16 bar 0 ... 2.5 à 0 ... 250 bar Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 100 psi

0 ... 0.1 à 0 ... 25 bar 0 ... 0.1 à 0 ... 25 bar

Signal de sortie 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA (P1–P2) 4 ... 20 mA Signal de sortie 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.8 % E.M. typ ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.3 % E.M. typ. 
± 0.5 % E.M. typ.

  

Température 
ambiante

-25°C ... +85°C -25°C ...+ 85°C -40°C ... +100°C Température 
ambiante

max. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Température 
médias

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -40°C ... +100°C Température 
médias

max. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Protection Min. IP65 Min. IP65 IP65, IP69K Protection IP68 (6.0 bar/60 m) Min. IP68 Min. IP68

Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Capteur (en contact 
avec les médias)

Céramique, Al2O3 (96 %) 1.4435 (AISI316L)  
ou titane

1.4435 (AISI316L)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4404 (AISI316L) ou  
1.4462 (AISI318LN)

1.4435 (AISI316L)  
ou titane

1.4435 (AISI316L)  
ou titane

Boîtier AlSi10Mg/ Vernis avec époxy AlSi10Mg/ Vernis avec époxy 1.4301 (AISI304) Boîtier 1.4404 (AISI316L) ou  
1.4462 (AISI318LN) 
Version OEM: Presse-étoupe  
laiton nickelé

1.4435 (AISI316L)  
ou titane

1.4404 (AISI316L)  
ou titane

Connexions 
électriques

Borne à vis 0.75 ... 2.5 mm² Borne à vis 0.75 ... 2.5 mm² EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Câble

Connexions 
électriques

Câble PUR/PE Câble PUR/Teflon/PE Câble PUR ou FEP

Applications Construction navale 
Construction de moteurs  

Construction navale 
Construction de moteurs   

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires  

Applications Construction navale 
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau (eau d’égout, 
eau grise, eau potable)  

Construction navale 
Technologie de procédés 
Traitement de l’eau  

Construction navale 
Ex SEV 11 ATEX 0145 X   

Certificat / 
Conformité

ABS, BV, DNV, KRS, LRS  ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

 Certificat / 
Conformité

DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

DNV DNV

Fiche technique www.trafag.com/H72206 www.trafag.com/H72218 www.trafag.com/H72313  Fiche technique www.trafag.com/H72336 www.trafag.com/H72228 www.trafag.com/H72231

Mode d’emploi www.trafag.com/H70722 www.trafag.com/H73218 www.trafag.com/H73313  Mode d’emploi www.trafag.com/H73336 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227
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EPN-S 
8320

DPC 
8380

DPS 
8381

NAI 
8273

 NAE 
8256

NAR 
8258

DTP 
8180

Principe de mesure Couche mince sur acier Film épais sur céramique Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Principe de mesure PT 1000, DIN EN 60751 classe A, 
2 conducteurs

Plage de mesure 0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 à 0 ... 1500 psi 
ajustable

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi 
ajustable

-0.2 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 .... 10’000 psi

0 ... 6 à 0 ... 700 bar 
0 ... 100 à 0 ... 10000 psi

Plage de mesure -50°C ... +150°C / -58°F ... 302°F 
ajustable 50 ... 100 % E.M.

Signal de sortie Sortie de commutation: 1 PNP 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
commutable mA ou V

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
commutable mA ou V

IO-Link 1.1, COM3,  
durée minimale du cycle de 
traitement 1 ms, Smart-Sensor-Pro-
fil ED2, 2 Sorties de commutation 
PNP/NPN/Push-Pull configurables

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation:  
1 ou 2 PNP

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation:  
1 ou 2 PNP

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
commutable mA ou V

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ.  
(Point de commutation)

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

0.3 %: ± 0.3 % E.M. typ. ± 0.3 % E.M. typ. Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. + erreur du 
capteur de température

Température 
ambiante

-25°C ... +85°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

Température 
ambiante

-25°C ... +85°C

Température 
médias

-40°C ... +125°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C

Protection IP65, IP69K IP67 IP67 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Protection IP67

Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4542 (AISI630) Céramique, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4404/1.4435 (AISI316L)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4305 (AISI303 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Boîtier 1.4301 (AISI304) Zinc moulé sous pression nickelé 
boîtier de l’affichage en plastique

Zinc moulé sous pression nickelé 
boîtier de l’affichage en plastique

1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) Boîtier Acier, fonte injectée galvanisée 
boîtier de l’affichage en plastique

Connexions 
électriques

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Câble

Embase mâle  
M12x1, 5-pôle 
Embase mâle  
M12x1, 4-pôle

Embase mâle  
M12x1, 5-pôle 
Embase mâle  
M12x1, 4-pôle

 M12x1;  
Câble IP67/IP68

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
Câble IP67, IP68

Connexions 
électriques

Embase mâle  
M12x1, 5-pôle 
Embase mâle  
M12x1, 4-pôle

Applications Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
CVC

Machines-outils 
CVCRéfrigération 

Machines-outils 
Hydraulique 
Technologie de procédés 

Machines-outils 
Hydraulique 
Pneumatique 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Hydraulique 

Véhicules ferroviaires  Applications Machines-outils 
Agrégates hydrauliques 
Systèmes de refroidissement  
et de lubrification

Certificat / 
Conformité

DNV, RMRS 
EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu, véhicules 
ferroviaires)

    DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373 (Choc, vibration) 
EN 50121-3-2 (CEM)

Fiche technique www.trafag.com/H72333 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72621  www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72307 Fiche technique www.trafag.com/H72352

Mode d’emploi www.trafag.com/H73333 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73303 Mode d’emploi www.trafag.com/H73352

t
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EPN-S 
8320

DPC 
8380

DPS 
8381

NAI 
8273

 NAE 
8256

NAR 
8258

DTP 
8180

Principe de mesure Couche mince sur acier Film épais sur céramique Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Couche mince sur acier Principe de mesure PT 1000, DIN EN 60751 classe A, 
2 conducteurs

Plage de mesure 0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 à 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 à 0 ... 1500 psi 
ajustable

0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi 
ajustable

-0.2 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 .... 10’000 psi

0 ... 6 à 0 ... 700 bar 
0 ... 100 à 0 ... 10000 psi

Plage de mesure -50°C ... +150°C / -58°F ... 302°F 
ajustable 50 ... 100 % E.M.

Signal de sortie Sortie de commutation: 1 PNP 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
commutable mA ou V

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
commutable mA ou V

IO-Link 1.1, COM3,  
durée minimale du cycle de 
traitement 1 ms, Smart-Sensor-Pro-
fil ED2, 2 Sorties de commutation 
PNP/NPN/Push-Pull configurables

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation:  
1 ou 2 PNP

4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation:  
1 ou 2 PNP

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
commutable mA ou V

Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ.  
(Point de commutation)

± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

± 0.5 % E.M. typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

0.3 %: ± 0.3 % E.M. typ. ± 0.3 % E.M. typ. Précision 
@ +25°C typ.

± 0.5 % E.M. typ. + erreur du 
capteur de température

Température 
ambiante

-25°C ... +85°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

Température 
ambiante

-25°C ... +85°C

Température 
médias

-40°C ... +125°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C

Protection IP65, IP69K IP67 IP67 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Protection IP67

Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4542 (AISI630) Céramique, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Capteur (en contact 
avec les médias)

1.4404/1.4435 (AISI316L)

Raccord de pression (en  
contact avec les médias)

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4305 (AISI303 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Titane Grade 5

1.4542 (AISI630) ou  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Boîtier 1.4301 (AISI304) Zinc moulé sous pression nickelé 
boîtier de l’affichage en plastique

Zinc moulé sous pression nickelé 
boîtier de l’affichage en plastique

1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) Boîtier Acier, fonte injectée galvanisée 
boîtier de l’affichage en plastique

Connexions 
électriques

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Câble

Embase mâle  
M12x1, 5-pôle 
Embase mâle  
M12x1, 4-pôle

Embase mâle  
M12x1, 5-pôle 
Embase mâle  
M12x1, 4-pôle

 M12x1;  
Câble IP67/IP68

Standard industriel,  
distance de contact 9.4 mm; 
M12x1;  
Câble IP67, IP68

Connexions 
électriques

Embase mâle  
M12x1, 5-pôle 
Embase mâle  
M12x1, 4-pôle

Applications Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
CVC

Machines-outils 
CVCRéfrigération 

Machines-outils 
Hydraulique 
Technologie de procédés 

Machines-outils 
Hydraulique 
Pneumatique 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Hydraulique 

Véhicules ferroviaires  Applications Machines-outils 
Agrégates hydrauliques 
Systèmes de refroidissement  
et de lubrification

Certificat / 
Conformité

DNV, RMRS 
EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu, véhicules 
ferroviaires)

    DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373 (Choc, vibration) 
EN 50121-3-2 (CEM)

Fiche technique www.trafag.com/H72333 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72621  www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72307 Fiche technique www.trafag.com/H72352

Mode d’emploi www.trafag.com/H73333 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73303 Mode d’emploi www.trafag.com/H73352

s t

Transmetteurs de température
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9R5

PST4B 
9B4

PST4K 
9K4

PST4M 
9M4

PSTD 
9D0

P/PS 
900/904/912

PV/PVF
903/907/940/941

PK 
944/947

PD 
920/924/932

  
987/988

EXP 
900/904/912

EXPK 
944/947/953

EXPD 
920/924/932

Principe de mesure Soufflet en acier soudé Soufflet Piston Membrane Soufflet Soufflet Soufflet Piston Soufflet Soufflet Soufflet Piston Soufflet

Plage de réglage -0.8 ... 2 à  
7 ... 12 bar 
-11 ... 29 à  
102 ...174 psi

-0.6 ... 3.4 à  
4 ... 40 bar 
-8 ... 45 à  
60 ... 500 psi

1 ... 10 à  
40 ... 400 bar 
14 ... 150 à 
580 ... 5800 psi

1 ... 10 à  
10 ... 100 bar 
14 ... 150 à 
150 ... 1500 psi

-1 ... 6 et  
-1 ... 8 bar

-0.9 ... 1.5 à  
10 ... 100 bar 
5 ... 50 à  
125 ... 1500 psi

-0.9 ... 1.5 à  
4 ... 40 bar 
5 ... 50 à  
50 ... 500 psi

1 ... 10 à  
60 ... 600 bar

-1 ... 6 à  
-1 ... 18 bar

-0.3 ... 1.3 à  
1 ... 10 bar

-0.9 ... 1.5 à  
4 ... 40 bar

1 ... 10 à  
60 ... 600 bar

-1 ... 6 à  
-1 ... 18 bar

Signal de sortie 1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 ou 2 inverseurs libre 
de potentiel (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

Raccords 
de pression

 G1/8” f, G1/4” f, 
M10x1.0 f, G1/4” m

G1/8” f, G1/4” f, 
M10x1.0 f

G1/8” f, G1/4” f, 
M10x1.0 f

G1/4” f G1/4” f, G1/2” m, 
1/4”NPT f

G1/4” f, G1/2” m,  
1/4” NPT f

G1/4” f, G1/2” m G1/4” f, G1/8” f,  
G1/2” m

G1/4” m G1/4” f, G1/2” m G1/4” f, G1/2” m G1/4” f, G1/8” f,  
G1/2” m

Connexions 
électriques

EN 175301-803-A  
(DIN 43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis Connecteur plat Borne à vis Borne à vis Borne à vis

Différentiel de 
l’interrupteur

Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable

Température 
médias

–40°C ... +85°C –25°C ... +125°C 
avec capteur 
789/790/791:  
–40°C ... +125°C

–25°C ... +125°C 0°C ... +80°C -25°C ... +120°C -40°C ... +150°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FKM: -15°C ... +150°C

-40°C ... +150°C -25°C ... +80°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FPM: -15°C ... +150°C

-50°C ... +150°C

Température 
ambiante

–40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

–25°C ... +85°C 
avec capteur 
789/790/791: 
–40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C 0°C ... +80°C -25°C ... +85°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -20°C ... +70°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -40°C ... +65°C -50°C ... +65°C -40°C ... +65°C

Protection IP65 / IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 
(Microrupteur IP67)

IP66 IP66 IP66

Boîtier / Raccord 
de pression

1.4301,  
1.4306,  
1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

Aluminium  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 anodisé

Aluminium  
EN AW-6026  
AlMgSiPb0.4 anodisé

Aluminium  
EN AW-6082 
 AlMgSi1 anodisé

Laiton CuZn39Pb3 AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

PBTP, Crastin AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy 
1.4301 (AISI 304)

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy 
1.4301 (AISI 304)

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

Joint Voir information pour  
la commande

HNBR 75 Sh, FPM, 
EPDM

PTFE FKM - NBR NBR NBR/FKM NBR - NBR NBR / FPM NBR

Applications Véhicule ferroviaire Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Machines-outils 
Hydraulique 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Machines-outils 
Technologie moyenne 
tension  

x II 2G / D   x II 2G / D x II 2G / D 

Certificat / 
Conformité

EN 50155  
(Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373  
(Choc, vibration) 
EN 60730-1/  
EN 60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LR, NKK, RINA, RMRS 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

DNV 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, DNV, KRS, LRS, 
RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX SEV 15 ATEX 0157 X 
IECEx SEV 17.0013X

IECEx, ATEX, UKEX

Mode de 
protection

          Atmosphères gazeuses:  
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
Atmosphères 
poussièreuses:  
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Atmosphères gazeuses: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Atmosphères 
poussièreuses: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Atmosphères gazeuses: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Atmosphères 
poussièreuses: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Fiche technique www.trafag.com/H72370 www.trafag.com/H72367 www.trafag.com/H72369 www.trafag.com/H72368 www.trafag.com/H72273 www.trafag.com/H72252 www.trafag.com/H72257 www.trafag.com/H72259 www.trafag.com/H72253 www.trafag.com/H72272 www.trafag.com/H72263 www.trafag.com/H72270 www.trafag.com/H72256

Mode d’emploi www.trafag.com/H73370 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73273 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H73256 www.trafag.com/H73272 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171
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9R5

PST4B 
9B4

PST4K 
9K4

PST4M 
9M4

PSTD 
9D0

P/PS 
900/904/912

PV/PVF
903/907/940/941

PK 
944/947

PD 
920/924/932

  
987/988

EXP 
900/904/912

EXPK 
944/947/953

EXPD 
920/924/932

Principe de mesure Soufflet en acier soudé Soufflet Piston Membrane Soufflet Soufflet Soufflet Piston Soufflet Soufflet Soufflet Piston Soufflet

Plage de réglage -0.8 ... 2 à  
7 ... 12 bar 
-11 ... 29 à  
102 ...174 psi

-0.6 ... 3.4 à  
4 ... 40 bar 
-8 ... 45 à  
60 ... 500 psi

1 ... 10 à  
40 ... 400 bar 
14 ... 150 à 
580 ... 5800 psi

1 ... 10 à  
10 ... 100 bar 
14 ... 150 à 
150 ... 1500 psi

-1 ... 6 et  
-1 ... 8 bar

-0.9 ... 1.5 à  
10 ... 100 bar 
5 ... 50 à  
125 ... 1500 psi

-0.9 ... 1.5 à  
4 ... 40 bar 
5 ... 50 à  
50 ... 500 psi

1 ... 10 à  
60 ... 600 bar

-1 ... 6 à  
-1 ... 18 bar

-0.3 ... 1.3 à  
1 ... 10 bar

-0.9 ... 1.5 à  
4 ... 40 bar

1 ... 10 à  
60 ... 600 bar

-1 ... 6 à  
-1 ... 18 bar

Signal de sortie 1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 ou 2 inverseurs libre 
de potentiel (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

1 Inverseur libre de 
potential (SPDT)

Raccords 
de pression

 G1/8” f, G1/4” f, 
M10x1.0 f, G1/4” m

G1/8” f, G1/4” f, 
M10x1.0 f

G1/8” f, G1/4” f, 
M10x1.0 f

G1/4” f G1/4” f, G1/2” m, 
1/4”NPT f

G1/4” f, G1/2” m,  
1/4” NPT f

G1/4” f, G1/2” m G1/4” f, G1/8” f,  
G1/2” m

G1/4” m G1/4” f, G1/2” m G1/4” f, G1/2” m G1/4” f, G1/8” f,  
G1/2” m

Connexions 
électriques

EN 175301-803-A  
(DIN 43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis Connecteur plat Borne à vis Borne à vis Borne à vis

Différentiel de 
l’interrupteur

Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable

Température 
médias

–40°C ... +85°C –25°C ... +125°C 
avec capteur 
789/790/791:  
–40°C ... +125°C

–25°C ... +125°C 0°C ... +80°C -25°C ... +120°C -40°C ... +150°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FKM: -15°C ... +150°C

-40°C ... +150°C -25°C ... +80°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FPM: -15°C ... +150°C

-50°C ... +150°C

Température 
ambiante

–40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

–25°C ... +85°C 
avec capteur 
789/790/791: 
–40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C 0°C ... +80°C -25°C ... +85°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -20°C ... +70°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -40°C ... +65°C -50°C ... +65°C -40°C ... +65°C

Protection IP65 / IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 
(Microrupteur IP67)

IP66 IP66 IP66

Boîtier / Raccord 
de pression

1.4301,  
1.4306,  
1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

Aluminium  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 anodisé

Aluminium  
EN AW-6026  
AlMgSiPb0.4 anodisé

Aluminium  
EN AW-6082 
 AlMgSi1 anodisé

Laiton CuZn39Pb3 AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

PBTP, Crastin AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy 
1.4301 (AISI 304)

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy 
1.4301 (AISI 304)

AlSi10Mg/  
Vernis avec époxy

Joint Voir information pour  
la commande

HNBR 75 Sh, FPM, 
EPDM

PTFE FKM - NBR NBR NBR/FKM NBR - NBR NBR / FPM NBR

Applications Véhicule ferroviaire Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Machines-outils 
Hydraulique 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Construction navale 
Construction de moteurs 
Véhicules ferroviaires 
Machines-outils 

Machines-outils 
Technologie moyenne 
tension  

x II 2G / D   x II 2G / D x II 2G / D 

Certificat / 
Conformité

EN 50155  
(Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373  
(Choc, vibration) 
EN 60730-1/  
EN 60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LR, NKK, RINA, RMRS 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

DNV 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, DNV, KRS, LRS, 
RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Type 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX SEV 15 ATEX 0157 X 
IECEx SEV 17.0013X

IECEx, ATEX, UKEX

Mode de 
protection

          Atmosphères gazeuses:  
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
Atmosphères 
poussièreuses:  
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Atmosphères gazeuses: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Atmosphères 
poussièreuses: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Atmosphères gazeuses: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Atmosphères 
poussièreuses: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Fiche technique www.trafag.com/H72370 www.trafag.com/H72367 www.trafag.com/H72369 www.trafag.com/H72368 www.trafag.com/H72273 www.trafag.com/H72252 www.trafag.com/H72257 www.trafag.com/H72259 www.trafag.com/H72253 www.trafag.com/H72272 www.trafag.com/H72263 www.trafag.com/H72270 www.trafag.com/H72256

Mode d’emploi www.trafag.com/H73370 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73273 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H73256 www.trafag.com/H73272 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171

xs s s x x
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A/AS/ASE 
645/650

A2/A2S 
198/199

IA/IAS 
409/419

MSK 
624/634

MP/MSP 
663/664

MST 
624/634

M/MS 
624/634

MS...R 
630/632

F/F...R 
990/991/992/993

M2S 
104/114

Designation 
d’application

Thermostat d’ambiance Thermostat d’ambiance 
multiétages

Thermostat d’ambiance 
industriel

Thermostat de gaine Thermostat à monter  
sur tube

Thermostat à canne directe Thermostat avec sonde  
à distance

Thermostat avec sonde  
à distance et limiteur

Thermostat antigel Thermostat multiétages  
avec sonde à distance

Plage de mesure -45°C ... +15°C à 
0°C ... +60°C 

-45°C ... +15°C à 
0°C ... +60°C

-30°C ... +30°C à 
0°C ... +60°C

-30°C ... +40°C à 
+20°C ... +110°C

-10°C ... +35°C à 
+20°C ... +110°C

-30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-5°C ... +15°C -30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

Signal de sortie Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Différentiel de 
l’interrupteur

Ajustable /  
non ajustable

Non ajustable Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Non ajustable Non ajustable Non ajustable

Température 
ambiante

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Protection IP54 IP54 IP65 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP 54 IP54

Applications CVC 
Réfrigération

CVC 
Réfrigération

CVC 
 

CVC 
 

Technologie de procédés 
Traitement de l’eau

Machines-outils 
CVC

Véhicules ferroviaires 
Machines-outils

Véhicules ferroviaires 
Machines-outils

CVC 
Réfrigération

Machines-outils 
CVC

Certificat / 
Conformité

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

Fiche technique www.trafag.com/H72170 www.trafag.com/H72137 www.trafag.com/H72116 www.trafag.com/H72177 www.trafag.com/H72175 www.trafag.com/H72174 www.trafag.com/H72172 www.trafag.com/H72173 www.trafag.com/H72123 www.trafag.com/H72139

Mode d’emploi www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H70311 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H73663 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H70821 www.trafag.com/H70311

Thermostats
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A/AS/ASE 
645/650

A2/A2S 
198/199

IA/IAS 
409/419

MSK 
624/634

MP/MSP 
663/664

MST 
624/634

M/MS 
624/634

MS...R 
630/632

F/F...R 
990/991/992/993

M2S 
104/114

Designation 
d’application

Thermostat d’ambiance Thermostat d’ambiance 
multiétages

Thermostat d’ambiance 
industriel

Thermostat de gaine Thermostat à monter  
sur tube

Thermostat à canne directe Thermostat avec sonde  
à distance

Thermostat avec sonde  
à distance et limiteur

Thermostat antigel Thermostat multiétages  
avec sonde à distance

Plage de mesure -45°C ... +15°C à 
0°C ... +60°C 

-45°C ... +15°C à 
0°C ... +60°C

-30°C ... +30°C à 
0°C ... +60°C

-30°C ... +40°C à 
+20°C ... +110°C

-10°C ... +35°C à 
+20°C ... +110°C

-30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-5°C ... +15°C -30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

Signal de sortie Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Inverseur libre  
de potentiel

Différentiel de 
l’interrupteur

Ajustable /  
non ajustable

Non ajustable Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Ajustable /  
non ajustable

Non ajustable Non ajustable Non ajustable

Température 
ambiante

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Protection IP54 IP54 IP65 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP 54 IP54

Applications CVC 
Réfrigération

CVC 
Réfrigération

CVC 
 

CVC 
 

Technologie de procédés 
Traitement de l’eau

Machines-outils 
CVC

Véhicules ferroviaires 
Machines-outils

Véhicules ferroviaires 
Machines-outils

CVC 
Réfrigération

Machines-outils 
CVC

Certificat / 
Conformité

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

Fiche technique www.trafag.com/H72170 www.trafag.com/H72137 www.trafag.com/H72116 www.trafag.com/H72177 www.trafag.com/H72175 www.trafag.com/H72174 www.trafag.com/H72172 www.trafag.com/H72173 www.trafag.com/H72123 www.trafag.com/H72139

Mode d’emploi www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H70311 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H73663 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H73624 www.trafag.com/H70821 www.trafag.com/H70311
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L/LF 
736/754

L...R 
755

I/IS 
404/414

IS...R 
410/412

ISN/ISNT 
471/472

ISP/ISPT 
474

EXS 
404/414

EXAS 
409/419

Designation 
d’application

Thermostat pour montage  
avec sonde à distance

Thermostat pour montage 
avec sonde à distance et limiteur

Thermostat d’industrie  
avec sonde à distance

Thermostat industriel  
avec sonde à distance et limiteur

Thermostat  
pour construction navale

Thermostat  
pour construction navale compacte

Ex Thermostat d’industrie  
avec sonde à distance

Ex Thermostat d’ambiance 
industriel

Plage de mesure -30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-30°C... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-10°C ... +80°C à  
+40°C ... +300°C

+5°C ... +95°C à  
+20°C ... +150°C

-30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +30°C à  
0°C ... +60°C

Signal de sortie Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel

Différentiel de 
l’interrupteur

Ajustable / non ajustable Non ajustable Ajustable / non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable

Température 
ambiante

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Protection IP00 IP00 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Applications Machines-outils 
 

Machines-outils 
 

Véhicules ferroviaires 
Machines-outils

Machines-outils 
Technologie de procédés

Construction navale 
Construction de moteurs

Construction navale 
Construction de moteurs

x II 2G / D 
 

x II 2G / D 
 

Certificat / 
Conformité

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

Marine EU RO MR Type Approval DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate 
EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

Fiche technique www.trafag.com/H72122 www.trafag.com/H72124 www.trafag.com/H72110 www.trafag.com/H72138 www.trafag.com/H72111 www.trafag.com/H72113 www.trafag.com/H72108 www.trafag.com/H72128

Mode d’emploi www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73113 www.trafag.com/H73172 www.trafag.com/H73172

Thermostats
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L/LF 
736/754

L...R 
755

I/IS 
404/414

IS...R 
410/412

ISN/ISNT 
471/472

ISP/ISPT 
474

EXS 
404/414

EXAS 
409/419

Designation 
d’application

Thermostat pour montage  
avec sonde à distance

Thermostat pour montage 
avec sonde à distance et limiteur

Thermostat d’industrie  
avec sonde à distance

Thermostat industriel  
avec sonde à distance et limiteur

Thermostat  
pour construction navale

Thermostat  
pour construction navale compacte

Ex Thermostat d’industrie  
avec sonde à distance

Ex Thermostat d’ambiance 
industriel

Plage de mesure -30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-30°C... +40°C à 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-10°C ... +80°C à  
+40°C ... +300°C

+5°C ... +95°C à  
+20°C ... +150°C

-30°C ... +40°C à  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +30°C à  
0°C ... +60°C

Signal de sortie Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel Inverseur libre de potentiel

Différentiel de 
l’interrupteur

Ajustable / non ajustable Non ajustable Ajustable / non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable Non ajustable

Température 
ambiante

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Protection IP00 IP00 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Applications Machines-outils 
 

Machines-outils 
 

Véhicules ferroviaires 
Machines-outils

Machines-outils 
Technologie de procédés

Construction navale 
Construction de moteurs

Construction navale 
Construction de moteurs

x II 2G / D 
 

x II 2G / D 
 

Certificat / 
Conformité

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

Marine EU RO MR Type Approval DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate 
EN60730-1/  
EN60730-2-9: Type 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

Fiche technique www.trafag.com/H72122 www.trafag.com/H72124 www.trafag.com/H72110 www.trafag.com/H72138 www.trafag.com/H72111 www.trafag.com/H72113 www.trafag.com/H72108 www.trafag.com/H72128

Mode d’emploi www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73113 www.trafag.com/H73172 www.trafag.com/H73172

x xs s

x Thermostats
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 N Tube de protection pour montage direct et capteurs déportés
 N Attache de fixation sur canalisation
 N Support de tube capillaire
 N Des équerres de fixation
 N Passe-câble à visse avec certification naval, pour rééquipement

Accessoires pour instruments de mesure de température

 N SMI Sensor Master Interface
 N SC Sensor Communicator
 N DVB Bloc de valves de diagnostique
 N Pompe manuelle avec manomètre de précision
 N Amplificateur de commutation
 N Caisson de ventilation
 N Pince d’ancrage
 N Élément d’amortissement des pics de pression
 N Snubber
 N Adaptateurs pour différents raccords de pression
 N Vannes d’arrêt

Accessoires pour instruments de mesure de pression

Trafag propose des accessoires parfaitement adaptés à ses produits. Cela comprend d’une 
part les appareils de contrôle ou de configuration des transmetteurs, tels que des pompes 
manuelles avec manomètre de précision ou le Sensor Communicator, un appareil portatif 
qui permet d’accéder directement aux valeurs de calibration du transmetteur sur l’ASIC 
Trafag. D’autre part, Trafag propose également d’autres accessoires pour adapter ses 
appareils à des applications spéci-fiques ou pour faciliter le montage, tels que les blocs 
de diagnostique des soupapes, des éléments d’amortissement des pics de pression pour 
la mesure de la pression ou des tubes de protection pour les thermostats.

Accessoires



www.trafag.com 30

www.trafag.com/H72258

Adaptateurs de pression en diverses  
combinaisons de filetages et de matières.

Adaptateurs avec raccords  
de pression du manomètre

A.../D...

www.trafag.com/H72258

Vanne d’arrêt pour pouvoir remplacer les 
transmetteurs de pression sans interruption 
du processus.

Vanne d’arrêt

V6/V7

Pompe manuelle avec  
manomètre de précision.

Pompe manuelle

THP...

www.trafag.com/H72361

Épreuves fonctionnelles en service 
(aucune interruption nécessaire)  
avec valve d’arrêt et raccord de test.

Bloc Valves Diagnostic

DVB

www.trafag.com/H73699

Appareil manuel pour le paramétrage  
de transmetteurs de pression et d’inter-
rupteurs manométriques.

Sensor Communicator

SC

www.trafag.com/H72618

Appareil de paramétrage pour interrupteurs 
manométriques électroniques et transmetteurs 
de pression à plages de mesure configurables.

Interface maître du capteur

SMI

Accessoires pour instruments  
de mesure de pression
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Support de tube capillaire

K80140

www.trafag.com/H72106 

Thermostat sonde fixation du conduit

W.../K...

www.trafag.com/H72163
 

Doigt de gant pour  
montage direct

121.../141...

www.trafag.com/H72163
 

Tubes de protection pour  
tubes capillaires avec sonde  

83.../84...

Accessoires pour instruments  
de mesure de température
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Les coordonnées des représentants se trouvent sur le site www.trafag.com/trafag-worldwide

Télécharger la brochure

Afriquedu Sud
Albanie
Australie
Belgique
Bolivie
Bosnie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Corée
Costa Rica

Allemagne
Autriche
Espagne
États-Unis d’Amérique
France
Grande-Bretagne
Inde
Italie
Japon
Pologne (Joint Venture)
République tchèque
Suisse (Siègeprincipal)

Croatie
Danemark
Ecuador
El Salvador
Émirats Arabes Unis
Estonie
Finlande
Grèce
Guatemala
Honduras
Hongrie
Indonésie
Islande
Israël

Lettonie
Lituanie
Macédoine
Malaisie
Mexique
Monténégro
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines

Portugal
République Argentine
Roumanie
Serbie
Singapour
Slovaquie
Suède
Taiwan
Thaïlande
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vietnam


