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自社独自の技術で戦略的キーコンポーネントを高度に開発し製造できるの
で、Trafagでは量産にも少量にも短期的に生産できる体制が整備されていま
す。ISO9001準拠の厳格な品質管理、クリーンルーム条件下での最新生産設備、およ
び厳格に監視された製造プロセスは最高品質基準の遵守を確保します。

柔軟で高性能

Trafag社は、40カ国以上に拠点があります。各種機械製造、油圧、エンジン製造、造船、
鉄道車両、高電圧受配電分野などの色々な市場セグメントのお客様から、技術能力に
優れるパートナーと高い評価を頂いております。

市場に近く、連絡がとりやすい

Trafagはこれらのリソースを直接開発、生産、顧客ニーズの収集と応用に投入できるの
で極めて柔軟に対応できます。Trafagは先端技術のおかげで標準仕様品を顧客仕様
に適合でき、特定OEMソリューションの開発にも対応できる能力を持っています。

アプリケーションとソリューションを志向しています

技術力、製造能力、顧客への近さはTrafag AGの基本です。Trafag AG は本社をスイ
スのブビコンに置く独立企業であり、生産工場をドイツとチェコ共和国にも擁して
います。スイス本社の社員のうち５分の1はR&D、生産技術、アプリケーションテクノ
ロジー部門に勤務しています。

専門能力に優れ、顧客に近い

Trafag社は、1942年設立のスイス企業で世界40カ国以上に広範囲の
販路とサービス網を持っています。そのため、それぞれの国でお客様
のパートナーとして専門的にサポートができ、また可能な限り最高の
サービスをご提供しています。高い能力を有する開発部と生産部は、
最高品質と高精度のTrafag製品を迅速かつ信頼できるかたちで納入
し、お客様のご要望を迅速に対応できることを保証します。

Trafag –  ハイテクセンサー会社
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NN エンジン
NN ポンプ
NN バラスト水管理
NN 操舵
NN セパレータ
NN タンクレベル

NN 建機、農機、林業用機械
NN 各種特殊車両
NN 射出成形機
NN コミュニティ車
NN 昇降機

NN コモンレールインジェクション
NN クーラント
NN オイルプレシャー
NN フューエル圧力測定
NN ターボチャージャ

市場と用途

造船

油圧装置

エンジン
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NN ブレーキシステム
NN パンタグラフ
NN エア圧縮機
NN 空調設備
NN 制御および安全システム

NN モーター及びギア試験台
NN 走行試験
NN 油圧装置コンポ 
ーネントの試験

NN マテリアル試験
NN ブレーキ及びシ 
ャシー試験台

NN 水素製造装置
NN 燃料電池
NN 水素貯蔵タンク
NN 水素ステーション

鉄道車両

試験・計測用

水素
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NN 腐食性溶媒に耐える
NN 低い圧力圧測定に最適
NN 相対圧と絶対圧測定

セラミックセンサテクノロジ上の厚膜

NN 極めて優れる長期安定性
NN 高温溶媒でも耐える
NN Oリング不要のステンレススチール製 
一体化溶接加工のセンサーシステム

NN 高い耐オーバープレッシャー 
性能と最大定格圧 3000 bar

スチールセンサテクノロジ上の薄膜

Trafag-圧力トランスミッタのコアにはスチール技術(Oリング
なしの溶接構造)またはセラミック上の厚膜技術に基づく薄
膜圧力センサーがあります。2つのセンサー技術は、Trafag独
自の生産により、ASIC (用途特定マイクロチップ)と共に自社
開発されたものです。それにより、圧力センサーと電子回路が
完全に相互適合しており、過酷な環境下でも他では得られな
い長期安定性と信頼性を発揮します。

センサー テクノロジー

圧力トランスミッタと電子圧力スイッチは、圧力の測定と監視に使用され
ま す。Trafagの圧力トランスミッタと圧力スイッチは、数十年に渡って過
酷な環境条件 下でさまざまな用途に使用されています。技術的に高度
な機器は正確に製造されて おり、完全な圧力測定と監視が保証されてい
ます。それらは、長期安定性、耐振動性、 電磁適合性、耐衝撃性および温
度不感受性に対する高い要求を満たします。Trafag の圧力トランスミッ
タは、多様な仕様で利用できます：さまざまな圧力接続と電気接 続、測
定方法、電気出力信号、Ex認可および船舶認可。鉄道に対応する仕様も
用意し ています。

圧力トランスミッタと  
の電子圧力スイッチは
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NN 高い耐オーバープレッシャ 
ー性能と突入圧に耐える

NN 負荷サイクルが多い用途に最適
NN 液状、蒸気、気体系溶媒の測定

薄膜センサー

NN 高圧領域に最適
NN 突入圧にも耐える
NN 負荷サイクルが多い用途に最適
NN 油圧系に最適

ピストンセンサー

NN 高切換点精度と高繰返し精度
NN 堅固なスチール、ブロンズ、真鍮仕様
NN オプションの溶接/はんだ処理 
仕様は絶対的な密封性を保証

NN 液状、蒸気、気体系溶媒の測定

ベローセンサー

Trafagの電気技術式圧力スイッチは抜群に堅固で耐用期間の長い設計
により高振動耐性と高切換点精度を発揮し、苛酷な条件の下でも数十年
メンテナンスフリーの運用が可能です。ベロー、薄膜、ピストンセンサー
など多彩な仕様は広範な圧力範囲、溶媒、負荷特性に対応し、最も広範
囲の用途で使用できます。圧力スイッチは、Ex認可や船舶認可の他に鉄
道に対応する仕様も用意しています。

機械的圧力モニタリング
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NN 固定取付式または自由取付式センサー
NN センサー材質は銅 (Cu)、ニッケルめ 
っきCu、またはステンレスチール

NN センサー保護管はニッケルめっき真鍮かステンレスチール
NN 追加のキャピラリパイプ保護。

測定センサーシステムとアクセサリ

NN 内部または外部の温度調整機能
NN 内部または外部の温度測定スケール
NN リミッター（切換リセット)あり/なし
NN DT(切換格差)調整機能あり/なし
NN 屋内または屋外途向けデバイスファミリ
NN キャピラリチューブ破断防止（オプション）
NN 1段階か2段階スイッチング
NN CE、EX、船舶認可取得済み

仕様のバリエーション

溶媒液が充填されたセンサーチューブは熱交換原理
による温度変化に反応します。この膨張が精密な機
構部により検出され、１個ないし複数のマイクロスイ
ッチを動作させます。

測定原理

Trafagは70年間サーモスタットを開発、製造、販売してきました。これら
は、空調、造船、エンジン/モーターの製造からオフショアプラットフォー
ムまで幅広い用途に使用されています。これらは、メンテナンスフリー
機能も備えており、最も不利な環境条件下や数十年の使用においても
高い切換点精度を発揮し、信頼性と堅牢性に優れています。Trafagサー
モスタットは、さまざまなセンサーおよびハウジング仕様があり、Ex認
可や船舶認可の他に鉄道に対応する仕様も用意しています。

温度モニター
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NHT 
8250

NAT 8252 
NAH 8254

NAH 
8253

NAE 
8256

NSL 
8257

NAR 
8258

CMP 
8270

CMP 
8271

NAI 
8273

測定原理 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 スチール上薄膜 金属薄膜歪式 スチール上薄膜, ピエゾレス
タンス

金属薄膜歪式 金属薄膜歪式

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 600 bar 
0 ... 15 から 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 
0 ... 3 から 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 
0 ... 3 から 0 .... 10’000 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 から 0 ... 30 psi

0 ... 6 から 0 ... 700 bar 
0 ... 100 から 0 ... 10000 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 600 bar 
0 ... 3 から 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 700 bar 
0 ... 30 から 0 ... 10000 psi

-0.2 ... 0.2 から 0 ... 700 bar

出力信号 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC,  
0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC ,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 
VDC レシオメトリック

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC およびその他, 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック, 
切換出力1または2PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック

4 ... 20 mA、 
切換出力1または2PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 
0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック

4 ... 20 mA, 
切換出力1または2PNP

バスプロトコル  
CANopen DS404

バスプロトコル  
CANopen DS404

IO-Link 1.1 , COM3,  
最小プロセスサイクル時間 
1 ms, Smart Sensor Profile 
ED2, 2 スイッチング出力 
PNP/NPN/プッシュプル設定
可能

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.3 % FS typ. 
± 0.5 % FS typ.

± 0.3 % FS typ. 
± 0.15 % FS typ. 
± 0.1 % FS typ.

0.3 %: ± 0.3 % FS typ. 0.15 ... 0.8 % FS typ. ± 0.3 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ. 
± 0.15 % FS typ. 
± 0.1 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

周囲温度 –40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

-40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +105°C

測定流体温度 –40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C -50°C ... +135°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C

保護等級 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 最小 IP65 IP65, IP67, IP68 最小 IP65 IP65, IP67, IP68 最小 IP67 最小 IP67 IP65, IP67

センサ 
(媒体と接触する)

窒素強化オーステナイト鋼、
水素対応

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4404 (AISI316L) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

筐体 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304)

電気接続 工業規格、接点間隔 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
ケーブル IP67

M12x1;  
ケーブル IP67 (IP68) /  
工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Deutsch DT04-3P/4P;  
ケーブル

工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
ケーブル IP67

M12x1;  
ケーブルIP67/IP68

工業規格、 
接点間隔 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482

工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
ケーブル IP67, IP68

M12x1 M12x1 ​M12x1

用途 H2ガソリンスタンド 
水素コンプレッサ
燃料電池 
H2駆動車両 
水素タンク
​

機械製造 
油圧装置
HVAC 
冷却技術 
プロセス技術浄水測定およ
びテストベンチ技術

テストベンチ 
鉄道車両
機械製造 
油圧装置 

造船 ​ 造船 
エンジン製造
機械製造 

鉄道車両 
​
​ 
​ 
​
​

エンジン製造 
鉄道車両
機械製造 
油圧装置 
プロセス技術
テストベンチ

油圧装置 
機械製造
エンジン製造 
プロセス技術 

機械製造 
油圧装置
空圧 
プロセス技術 

承認規格 / 準拠 EC79/2009 ​ ​ DNV EU RO Mutual 
Recognition Type Approval 
Certificate

DNV EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 耐衝撃) 
EN 50121-3-2 (EMC)

​ ​ ​

データシート www.trafag.com/H72338  www.trafag.com/H72303 
www.trafag.com/H72304

www.trafag.com/H72300 www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72302 www.trafag.com/H72307 www.trafag.com/H72614 www.trafag.com/H72619 www.trafag.com/H72621

説明書 www.trafag.com/H73303  www.trafag.com/H73303 
 www.trafag.com/H73303

www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73614
www.trafag.com/H73615
www.trafag.com/H73616

www.trafag.com/H73619
www.trafag.com/H73620

www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664
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NHT 
8250

NAT 8252 
NAH 8254

NAH 
8253

NAE 
8256

NSL 
8257

NAR 
8258

CMP 
8270

CMP 
8271

NAI 
8273

測定原理 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 スチール上薄膜 金属薄膜歪式 スチール上薄膜, ピエゾレス
タンス

金属薄膜歪式 金属薄膜歪式

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 600 bar 
0 ... 15 から 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 
0 ... 3 から 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 
0 ... 3 から 0 .... 10’000 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 から 0 ... 30 psi

0 ... 6 から 0 ... 700 bar 
0 ... 100 から 0 ... 10000 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 600 bar 
0 ... 3 から 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 700 bar 
0 ... 30 から 0 ... 10000 psi

-0.2 ... 0.2 から 0 ... 700 bar

出力信号 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC,  
0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC ,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 
VDC レシオメトリック

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC およびその他, 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック, 
切換出力1または2PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック

4 ... 20 mA、 
切換出力1または2PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 
0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック

4 ... 20 mA, 
切換出力1または2PNP

バスプロトコル  
CANopen DS404

バスプロトコル  
CANopen DS404

IO-Link 1.1 , COM3,  
最小プロセスサイクル時間 
1 ms, Smart Sensor Profile 
ED2, 2 スイッチング出力 
PNP/NPN/プッシュプル設定
可能

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.3 % FS typ. 
± 0.5 % FS typ.

± 0.3 % FS typ. 
± 0.15 % FS typ. 
± 0.1 % FS typ.

0.3 %: ± 0.3 % FS typ. 0.15 ... 0.8 % FS typ. ± 0.3 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ. 
± 0.15 % FS typ. 
± 0.1 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

周囲温度 –40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

-40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +105°C

測定流体温度 –40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C -50°C ... +135°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C

保護等級 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 最小 IP65 IP65, IP67, IP68 最小 IP65 IP65, IP67, IP68 最小 IP67 最小 IP67 IP65, IP67

センサ 
(媒体と接触する)

窒素強化オーステナイト鋼、
水素対応

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4404 (AISI316L) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

筐体 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304)

電気接続 工業規格、接点間隔 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
ケーブル IP67

M12x1;  
ケーブル IP67 (IP68) /  
工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Deutsch DT04-3P/4P;  
ケーブル

工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
ケーブル IP67

M12x1;  
ケーブルIP67/IP68

工業規格、 
接点間隔 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482

工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
ケーブル IP67, IP68

M12x1 M12x1 ​M12x1

用途 H2ガソリンスタンド 
水素コンプレッサ
燃料電池 
H2駆動車両 
水素タンク
​

機械製造 
油圧装置
HVAC 
冷却技術 
プロセス技術浄水測定およ
びテストベンチ技術

テストベンチ 
鉄道車両
機械製造 
油圧装置 

造船 ​ 造船 
エンジン製造
機械製造 

鉄道車両 
​
​ 
​ 
​
​

エンジン製造 
鉄道車両
機械製造 
油圧装置 
プロセス技術
テストベンチ

油圧装置 
機械製造
エンジン製造 
プロセス技術 

機械製造 
油圧装置
空圧 
プロセス技術 

承認規格 / 準拠 EC79/2009 ​ ​ DNV EU RO Mutual 
Recognition Type Approval 
Certificate

DNV EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 耐衝撃) 
EN 50121-3-2 (EMC)

​ ​ ​

データシート www.trafag.com/H72338  www.trafag.com/H72303 
www.trafag.com/H72304

www.trafag.com/H72300 www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72302 www.trafag.com/H72307 www.trafag.com/H72614 www.trafag.com/H72619 www.trafag.com/H72621

説明書 www.trafag.com/H73303  www.trafag.com/H73303 
 www.trafag.com/H73303

www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73614
www.trafag.com/H73615
www.trafag.com/H73616

www.trafag.com/H73619
www.trafag.com/H73620

www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

s tt



www.trafag.com 14

FPT 
8236

FPI 
8237

EPR 
8283

EPI 
8287

EPN 
8288

EPR 
8293

EPN/EPNCR 
8298

NAP 
8842/8843

ESH 
8845

測定原理 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 スチール上薄膜 金属薄膜歪式 ピエゾ抵抗 ピエゾ抵抗 

測定範囲 -0.5 ... 0.5 から 0 ... 100 bar 
-5 ... 10 から 0 ... 1500 psi

-0.5 ... 0.5 から 0 ... 100 bar 
-7.2 ... 7.2 から 1500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 700 bar 
0 ... 30 から 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 0 ... 2.5 から 0 ... 2500 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 100 bar

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 … 4.5 VDC 
レシオメトリック

IO-Link 1.1 , COM3, 最小プ
ロセスサイクル時間 1 ms, 
Smart Sensor Profile ED2,  
2 スイッチング出力 PNP/
NPN/プッシュプル設定可能

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,   
0.5 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC 
レシオメトリック

4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック

4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

​ 0.5 % FS

周囲温度 –10°C ... +125°C –10°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +70°C -40°C ... +125°C
測定流体温度 –10°C ... +125°C –10°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +80°C -40°C ... +125°C
保護等級 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65 IP65, IP67 IP65, IP67, IP69K 最小 IP65 最小 IP40
センサ 
(媒体と接触する)

1.4462 (AISI318 LN) 1.4462 (AISI318 LN) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

筐体 1.4542 1.4542 1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

電気接続 EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
ケーブル

M12x1 EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
DIN72585;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A); 
MIL-C 26482

EN175301-803-A 
(DIN43650-A); 
MIL-C 26482;  
DIN72585; 
ケーブル

ケーブル;  
DIN43650-A; 
Binder 723;  
MIL-C 26482

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723

用途 機械製造 
食品工業
プロセス技術 
浄水 
油圧装置
​

機械製造 
食品工業
プロセス技術 
浄水 
油圧装置
​

鉄道車両 
​
​ 
​ 
​
​

機械製造 
油圧装置
工業用途 
​ 
​
​

造船 
エンジン製造
機械製造 
油圧装置 
​
​

鉄道車両 
​
​ 
​ 
​
​

造船 
エンジン製造
機械製造 
油圧装置 
​
​

造船 
機械製造
油圧装置 
HVAC 
プロセス技術
浄水

テストベンチ 
テスト装置
​ 
​ 
​
​

承認規格 / 準拠 ​ ​ EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火)

​ DNV EU RO Mutual 
Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (鉄道) ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, NKK, RINA,  
RMRS

DNV ​

データシート www.trafag.com/H72343 www.trafag.com/H72622 www.trafag.com/H72319 www.trafag.com/H72317 www.trafag.com/H72318 www.trafag.com/H72311 www.trafag.com/H72312 www.trafag.com/H72230 www.trafag.com/H72354
説明書 www.trafag.com/H73343 www.trafag.com/H73621 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73208 www.trafag.com/H73227

t
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FPT 
8236

FPI 
8237

EPR 
8283

EPI 
8287

EPN 
8288

EPR 
8293

EPN/EPNCR 
8298

NAP 
8842/8843

ESH 
8845

測定原理 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 スチール上薄膜 金属薄膜歪式 ピエゾ抵抗 ピエゾ抵抗 

測定範囲 -0.5 ... 0.5 から 0 ... 100 bar 
-5 ... 10 から 0 ... 1500 psi

-0.5 ... 0.5 から 0 ... 100 bar 
-7.2 ... 7.2 から 1500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 700 bar 
0 ... 30 から 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 0 ... 2.5 から 0 ... 2500 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 100 bar

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 … 4.5 VDC 
レシオメトリック

IO-Link 1.1 , COM3, 最小プ
ロセスサイクル時間 1 ms, 
Smart Sensor Profile ED2,  
2 スイッチング出力 PNP/
NPN/プッシュプル設定可能

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,   
0.5 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC 
レシオメトリック

4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC  
レシオメトリック

4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

​ 0.5 % FS

周囲温度 –10°C ... +125°C –10°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +70°C -40°C ... +125°C
測定流体温度 –10°C ... +125°C –10°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +80°C -40°C ... +125°C
保護等級 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65 IP65, IP67 IP65, IP67, IP69K 最小 IP65 最小 IP40
センサ 
(媒体と接触する)

1.4462 (AISI318 LN) 1.4462 (AISI318 LN) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

筐体 1.4542 1.4542 1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

電気接続 EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
ケーブル

M12x1 EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
DIN72585;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A); 
MIL-C 26482

EN175301-803-A 
(DIN43650-A); 
MIL-C 26482;  
DIN72585; 
ケーブル

ケーブル;  
DIN43650-A; 
Binder 723;  
MIL-C 26482

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723

用途 機械製造 
食品工業
プロセス技術 
浄水 
油圧装置
​

機械製造 
食品工業
プロセス技術 
浄水 
油圧装置
​

鉄道車両 
​
​ 
​ 
​
​

機械製造 
油圧装置
工業用途 
​ 
​
​

造船 
エンジン製造
機械製造 
油圧装置 
​
​

鉄道車両 
​
​ 
​ 
​
​

造船 
エンジン製造
機械製造 
油圧装置 
​
​

造船 
機械製造
油圧装置 
HVAC 
プロセス技術
浄水

テストベンチ 
テスト装置
​ 
​ 
​
​

承認規格 / 準拠 ​ ​ EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火)

​ DNV EU RO Mutual 
Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (鉄道) ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, NKK, RINA,  
RMRS

DNV ​

データシート www.trafag.com/H72343 www.trafag.com/H72622 www.trafag.com/H72319 www.trafag.com/H72317 www.trafag.com/H72318 www.trafag.com/H72311 www.trafag.com/H72312 www.trafag.com/H72230 www.trafag.com/H72354
説明書 www.trafag.com/H73343 www.trafag.com/H73621 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73208 www.trafag.com/H73227
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ECT 
8472

ECT 
8473

ECTN 
8477

ECR 
8478

 EXNT 
8292

EXNA 
8852/8853

EXNA 
8854

 ​ 
ZEN…

測定原理 セラミック上の厚膜 セラミック上の厚膜 セラミック上の厚膜 セラミック上の厚膜 金属薄膜歪式 ピエゾ抵抗 ピエゾ抵抗 スイッチアンプ（バリアー）

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 400 bar 
0 ... 15 から 0 ... 5000 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 500 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 3000 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 1000 psi

0 ... 0.4 から 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 から 0 ... 30000 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC 
 レシオメトリック

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC 
 レシオメトリック

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 出力: 信号、リレー

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ. 
(± 0.5 % FS typ.,  
± 1 % FS typ.)

± 0.3 % FS typ. 
(± 0.5 % FS typ.,  
± 1 % FS typ.)

± 0.3 % FS typ. 
(± 0.5 % FS typ.,  
± 1 % FS typ.)

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

​ ​

周囲温度 -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C 最大–40°C ... +120°C T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

-20°C ... +60°C

測定流体温度 -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C 最大–40°C ... +120°C T3: -25°C ... +150°C 
T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

保護等級 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 最小 IP65, IP67 最小 IP65 最小 IP65 IP20
センサ 
(媒体と接触する)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

1.4542 (AISI630), オプショ 
ンの水素互換性スチール

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404 (AISI316L) 1.4542 
1.4404 
オプションの水素 
互換性スチール

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

筐体 1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 1.4301 (AISI304) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

電気接続 EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;   
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1; 
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
ケーブル

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
ケーブル

用途 機械製造 
油圧装置
浄水​

機械製造 
油圧装置
浄水 ​

造船 
エンジン製造​

鉄道車両 ​ Ex Zone 0、1、2（ガス） 
、20、21、22（粉じん）、 
および鉱業 
水素
造船​

防爆ゾーン0、1、2 / ガス 
防爆ゾーン20、21、22 /  
粉じん
防爆鉱山(鉱業) 
造船 ​

防爆ゾーン0、1、2 / ガス 
防爆ゾーン20、21、22 /  
粉じん
防爆鉱山(鉱業) ​

承認規格 / 準拠 ​ ​ DNV EU RO Mutual 
Recognition Type Approval 
Certificate

EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火)

 DNV, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, 準拠規格 
EN/IEC 60079-0 /  
EN 60079-11 /  
EN 60079-26 /  
EN 50303

DNV DNV 
規格IEC/EN 60079-0/-11/-26、 
EN 50303準拠防爆仕様
 

データシート www.trafag.com/H72324 www.trafag.com/H72326 www.trafag.com/H72322 www.trafag.com/H72337  www.trafag.com/H72329 www.trafag.com/H72227 www.trafag.com/H72334   

説明書 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324  www.trafag.com/H73329 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227   
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ECT 
8472

ECT 
8473

ECTN 
8477

ECR 
8478

 EXNT 
8292

EXNA 
8852/8853

EXNA 
8854

 ​ 
ZEN…

測定原理 セラミック上の厚膜 セラミック上の厚膜 セラミック上の厚膜 セラミック上の厚膜 金属薄膜歪式 ピエゾ抵抗 ピエゾ抵抗 スイッチアンプ（バリアー）

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 400 bar 
0 ... 15 から 0 ... 5000 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 500 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 3000 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 1000 psi

0 ... 0.4 から 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 から 0 ... 30000 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC 
 レシオメトリック

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC 
 レシオメトリック

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 出力: 信号、リレー

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ. 
(± 0.5 % FS typ.,  
± 1 % FS typ.)

± 0.3 % FS typ. 
(± 0.5 % FS typ.,  
± 1 % FS typ.)

± 0.3 % FS typ. 
(± 0.5 % FS typ.,  
± 1 % FS typ.)

± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

​ ​

周囲温度 -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C 最大–40°C ... +120°C T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

-20°C ... +60°C

測定流体温度 -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C 最大–40°C ... +120°C T3: -25°C ... +150°C 
T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

保護等級 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 最小 IP65, IP67 最小 IP65 最小 IP65 IP20
センサ 
(媒体と接触する)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

セラミック、 
Al2O3 (96 %)

1.4542 (AISI630), オプショ 
ンの水素互換性スチール

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404 (AISI316L) 1.4542 
1.4404 
オプションの水素 
互換性スチール

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

筐体 1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタン グレード 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 1.4301 (AISI304) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

電気接続 EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;   
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1; 
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
M12x1

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
ケーブル

EN175301-803-A 
(DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
ケーブル

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
ケーブル

用途 機械製造 
油圧装置
浄水​

機械製造 
油圧装置
浄水 ​

造船 
エンジン製造​

鉄道車両 ​ Ex Zone 0、1、2（ガス） 
、20、21、22（粉じん）、 
および鉱業 
水素
造船​

防爆ゾーン0、1、2 / ガス 
防爆ゾーン20、21、22 /  
粉じん
防爆鉱山(鉱業) 
造船 ​

防爆ゾーン0、1、2 / ガス 
防爆ゾーン20、21、22 /  
粉じん
防爆鉱山(鉱業) ​

承認規格 / 準拠 ​ ​ DNV EU RO Mutual 
Recognition Type Approval 
Certificate

EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火)

 DNV, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, 準拠規格 
EN/IEC 60079-0 /  
EN 60079-11 /  
EN 60079-26 /  
EN 50303

DNV DNV 
規格IEC/EN 60079-0/-11/-26、 
EN 50303準拠防爆仕様
 

データシート www.trafag.com/H72324 www.trafag.com/H72326 www.trafag.com/H72322 www.trafag.com/H72337  www.trafag.com/H72329 www.trafag.com/H72227 www.trafag.com/H72334   

説明書 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324  www.trafag.com/H73329 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227   
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N 
8202

ND 
8204

NPN 
8264

 ECL 
8439

NAL 
8838

EXNAL 
8858

測定原理 スチール上薄膜 スチール上薄膜 金属薄膜歪式 測定原理 セラミック上の厚膜 ピエゾ抵抗 ピエゾ抵抗 

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 600 bar 0 ... 1 から 0 ... 16 bar 0 ... 2.5 から 0 ... 250 bar 測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 100 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar

出力信号 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA (P1–P2) 4 ... 20 mA 出力信号 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. ± 0.8 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

精度 @ +25°C 平均 ± 0.3 % FS typ. 
± 0.5 % FS typ.

​ ​

周囲温度 -25°C ... +85°C -25°C  ... + 85°C -40°C ... +100°C 周囲温度 最大 -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C
測定流体温度 -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -40°C ... +100°C 測定流体温度 最大 -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C
保護等級 最小 IP65 最小 IP65 IP65, IP69K 保護等級 IP68 (6.0 bar/60 m) 最小 IP68 最小 IP68
センサ 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) センサ 
(媒体と接触する)

セラミック、Al2O3 (96 %) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

1.4435 (AISI316L)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4404 (AISI316L) または 
1.4462 (AISI318LN)

1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

筐体 AlSi10Mg/ エポキシコート AlSi10Mg/ エポキシコート 1.4301 (AISI304) 筐体 1.4404 (AISI316L) または 
1.4462 (AISI318LN) 
OEM仕様: ケーブルグラン
ド 真鍮ニッケルめっき

1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

1.4404 (AISI316L) 
またはチタン

電気接続 ネジ式端子台  
0.75 ... 2.5 mm²

ネジ式端子台  
0.75 ... 2.5 mm²

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
ケーブル

電気接続 ケーブル  
PUR/PE

ケーブル  
PUR/テフロン/PE

PUR- または  
FEPケーブル

用途 造船 
エンジン製造​​

造船 
エンジン製造​ ​

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 ​

用途 造船 
プロセス技術 
水処理 (廃水、再利用可能
な排水、飲料水） ​

造船 
プロセス技術 
浄水 ​

造船 
Ex SEV 11 ATEX 0145 X​ ​

承認規格 / 準拠 ABS, BV, DNV, KRS, LRS ​ ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, 
NKK, RINA, RMRS

 承認規格 / 準拠 DNV EU RO Mutual 
Recognition Type 
Approval Certificate

DNV DNV

データシート www.trafag.com/H72206 www.trafag.com/H72218 www.trafag.com/H72313  データシート www.trafag.com/H72336 www.trafag.com/H72228 www.trafag.com/H72231
説明書 www.trafag.com/H70722 www.trafag.com/H73218 www.trafag.com/H73313  説明書 www.trafag.com/H73336 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227
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N 
8202

ND 
8204

NPN 
8264

 ECL 
8439

NAL 
8838

EXNAL 
8858

測定原理 スチール上薄膜 スチール上薄膜 金属薄膜歪式 測定原理 セラミック上の厚膜 ピエゾ抵抗 ピエゾ抵抗 

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 600 bar 0 ... 1 から 0 ... 16 bar 0 ... 2.5 から 0 ... 250 bar 測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 100 psi

0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar 0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar

出力信号 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA (P1–P2) 4 ... 20 mA 出力信号 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. ± 0.8 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

精度 @ +25°C 平均 ± 0.3 % FS typ. 
± 0.5 % FS typ.

​ ​

周囲温度 -25°C ... +85°C -25°C  ... + 85°C -40°C ... +100°C 周囲温度 最大 -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C
測定流体温度 -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -40°C ... +100°C 測定流体温度 最大 -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C
保護等級 最小 IP65 最小 IP65 IP65, IP69K 保護等級 IP68 (6.0 bar/60 m) 最小 IP68 最小 IP68
センサ 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) センサ 
(媒体と接触する)

セラミック、Al2O3 (96 %) 1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

1.4435 (AISI316L)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4404 (AISI316L) または 
1.4462 (AISI318LN)

1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

筐体 AlSi10Mg/ エポキシコート AlSi10Mg/ エポキシコート 1.4301 (AISI304) 筐体 1.4404 (AISI316L) または 
1.4462 (AISI318LN) 
OEM仕様: ケーブルグラン
ド 真鍮ニッケルめっき

1.4435 (AISI316L) 
またはチタン

1.4404 (AISI316L) 
またはチタン

電気接続 ネジ式端子台  
0.75 ... 2.5 mm²

ネジ式端子台  
0.75 ... 2.5 mm²

EN175301-803-A 
(DIN43650-A);  
ケーブル

電気接続 ケーブル  
PUR/PE

ケーブル  
PUR/テフロン/PE

PUR- または  
FEPケーブル

用途 造船 
エンジン製造​​

造船 
エンジン製造​ ​

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 ​

用途 造船 
プロセス技術 
水処理 (廃水、再利用可能
な排水、飲料水） ​

造船 
プロセス技術 
浄水 ​

造船 
Ex SEV 11 ATEX 0145 X​ ​

承認規格 / 準拠 ABS, BV, DNV, KRS, LRS ​ ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, 
NKK, RINA, RMRS

 承認規格 / 準拠 DNV EU RO Mutual 
Recognition Type 
Approval Certificate

DNV DNV

データシート www.trafag.com/H72206 www.trafag.com/H72218 www.trafag.com/H72313  データシート www.trafag.com/H72336 www.trafag.com/H72228 www.trafag.com/H72231
説明書 www.trafag.com/H70722 www.trafag.com/H73218 www.trafag.com/H73313  説明書 www.trafag.com/H73336 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227
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EPN-S 
8320

DPC 
8380

DPS 
8381

NAI 
8273

 NAE 
8256

NAR 
8258

DTP 
8180

測定原理 金属薄膜歪式 セラミック上の厚膜 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 測定原理 PT 1000,  
DIN EN 60751 クラスA、 
2 線式

測定範囲 0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 から 0 ... 1500 psi 
設定可能

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi 
設定可能

-0.2 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 0 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 
0 ... 3 から 0 .... 10’000 psi

0 ... 6 から 0 ... 700 bar 
0 ... 100 から 0 ... 10000 psi

測定範囲 -50°C ... +150°C /  
-58°F ... 302°F 
設定可能 50 ... 100 % FS

出力信号 切換出力 : 1 PNP 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
切替可 mA または V

4 ... 20 mA、0 ... 5 VDC、 
1 ... 6 VDC、 0 ... 10 VDC、 
切替可 mA または V

IO-Link 1.1 , COM3, 最小プ
ロセスサイクル時間 1 ms, 
Smart Sensor Profile ED2,  
2 スイッチング出力 PNP/
NPN/プッシュプル設定可能

4 ... 20 mA、 
切換出力1または2PNP

4 ... 20 mA, 
切換出力1または2PNP

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
切替可 mA または V

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. (切換点) ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

0.3 %: ± 0.3 % FS typ. ± 0.3 % FS typ. 精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ.  
+ 温度表示精度

周囲温度 -25°C ... +85°C -25°C  ...  +85°C -25°C  ...  +85°C –40°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

周囲温度 -25°C  ...  +85°C

測定流体温度 -40°C ... +125°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C
保護等級 IP65, IP69K IP67 IP67 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 保護等級 IP67
センサ 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) セラミック、Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) センサ 
(媒体と接触する)

1.4404/ 
1.4435 (AISI316L)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4305 (AISI303 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタングレード 5

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

筐体 1.4301 (AISI304) 亜鉛ダイカスト 
ニッケルめっき 
表示ハウジング、 
プラスチック製

亜鉛ダイカスト 
ニッケルめっき 
表示ハウジング、 
プラスチック製

1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 筐体 スチール、ダイキ 
ャスト 亜鉛メッキ 
表示ハウジング、 
プラスチック製

電気接続 EN175301-803-A 
(DIN43650-A); ケーブル

デバイスプラグ  
M12x1, 5極 
デバイスプラグ  
M12x1, 4極

デバイスプラグ  
M12x1, 5極 
デバイスプラグ  
M12x1, 4極

​ M12x1; ケーブルIP67/IP68 工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
ケーブル IP67, IP68

電気接続 デバイスプラグ  
M12x1, 5極 
デバイスプラグ  
M12x1, 4極

用途 造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
HVAC

機械製造 
HVAC冷却技術 

機械製造 
油圧装置 
プロセス技術 

機械製造 
油圧装置 
空圧 

造船 
エンジン製造 
油圧装置 

鉄道車両  用途 機械製造 
油圧ユニット 
冷却システムお 
よび潤滑システム

承認規格 / 準拠 DNV, RMRS 
EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火, 鉄道)

​ ​ ​  DNV EU RO Mutual 
Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 耐衝撃) 
EN 50121-3-2 (EMC)

データシート www.trafag.com/H72333 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72621  www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72307 データシート www.trafag.com/H72352

説明書 www.trafag.com/H73333 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73303 説明書 www.trafag.com/H73352
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EPN-S 
8320

DPC 
8380

DPS 
8381

NAI 
8273

 NAE 
8256

NAR 
8258

DTP 
8180

測定原理 金属薄膜歪式 セラミック上の厚膜 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 金属薄膜歪式 測定原理 PT 1000,  
DIN EN 60751 クラスA、 
2 線式

測定範囲 0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 から 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 から 0 ... 1500 psi 
設定可能

0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi 
設定可能

-0.2 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 0 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 
0 ... 3 から 0 .... 10’000 psi

0 ... 6 から 0 ... 700 bar 
0 ... 100 から 0 ... 10000 psi

測定範囲 -50°C ... +150°C /  
-58°F ... 302°F 
設定可能 50 ... 100 % FS

出力信号 切換出力 : 1 PNP 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
切替可 mA または V

4 ... 20 mA、0 ... 5 VDC、 
1 ... 6 VDC、 0 ... 10 VDC、 
切替可 mA または V

IO-Link 1.1 , COM3, 最小プ
ロセスサイクル時間 1 ms, 
Smart Sensor Profile ED2,  
2 スイッチング出力 PNP/
NPN/プッシュプル設定可能

4 ... 20 mA、 
切換出力1または2PNP

4 ... 20 mA, 
切換出力1または2PNP

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
切替可 mA または V

精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ. (切換点) ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

± 0.5 % FS typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

0.3 %: ± 0.3 % FS typ. ± 0.3 % FS typ. 精度 @ +25°C 平均 ± 0.5 % FS typ.  
+ 温度表示精度

周囲温度 -25°C ... +85°C -25°C  ...  +85°C -25°C  ...  +85°C –40°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

周囲温度 -25°C  ...  +85°C

測定流体温度 -40°C ... +125°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C
保護等級 IP65, IP69K IP67 IP67 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 保護等級 IP67
センサ 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) セラミック、Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) センサ 
(媒体と接触する)

1.4404/ 
1.4435 (AISI316L)

圧力接続部 
(媒体と接触する)

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L) 
1.4301 (AISI304)

1.4305 (AISI303 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
チタングレード 5

1.4542 (AISI630) または 
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

筐体 1.4301 (AISI304) 亜鉛ダイカスト 
ニッケルめっき 
表示ハウジング、 
プラスチック製

亜鉛ダイカスト 
ニッケルめっき 
表示ハウジング、 
プラスチック製

1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 筐体 スチール、ダイキ 
ャスト 亜鉛メッキ 
表示ハウジング、 
プラスチック製

電気接続 EN175301-803-A 
(DIN43650-A); ケーブル

デバイスプラグ  
M12x1, 5極 
デバイスプラグ  
M12x1, 4極

デバイスプラグ  
M12x1, 5極 
デバイスプラグ  
M12x1, 4極

​ M12x1; ケーブルIP67/IP68 工業規格、 
接点間隔 9.4 mm;  
M12x1;  
ケーブル IP67, IP68

電気接続 デバイスプラグ  
M12x1, 5極 
デバイスプラグ  
M12x1, 4極

用途 造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
HVAC

機械製造 
HVAC冷却技術 

機械製造 
油圧装置 
プロセス技術 

機械製造 
油圧装置 
空圧 

造船 
エンジン製造 
油圧装置 

鉄道車両  用途 機械製造 
油圧ユニット 
冷却システムお 
よび潤滑システム

承認規格 / 準拠 DNV, RMRS 
EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火, 鉄道)

​ ​ ​  DNV EU RO Mutual 
Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 耐衝撃) 
EN 50121-3-2 (EMC)

データシート www.trafag.com/H72333 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72621  www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72307 データシート www.trafag.com/H72352

説明書 www.trafag.com/H73333 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73303 説明書 www.trafag.com/H73352
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​ 
9R5

PST4B 
9B4

PST4K 
9K4

PST4M 
9M4

PSTD 
9D0

P/PS 
900/904/912

PV/PVF
903/907/940/941

PK 
944/947

PD 
920/924/932

​ 
987/988

EXP 
900/904/912

EXPK 
944/947/953

EXPD 
920/924/932

測定原理 溶接鋼ベローズ ベローズ ピストン 薄膜 ベローズ ベローズ ベローズ ピストン ベローズ ベローズ ベローズ ピストン ベローズ

設定範囲 -0.8 ... 2 から  
7 ... 12 bar 
-11 ... 29 から  
102 ...174 psi

-0.6 ... 3.4 から  
4 ... 40 bar 
-8 ... 45 から  
60 ... 500 psi

1 ... 10 から  
40 ...  400 bar 
14 ... 150 から  
580 ... 5800 psi

1 ... 10 から  
10 ... 100 bar 
14 ... 150 から  
150 ... 1500 psi

-1 ... 6 と  
-1 ... 8 bar

-0.9 ... 1.5 から  
10 ... 100 bar 
5 ... 50 から  
125 ... 1500 psi

-0.9 ... 1.5 から  
4 ... 40 bar 
5 ... 50 から  
50 ... 500 psi

1 ... 10 から 
60 ... 600 bar

-1 ... 6 から  
-1 ... 18 bar

-0.3 ... 1.3 から 
1 ... 10 bar

-0.9 ... 1.5 から 
4 ... 40 bar

1 ... 10 から 
60 ... 600 bar

-1 ... 6 から  
-1 ... 18 bar

出力信号 1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1 または 2 無電位
切換接点 (SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

圧力接続部 ​ G1/8“ メス,  
G1/4“ メス, 
M10x1.0 メス, 
G1/4“ オス

G1/8“ メス,  
G1/4“ メス, 
M10x1.0 メス

G1/8“ メス,  
G1/4“ メス, 
M10x1.0 メス

G1/4“ メス G1/4“ メス,  
G1/2“ オス、 
1/4“NPT メス

G1/4“ メス,  
G1/2“ オス、 
1/4“NPT メス

G1/4“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ メス,  
G1/8“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ オス G1/4“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ メス,  
G1/8“ メス,  
G1/2“ オス

電気接続 EN 175301-803-A  
(DIN 43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

スクリュークランプ スクリュークランプ スクリュークランプ スクリュークランプ フラットコネクタ スクリュークランプ スクリュークランプ スクリュークランプ

切換差圧設 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定可能 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可

測定流体温度 –40°C ... +85°C –25°C ... +125°C 
センサー 
789/790/791搭載: 
–40°C ... +125°C

–25°C ... +125°C 0°C ... +80°C -25°C ... +120°C -40°C ... +150°C -40°C ... +150°C NBR: 
-30°C ... +100°C 
FKM: 
-15°C ... +150°C

-40°C ... +150°C -25°C ... +80°C -40°C ... +150°C NBR: 
-30°C ... +100°C 
FPM: 
-15°C ... +150°C

-50°C ... +150°C

周囲温度 –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

–25°C ... +85°C 
センサー 
789/790/791搭載: 
–40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C 0°C ... +80°C -25°C ... +85°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -20°C ... +70°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C

保護等級 IP65 / IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 (マイクロスイ
ッチ IP67)

IP66 IP66 IP66

筐体 / 
圧力接続部

1.4301, 1.4306,  
1.4307 
PA66 A3X2G5 
UL94-V0

アルミニウム  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 
陽極酸化処理

アルミニウム  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4  
陽極酸化処理

アルミニウム  
EN AW-6082 
AlMgSi1  
陽極酸化処理

真ちゅう 
CuZn39Pb3

AlSi10Mg/  
エポキシコート

AlSi10Mg/  
エポキシコート

AlSi10Mg/  
エポキシコート

AlSi10Mg/  
エポキシコート

PBTP、 
クラスチン

AlSi10Mg/  
エポキシコート 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/  
エポキシコート 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/  
エポキシコート

シーリング 注文情報を参照し
てください

HNBR 75 Sh, FPM, 
EPDM

PTFE FKM - NBR NBR NBR/FKM NBR - NBR NBR / FPM NBR

用途 鉄道車両 造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
機械製造 
油圧装置 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

機械製造 
中電圧技術​ 

x II 2G / D ​ x II 2G / D​ x II 2G / D​

承認規格 / 準拠 EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 
耐衝撃) 
EN 60730-1/  
EN 60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LR, 
NKK, RINA, RMRS 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LRS, 
RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LRS, 
RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

DNV 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LRS, 
RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, 
KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, 
KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, 
KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

点火防爆構造 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ガス防爆領域:  
II 2G Ex db eb  
IIC T6 Gb 
粉じん防爆領域: 
II 2D Ex tb IIIC 
T80°C Db

ガス防爆領域: II 2G 
Ex db eb IIC T6 Gb; 
粉じん防爆領域:  
II 2D Ex tb  
IIIC T80°C Db

ガス防爆領域:  
II 2G Ex db eb  
IIC T6 Gb; 
粉じん防爆領域:  
II 2D Ex tb  
IIIC T80°C Db

データシート www.trafag.com/
H72370

www.trafag.com/
H72367

www.trafag.com/
H72369

www.trafag.com/
H72368

www.trafag.com/
H72273

www.trafag.com/
H72252

www.trafag.com/
H72257

www.trafag.com/
H72259

www.trafag.com/
H72253

www.trafag.com/
H72272

www.trafag.com/
H72263

www.trafag.com/
H72270

www.trafag.com/
H72256

説明書 www.trafag.com/
H73370

www.trafag.com/
H73367

www.trafag.com/
H73367

www.trafag.com/
H73367

www.trafag.com/
H73273

www.trafag.com/
H71261

www.trafag.com/
H71261

www.trafag.com/
H71261

www.trafag.com/
H73256

www.trafag.com/
H73272

www.trafag.com/
H73171

www.trafag.com/
H73171

www.trafag.com/
H73171
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​ 
9R5

PST4B 
9B4

PST4K 
9K4

PST4M 
9M4

PSTD 
9D0

P/PS 
900/904/912

PV/PVF
903/907/940/941

PK 
944/947

PD 
920/924/932

​ 
987/988

EXP 
900/904/912

EXPK 
944/947/953

EXPD 
920/924/932

測定原理 溶接鋼ベローズ ベローズ ピストン 薄膜 ベローズ ベローズ ベローズ ピストン ベローズ ベローズ ベローズ ピストン ベローズ

設定範囲 -0.8 ... 2 から  
7 ... 12 bar 
-11 ... 29 から  
102 ...174 psi

-0.6 ... 3.4 から  
4 ... 40 bar 
-8 ... 45 から  
60 ... 500 psi

1 ... 10 から  
40 ...  400 bar 
14 ... 150 から  
580 ... 5800 psi

1 ... 10 から  
10 ... 100 bar 
14 ... 150 から  
150 ... 1500 psi

-1 ... 6 と  
-1 ... 8 bar

-0.9 ... 1.5 から  
10 ... 100 bar 
5 ... 50 から  
125 ... 1500 psi

-0.9 ... 1.5 から  
4 ... 40 bar 
5 ... 50 から  
50 ... 500 psi

1 ... 10 から 
60 ... 600 bar

-1 ... 6 から  
-1 ... 18 bar

-0.3 ... 1.3 から 
1 ... 10 bar

-0.9 ... 1.5 から 
4 ... 40 bar

1 ... 10 から 
60 ... 600 bar

-1 ... 6 から  
-1 ... 18 bar

出力信号 1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1 または 2 無電位
切換接点 (SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

1無電位切換接点
(SPDT)

圧力接続部 ​ G1/8“ メス,  
G1/4“ メス, 
M10x1.0 メス, 
G1/4“ オス

G1/8“ メス,  
G1/4“ メス, 
M10x1.0 メス

G1/8“ メス,  
G1/4“ メス, 
M10x1.0 メス

G1/4“ メス G1/4“ メス,  
G1/2“ オス、 
1/4“NPT メス

G1/4“ メス,  
G1/2“ オス、 
1/4“NPT メス

G1/4“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ メス,  
G1/8“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ オス G1/4“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ メス,  
G1/2“ オス

G1/4“ メス,  
G1/8“ メス,  
G1/2“ オス

電気接続 EN 175301-803-A  
(DIN 43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

スクリュークランプ スクリュークランプ スクリュークランプ スクリュークランプ フラットコネクタ スクリュークランプ スクリュークランプ スクリュークランプ

切換差圧設 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定可能 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可

測定流体温度 –40°C ... +85°C –25°C ... +125°C 
センサー 
789/790/791搭載: 
–40°C ... +125°C

–25°C ... +125°C 0°C ... +80°C -25°C ... +120°C -40°C ... +150°C -40°C ... +150°C NBR: 
-30°C ... +100°C 
FKM: 
-15°C ... +150°C

-40°C ... +150°C -25°C ... +80°C -40°C ... +150°C NBR: 
-30°C ... +100°C 
FPM: 
-15°C ... +150°C

-50°C ... +150°C

周囲温度 –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

–25°C ... +85°C 
センサー 
789/790/791搭載: 
–40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C 0°C ... +80°C -25°C ... +85°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -20°C ... +70°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C

保護等級 IP65 / IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 (マイクロスイ
ッチ IP67)

IP66 IP66 IP66

筐体 / 
圧力接続部

1.4301, 1.4306,  
1.4307 
PA66 A3X2G5 
UL94-V0

アルミニウム  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 
陽極酸化処理

アルミニウム  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4  
陽極酸化処理

アルミニウム  
EN AW-6082 
AlMgSi1  
陽極酸化処理

真ちゅう 
CuZn39Pb3

AlSi10Mg/  
エポキシコート

AlSi10Mg/  
エポキシコート

AlSi10Mg/  
エポキシコート

AlSi10Mg/  
エポキシコート

PBTP、 
クラスチン

AlSi10Mg/  
エポキシコート 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/  
エポキシコート 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/  
エポキシコート

シーリング 注文情報を参照し
てください

HNBR 75 Sh, FPM, 
EPDM

PTFE FKM - NBR NBR NBR/FKM NBR - NBR NBR / FPM NBR

用途 鉄道車両 造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
機械製造 
油圧装置 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

造船 
エンジン製造 
鉄道車両 
機械製造 

機械製造 
中電圧技術​ 

x II 2G / D ​ x II 2G / D​ x II 2G / D​

承認規格 / 準拠 EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 
耐衝撃) 
EN 60730-1/  
EN 60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LR, 
NKK, RINA, RMRS 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LRS, 
RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LRS, 
RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

DNV 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

ABS, BV, CCS, 
DNV, KRS, LRS, 
RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, 
KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, 
KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, 
KRS, LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
タイプ2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

点火防爆構造 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ガス防爆領域:  
II 2G Ex db eb  
IIC T6 Gb 
粉じん防爆領域: 
II 2D Ex tb IIIC 
T80°C Db

ガス防爆領域: II 2G 
Ex db eb IIC T6 Gb; 
粉じん防爆領域:  
II 2D Ex tb  
IIIC T80°C Db

ガス防爆領域:  
II 2G Ex db eb  
IIC T6 Gb; 
粉じん防爆領域:  
II 2D Ex tb  
IIIC T80°C Db

データシート www.trafag.com/
H72370

www.trafag.com/
H72367

www.trafag.com/
H72369

www.trafag.com/
H72368

www.trafag.com/
H72273

www.trafag.com/
H72252

www.trafag.com/
H72257

www.trafag.com/
H72259

www.trafag.com/
H72253

www.trafag.com/
H72272

www.trafag.com/
H72263

www.trafag.com/
H72270

www.trafag.com/
H72256

説明書 www.trafag.com/
H73370

www.trafag.com/
H73367

www.trafag.com/
H73367

www.trafag.com/
H73367

www.trafag.com/
H73273

www.trafag.com/
H71261

www.trafag.com/
H71261

www.trafag.com/
H71261

www.trafag.com/
H73256

www.trafag.com/
H73272

www.trafag.com/
H73171

www.trafag.com/
H73171

www.trafag.com/
H73171

xs s s x x
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A/AS/ASE 
645/650

A2/A2S 
198/199

IA/IAS 
409/419

MSK 
624/634

MP/MSP 
663/664

MST 
624/634

M/MS 
624/634

MS ... R 
630/632

F/F ... R 
990/991/992/993

M2S 
104/114

アプリケーション
名称

ルームサー 
モスタット

多段階式ルー 
ムサーモスタット

工業用ルー 
ムサーモスタット

チャンネルサー 
モスタット

パイプサー 
モスタット

浸漬サー 
モスタット

リモートセンサ付 
きサーモスタット

サーモスタット、 
リモートセンサーとリ
ミッタ付き

凍結防止サー 
モスタット

多段階式サーモスタ 
ット、リモートセンサ 
ー付き

測定範囲 -45°C  ... +15°C から 
0°C ... +60°C 

-45°C  ... +15°C から 
0°C ... +60°C

-30°C ... +30°C から 
0°C ... +60°C

-30°C ... +40°C から 
+20°C ... +110°C

-10°C ... +35°C から 
+20°C ... +110°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-5°C ... +15°C -30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

出力信号 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点

切換差圧 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可

周囲温度 -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

保護等級 IP54 IP54 IP65 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP 54 IP54

用途 HVAC 
冷却技術

HVAC 
冷却技術

HVAC 
​

HVAC 
​

プロセス技術 
浄水

機械製造 
HVAC

鉄道車両 
機械製造

鉄道車両 
機械製造

HVAC 
冷却技術

機械製造 
HVAC

承認規格 / 準拠 EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

データシート www.trafag.com/
H72170

www.trafag.com/
H72137

www.trafag.com/
H72116

www.trafag.com/
H72177

www.trafag.com/
H72175

www.trafag.com/
H72174

www.trafag.com/
H72172

www.trafag.com/
H72173

www.trafag.com/
H72123

www.trafag.com/
H72139

説明書 www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H70311

www.trafag.com/
H73111

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H73663

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H70821

www.trafag.com/
H70311

サーモスタット
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A/AS/ASE 
645/650

A2/A2S 
198/199

IA/IAS 
409/419

MSK 
624/634

MP/MSP 
663/664

MST 
624/634

M/MS 
624/634

MS ... R 
630/632

F/F ... R 
990/991/992/993

M2S 
104/114

アプリケーション
名称

ルームサー 
モスタット

多段階式ルー 
ムサーモスタット

工業用ルー 
ムサーモスタット

チャンネルサー 
モスタット

パイプサー 
モスタット

浸漬サー 
モスタット

リモートセンサ付 
きサーモスタット

サーモスタット、 
リモートセンサーとリ
ミッタ付き

凍結防止サー 
モスタット

多段階式サーモスタ 
ット、リモートセンサ 
ー付き

測定範囲 -45°C  ... +15°C から 
0°C ... +60°C 

-45°C  ... +15°C から 
0°C ... +60°C

-30°C ... +30°C から 
0°C ... +60°C

-30°C ... +40°C から 
+20°C ... +110°C

-10°C ... +35°C から 
+20°C ... +110°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-5°C ... +15°C -30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

出力信号 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点

切換差圧 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可

周囲温度 -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

保護等級 IP54 IP54 IP65 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP 54 IP54

用途 HVAC 
冷却技術

HVAC 
冷却技術

HVAC 
​

HVAC 
​

プロセス技術 
浄水

機械製造 
HVAC

鉄道車両 
機械製造

鉄道車両 
機械製造

HVAC 
冷却技術

機械製造 
HVAC

承認規格 / 準拠 EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

データシート www.trafag.com/
H72170

www.trafag.com/
H72137

www.trafag.com/
H72116

www.trafag.com/
H72177

www.trafag.com/
H72175

www.trafag.com/
H72174

www.trafag.com/
H72172

www.trafag.com/
H72173

www.trafag.com/
H72123

www.trafag.com/
H72139

説明書 www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H70311

www.trafag.com/
H73111

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H73663

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H73624

www.trafag.com/
H70821

www.trafag.com/
H70311
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L/LF 
736/754

L ... R 
755

I/IS 
404/414

IS ... R 
410/412

ISN/ISNT 
471/472

ISP/ISPT 
474

EXS 
404/414

EXAS 
409/419

アプリケーション
名称

組込サーモスタット、リモー
トセンサー付き

組込サーモスタット、リモー
トセンサーとリミッタ付き

工業用サーモスタット、リモ
ートセンサー付き

工業用サーモスタット、リモ
ートセンサーとリミッタ付き

造船用サーモスタット コンパクトな造船用サー 
モスタット

防爆仕様工業用サーモスタ
ット、リモートセンサー付き

防爆仕様工業用ルームサー
モスタット

測定範囲 -30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-10°C ... +80°C から  
+40°C ... +300°C

+5°C ... +95°C から  
+20°C ... +150°C

-30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +30°C から  
0°C ... +60°C

出力信号 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点

切換差圧 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可

周囲温度 -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

保護等級 IP00 IP00 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

用途 機械製造 
​

機械製造 
​

鉄道車両 
機械製造

機械製造 
プロセス技術

造船 
エンジン製造

造船 
エンジン製造

x II 2G / D 
​

x II 2G / D 
​

承認規格 / 準拠 EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

Marine EU RO MR Type 
Approval

DNV EU RO Mutual 
Recognition Type Approval 
Certificate 
EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

データシート www.trafag.com/H72122 www.trafag.com/H72124 www.trafag.com/H72110 www.trafag.com/H72138 www.trafag.com/H72111 www.trafag.com/H72113 www.trafag.com/H72108 www.trafag.com/H72128

説明書 www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73113 www.trafag.com/H73172 www.trafag.com/H73172

サーモスタット
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L/LF 
736/754

L ... R 
755

I/IS 
404/414

IS ... R 
410/412

ISN/ISNT 
471/472

ISP/ISPT 
474

EXS 
404/414

EXAS 
409/419

アプリケーション
名称

組込サーモスタット、リモー
トセンサー付き

組込サーモスタット、リモー
トセンサーとリミッタ付き

工業用サーモスタット、リモ
ートセンサー付き

工業用サーモスタット、リモ
ートセンサーとリミッタ付き

造船用サーモスタット コンパクトな造船用サー 
モスタット

防爆仕様工業用サーモスタ
ット、リモートセンサー付き

防爆仕様工業用ルームサー
モスタット

測定範囲 -30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-10°C ... +80°C から  
+40°C ... +300°C

+5°C ... +95°C から  
+20°C ... +150°C

-30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +30°C から  
0°C ... +60°C

出力信号 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点 無電位切換接点

切換差圧 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定可能 / 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可

周囲温度 -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

保護等級 IP00 IP00 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

用途 機械製造 
​

機械製造 
​

鉄道車両 
機械製造

機械製造 
プロセス技術

造船 
エンジン製造

造船 
エンジン製造

x II 2G / D 
​

x II 2G / D 
​

承認規格 / 準拠 EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

Marine EU RO MR Type 
Approval

DNV EU RO Mutual 
Recognition Type Approval 
Certificate 
EN60730-1/  
EN60730-2-9:  
タイプ 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

データシート www.trafag.com/H72122 www.trafag.com/H72124 www.trafag.com/H72110 www.trafag.com/H72138 www.trafag.com/H72111 www.trafag.com/H72113 www.trafag.com/H72108 www.trafag.com/H72128

説明書 www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73113 www.trafag.com/H73172 www.trafag.com/H73172

x xs s

x サーモスタット
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NN 直取り付け式と遠隔取り付け式センサーの保護管
NN ダクト取り付け用ブラケット
NN キャピラリチューブ用ホルダー
NN 取り付けブラケット
NN レトロフィット式船舶認定取得ケーブルネジ固定部

温度測定機器アクセサリ

NN SMIセンサマスターインターフェース
NN SCセンサーコミュニケーター
NN DVB診断バルブロック
NN 高精度圧力計付きハンドポンプ
NN スイッチアンプ（バリアー）
NN ターミナルボックス
NN テンションクランプ
NN ピーク圧ダンピングエレメント
NN スナバ
NN 異なるプロセス接続部用アダプタ
NN ストップバルブ

圧力監視装置アクセサリ

Trafagは、製品に最適に適合できる純正アクセサリも豊富に準備していま
す。これにはトランスミッターのモニタリング確認や校正のための高精度
圧力計付きハンドポンプやセンサーコミュニケーター（トランスミッター
に内蔵されたTrafag-ASICの校正機能への直接アクセスを可能にするハン
ドヘルドデバイス）が挙げられます。他方では、Trafagは、圧力トランスミッ
ターや圧力スイッチ用バルブブロック、スナバ、ピーク圧ダンピングエレメ
ントなどの用途に合わせた付属品やサーモスタットを含め取り付けの簡
素化用アクセサリを豊富に取り揃えています。

アクセサリ
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www.trafag.com/H72258

ねじの組み合わせと材質が異なる圧力ア 
ダプター。

圧力接続部アダプタ

A.../D...

www.trafag.com/H72258

プロセスを中断することなく圧力トラン
ス ミッターを交換できるようにするスト
ップ バルブ。

ストップバルブ（逆止弁）
V6/V7

高精度圧力計付きハンドポンプ。

ハンドポンプ
THP...

www.trafag.com/H72361

シャットオフバルブとテスト接続
部で運転 中の機能検査 (一時停
止はまったく不要)。

バルブブロック

DVB

www.trafag.com/H73699

圧力トランスミッターと電子圧力スイ
ッ チをパラメーター化するためのハ
ンドヘ ルド。

センサーコミュニケーター

SC

www.trafag.com/H72618

設定可能な測定範囲を備えた電子圧力ス イ
ッチおよび圧力トランスミッター用のパ ラメ
ーター設定装置。

センサーマスターインターフェース

SMI

圧力監視装置アクセサリ
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キャピラリチューブホルダー

K80140

www.trafag.com/H72106​

サーモスタット センサー チャンネルホルダー

W.../K...

www.trafag.com/H72163​

直付け式セン 
サーの保護管

121.../141...

www.trafag.com/H72163​

キャピラリチュー 
ブ式センサーの保護管

83.../84...

温度測定機器アクセサリ



Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

www.trafag.com/H70550

アルバニア
アルゼンチン
オーストラリア
ベルギー
ボリビア
ボスニア
ブラジル
カナダ
チリ
中国
コロンビア
コスタリカ
クロアチア
キプロス

ドイツ
フランス
イングランド
インド
イタリア
日本
オーストリア
ポーランド (共同事業)
スイス (本社)
スペイン
チェコ共和国 
米国

デンマーク
エクアドル
エルサルバドル
エストニア
フィンランド
ギリシャ
グアテマラ
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インドネシア
イスラエル
韓国
ラトビア

リトアニア
マケドニア
マレーシア
メキシコ
モンテネグロ
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポルトガル

ルーマニア
セルビア
シンガポール
スロバキア
南アフリカ
スウェーデン
台湾
タイ
トルコ
ウクライナ
アラブ首長国連邦

（UAE）
ウルグアイ
ベトナム

海外代理店現地法人

世界中で信頼されるグローバルなネットワーク

スイスが誇る高品質
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各拠点の連絡先は www.trafag.com/trafag-worldwide をご参照ください。

カタログのダウンロード


