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Zaawansowany dział rozwoju i produkcji komponentów o dużym znaczeniu strategicznym w  
ramach własnych kompetencji pozwalają firmie Trafag wytwarzać w krótkim czasie zarówno duże 
serie, jak i małe ilości. Rygorystyczne zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001, najnowocze-
śniejsze instalacje produkcyjne w warunkach pomieszczeń czystych i ściśle nadzorowane procesy 
produkcji gwarantują spełnienie najbardziej surowych wymogów dotyczących jakości.

Elastyczne i wydajne

Firma Trafag jest obecna w ponad 40 krajach na świecie. Liczność klientów przemysłowych z 
takich segmentów rynku jak budowa maszyn, hydraulika, budowa silników, budowa okrętów, 
technika pojazdów szynowych lub technika wysokich napięć jest najlepszą oceną współpracy  
z naszymi kompetentnymi doradcami klientów.

Bliskość rynku i osiągalność

Bezpośrednia dostępność tych zasobów sprawia, że pod względem rozwoju, produkcji oraz 
rejestrowania i realizowania potrzeb klientów firma Trafag jest wyjątkowo elastyczna. Dzięki 
modułowej inżynierii firma Trafag jest w stanie dostosowywać standardowe produkty do 
specyficznych potrzeb klientów i opracowywać specjalne rozwiązania OEM.

Orientacja na zastosowanie i rozwiązanie

Kompetencja w zakresie technologii i produkcji oraz bliskość klienta są podstawowymi filarami 
firmy Trafag AG. Trafag AG jest niezależnym przedsiębiorstwem z siedzibą w szwajcarskiej 
miejscowości Bubikon i dodatkowymi firmami produkcyjnymi na terenie Niemiec i Republiki 
Czeskiej. Jedna piąta pracowników w Szwajcarii jest zatrudniona w działach badań i rozwoju, 
technologii produkcyjnej i techniki zastosowań.

Kompetencja i bliskość klienta

Firma Trafag, założona w1942roku zgłówną siedzibą wSzwajcarii, dysponuje  
rozbudowaną siecią dystrybucyjną iserwisową wponad 40krajach na całym świecie.  
Pozwala to na indywidualne ikompetentne doradztwo dla klientów igwarantuje 
dostępność najlepszego możliwego serwisu. Wydajne działy rozwoju iprodukcji 
zapewniają szybkie iniezawodne dostarczanie produktów Trafag, charakteryzujących 
się najwyższą jakością iprecyzją, oraz błyskawiczne realizowanie żądań klientów.

Trafag - firma produkująca  
czujniki high-tech
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 N Napędy
 N Pompy
 N Zarządzanie wodą balastową
 N Sterowanie sterem
 N Separatory
 N Poziom napełnienia  
w zbiornikach

 N Maszyny budowlane,  
rolnicze i leśne

 N Pojazdy gminne
 N Wtryskarki
 N Pojazdy komunalne
 N Technika dźwigowa

 N Układ wtryskowy Common Rail
 N Płyny chłodzące
 N Ciśnienie oleju
 N Pomiar ciśnienia paliwa
 N Turbosprężarki doładowujące

Branże i zastosowania

Budownictwo okrętowe

Hydraulika

Silniki
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 N Układy hamulcowe
 N Pantografy
 N Sprężarki sprężonego  
powietrza

 N Systemy kontroli i  
bezpieczeństwa

 N Układy klimatyzacji

 N Stanowiska testowe dla  
silników i przekładni

 N Testowanie pojazdów
 N Badanie komponentów  
hydraulicznych

 N Badanie materiałów
 N Stanowiska testowe dla  
hamulców i podwozia

 N Elektrolizer
 N Ogniwa paliwowe
 N Zbiorniki wodoru
 N Stacje paliwowe

Pojazdy 
szynowe

Procedury testowe  
i pomiarowe

Wodór
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 N Odporna na agresywne media
 N Idealny do niskich zakresów pomiarowych
 N Pomiar ciśnienia absolutnego i względnego

Technologia czujników gruba warstwa na ceramice

 N Bardzo dobra stabilność długotrwała
 N Odporność na wysokie temperatury mediów
 N Kompletnie spawany system czujników  
ze stali szlachetnej bez o-ringów

 N Bardzo dobra odporność na nadciśnienie,  
idealna do ciśnień znamio-nowych do 3000 barów

Technologia czujników cienka warstwa na stali

Rdzeniem przetworników ciśnienia firmy Trafag są czujniki ciśnienia 
wykonane w oparciu o technologię cienkiej warstwy na stali 
(spawana konstrukcja pozbawiona o-ringów) lub w technologii 
grubej warstwy na ceramice. Trafag samodzielnie produkuje 
czujniki, a obie technologie sensorowe, wraz z ASIC (specjalizowany 
mikrochip) są rozwiązaniami autorskimi. Dzięki temu czujnik 
ciśnienia i elektronika są ze sobą idealnie zestrojone i osiągają 
nadzwyczajną stabilność długookresową oraz niezawodność nawet 
w najtrudniejszych warunkach otoczenia.

Technologia czujników

Przetworniki ciśnienia i elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe są stosowane do pomiaru  
i monitorowania ciśnienia. Przetworniki ciśnienia i wyłączniki ciśnieniowe firmy Trafag  
od kilkudziesięciu lat sprawdzają się w licznych zastosowaniach w ciężkich warunkach 
otoczenia. Zaawansowane technologicznie instrumenty są produkowane z zachowaniem 
wysokiej precyzji, dlatego gwarantują niezakłócone pomiary i monitorowanie ciśnienia. 
Spełniają wysokie wymagania dotyczące długotrwałej stabilności, odporności na drgania, 
kompatybilności elektromagnetycznej, odporności udarowej oraz wrażliwości na tempera-
turę. Przetworniki ciśnienia Trafag są dostępne w wielu wersjach: z różnymi przyłączami 
ciśnienia i elektrycznymi, metodami pomiaru, elektrycznymi sygnałami wyjściowymi oraz 
w wariantach z dopuszczeniami Ex i do stosowania na statkach. Dostępne są również 
wersje odpowiednie do zastosowania w kolejnictwie.

Przetworniki ciśnienia i elektroniczny 
presostat
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 N Duża wytrzymałość na nadciśnienie, nieczuły na skoki ciśnienia
 N Nadaje się do zastosowań z  wieloma cyklami zmiany obciążenia
 N Pomiar mediów w postaci płynu, pary i gazu

Czujnik membranowy

 N Nadaje się do wysokich zakresów ciśnienia
 N Nieczuły na skoki ciśnienia
 N Nadaje się do zastosowań z wieloma cyklami zmiany obciążenia
 N Idealny do układów hydraulicznych

Czujnik tłokowy

 N Duża dokładność punktu przełączania i odtwarzalność
 N Wersje wykonania ze stali nierdzewnej, brązu i mosiądzu
 N Opcjonalna wersja spawana / lutowana,  
zapewniająca absolutną szczelność

 N Pomiar mediów w postaci płynu, pary i gazu

Czujnik mieszkowa

Elektromechaniczne wyłączniki ciśnieniowe firmy Trafag zapewniają dużą odporność na 
drgania i dokładność punktu przełączania w połączeniu z nadzwyczaj wytrzymałą i trwałą 
konstrukcją, które umożliwiają wieloletnią, bezobsługową eksploatację nawet w ciężkich 
warunkach. Różne wersje wyposażone w czujniki mieszkowe, membranowe i tłokowe, 
pokrywają szeroki zakres ciśnień, mediów i profili obciążenia w najróżniejszych zastoso-
waniach. Wyłączniki ciśnieniowe są dostępne w wersjach z różnymi dopuszczeniami Ex  
i do stosowania na statkach oraz wersjach odpowiednich do zastosowania w kolejnictwie.

Mechaniczne monitorowanie ciśnienia
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 N Sonda zamontowana na stałe lub przeznaczona  
do dowolnego montażu

 N Materiał sondy: miedź (Cu), Cu niklowana lub stal nierdzewna
 N Rura ochronna sondy z mosiądzu niklowanego lub  
stali nierdzewnej

 N Dodatkowe zabezpieczenie rurki kapilarnej

Systemy sond pomiarowych i osprzęt

 N Z wewnętrzną/zewnętrzną regulacją temperatury
 N Skala pomiaru wewnętrzna lub zewnętrzna
 N Z (ogranicznikiem)/ bez przywracania przełączenia
 N Z / bez przestawiania DT (różnicy przełączenia)
 N Rodziny urządzeń do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych
 N Opcjonalne zabezpieczenie przed pęknięciem rurki kapilarnej
 N Przełączanie jednostopniowe lub dwustopniowe
 N Dopuszczenia CE, EX lub do budownictwa okrętowego

Warianty wykonania

Rurka kapilarna napełniona cieczą reaguje na zmianę 
temperatury, wykorzystując zasadę rozszerzalności cieplnej. 
Rozszerzanie się cieczy jest rejestrowane przez precyzyjną 
konstrukcję mechaniczną, która powoduje przełączenie 
jednego lub kilku mikroprzełączników.

Zasada pomiaru

Firma Tragaf rozwija, produkuje i sprzedaje termostaty już od 70 lat. Znajdują one 
najróżniejsze zastosowania – od techniki klimatyzacji, przez budowę okrętów i silników, 
aż po platformy wiertnicze na morzach. Swoją popularność zawdzięczają trwałości i 
niezawodności, również w najtrudniejszych warunkach otoczenia; wysokiej precyzji 
punktu przełączania, nawet po wielu latach eksploatacji; a także bezobsługowemu 
działaniu. Termostaty firmy Trafag dostępne są w wersjach z różnymi typami czujników 
i obudów, z różnymi dopuszczeniami Ex, do stosowania na statkach oraz w kolejnictwie.

Monitorowanie temperatury
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NHT 
8250

NAT 8252 
NAH 8254

NAH 
8253

NAE 
8256

NSL 
8257

NAR 
8258

CMP 
8270

CMP 
8271

NAI 
8273

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali, 
piezorezystancyjna

Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali

Zakres pomiarowy 0 ... 1 do 0 ... 600 bar 
0 ... 15 do 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 .... 10’000 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 do 0 ... 30 psi

0 ... 6 do 0 ... 700 bar 
0 ... 100 do 0 ... 10000 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 600 bar 
0 ... 3 do 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 
0 ... 30 do 0 ... 10000 psi

-0.2 ... 0.2 do 0 ... 700 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC,  
0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC  
ratiometryczny

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC i inni, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny, 
Wyjście przełączające: 1 lub 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 V DC,  
1 ... 6 V DC, 0 ... 10 V DC,  
0.5 ... 4.5 V DC ratiometryczny

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 V DC,  
0 ... 10 V DC, 
0.5 ... 4.5 V DC ratiometryczny

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

Protokół magistrali  
CANopen DS404

Protokół magistrali  
CANopen DS404

IO-Link 1.1 , COM3, min. czas cyklu 
procesowego 1 ms,  
Smart Sensor Profile ED2,  
2 wyjścia przełączające PNP/NPN/
Push-Pull konfigurowalne

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.5 % całego zakr. typ.

± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.

0.3 %: ± 0.3 % całego zakr. typ. 0.15 ... 0.8 % całego zakr. typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Temperatura 
otoczenia

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

-40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +105°C

Temperatura 
medium

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C -50°C ... +135°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C

Stopień ochrony IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP67 Min. IP67 IP65, IP67

Czujnik 
(stykające się zmedium)

Stal austenityczna wzmocniona 
azotem, odpowiednia do pracy z 
wodorem

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4404 (AISI316L) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630)v 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Obudowa 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304)

Przyłącza 
elektryczne

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Przewód IP67

M12x1;  
Przewód IP67 (IP68) /  
Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm; 
 M12x1;  
MIL-C 26482;  
Deutsch DT04-3P/4P; Przewód

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Przewód IP67

M12x1;  
Przewod IP67/IP68

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
Przewód IP67, IP68

M12x1 M12x1  M12x1

Zastosowania Stacje tankowania H2 
Kompresory wodoru
Ogniwa paliwowe 
Pojazdy z napędem H2 
Zbiorniki na wodór
 

Budowa maszyn 
Hydraulika
HVAC 
Chłodnictwo 
Technologia procesowaUzdatnianie 
wodyTechnologia pomiarowa i 
stanowiska testowe

Stanowiska testowe 
Pojazdy szynowe
Budowa maszyn 
Hydraulika 

Budownictwo okrętowe  Budownictwo okrętowe 
Budowa silników
Budowa maszyn 

Pojazdy szynowe 
 
  
  
 
 

Budowa silników 
Pojazdy szynowe
Budowa maszyn 
Hydraulika 
Technologia procesowa
Stanowiska testowe

Hydraulika 
Budowa maszyn
Budowa silników 
Technologia procesowa 

Budowa maszyn 
Hydraulika
Pneumatyka 
Technologia procesowa 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EC79/2009   DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

DNV EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona 
przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, drgania) 
EN 50121-3-2 (EMC)

   

Karta katalogowa www.trafag.com/H72338  www.trafag.com/H72303 
www.trafag.com/H72304

www.trafag.com/H72300 www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72302 www.trafag.com/H72307 www.trafag.com/H72614 www.trafag.com/H72619 www.trafag.com/H72621

Instrukcje www.trafag.com/H73303  www.trafag.com/H73303 
 www.trafag.com/H73303

www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73614
www.trafag.com/H73615
www.trafag.com/H73616

www.trafag.com/H73619
www.trafag.com/H73620

www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 t w s

Przetworniki ciśnienia
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NHT 
8250

NAT 8252 
NAH 8254

NAH 
8253

NAE 
8256

NSL 
8257

NAR 
8258

CMP 
8270

CMP 
8271

NAI 
8273

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali, 
piezorezystancyjna

Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali

Zakres pomiarowy 0 ... 1 do 0 ... 600 bar 
0 ... 15 do 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 .... 10’000 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 do 0 ... 30 psi

0 ... 6 do 0 ... 700 bar 
0 ... 100 do 0 ... 10000 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 600 bar 
0 ... 3 do 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 
0 ... 30 do 0 ... 10000 psi

-0.2 ... 0.2 do 0 ... 700 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC,  
0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC  
ratiometryczny

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC i inni, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny, 
Wyjście przełączające: 1 lub 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 V DC,  
1 ... 6 V DC, 0 ... 10 V DC,  
0.5 ... 4.5 V DC ratiometryczny

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

4 ... 20 mA, 0 ... 5 V DC,  
0 ... 10 V DC, 
0.5 ... 4.5 V DC ratiometryczny

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

Protokół magistrali  
CANopen DS404

Protokół magistrali  
CANopen DS404

IO-Link 1.1 , COM3, min. czas cyklu 
procesowego 1 ms,  
Smart Sensor Profile ED2,  
2 wyjścia przełączające PNP/NPN/
Push-Pull konfigurowalne

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.5 % całego zakr. typ.

± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.

0.3 %: ± 0.3 % całego zakr. typ. 0.15 ... 0.8 % całego zakr. typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Temperatura 
otoczenia

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

-40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +105°C

Temperatura 
medium

–40°C ... +85°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C –40°C ... +85°C -50°C ... +135°C -40°C ... +125°C –40°C ... +125°C

Stopień ochrony IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP65 IP65, IP67, IP68 Min. IP67 Min. IP67 IP65, IP67

Czujnik 
(stykające się zmedium)

Stal austenityczna wzmocniona 
azotem, odpowiednia do pracy z 
wodorem

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4404 (AISI316L) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630)v 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)

Obudowa 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304)

Przyłącza 
elektryczne

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Przewód IP67

M12x1;  
Przewód IP67 (IP68) /  
Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm; 
 M12x1;  
MIL-C 26482;  
Deutsch DT04-3P/4P; Przewód

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Przewód IP67

M12x1;  
Przewod IP67/IP68

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm; 
M12x1;  
MIL-C 26482

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
Przewód IP67, IP68

M12x1 M12x1  M12x1

Zastosowania Stacje tankowania H2 
Kompresory wodoru
Ogniwa paliwowe 
Pojazdy z napędem H2 
Zbiorniki na wodór
 

Budowa maszyn 
Hydraulika
HVAC 
Chłodnictwo 
Technologia procesowaUzdatnianie 
wodyTechnologia pomiarowa i 
stanowiska testowe

Stanowiska testowe 
Pojazdy szynowe
Budowa maszyn 
Hydraulika 

Budownictwo okrętowe  Budownictwo okrętowe 
Budowa silników
Budowa maszyn 

Pojazdy szynowe 
 
  
  
 
 

Budowa silników 
Pojazdy szynowe
Budowa maszyn 
Hydraulika 
Technologia procesowa
Stanowiska testowe

Hydraulika 
Budowa maszyn
Budowa silników 
Technologia procesowa 

Budowa maszyn 
Hydraulika
Pneumatyka 
Technologia procesowa 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EC79/2009   DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

DNV EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona 
przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, drgania) 
EN 50121-3-2 (EMC)

   

Karta katalogowa www.trafag.com/H72338  www.trafag.com/H72303 
www.trafag.com/H72304

www.trafag.com/H72300 www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72302 www.trafag.com/H72307 www.trafag.com/H72614 www.trafag.com/H72619 www.trafag.com/H72621

Instrukcje www.trafag.com/H73303  www.trafag.com/H73303 
 www.trafag.com/H73303

www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73250 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73614
www.trafag.com/H73615
www.trafag.com/H73616

www.trafag.com/H73619
www.trafag.com/H73620

www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664
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FPT 
8236

FPI 
8237

EPR 
8283

EPI 
8287

EPN 
8288

EPR 
8293

EPN/EPNCR 
8298

NAP 
8842/8843

ESH 
8845

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Piezorezystywny Piezorezystywny

Zakres pomiarowy -0.5 ... 0.5 do 0 ... 100 bar  
-5 ... 10 do 0 ... 1500 psi

-0.5 ... 0.5 do 0 ... 100 bar 
-7.2 ... 7.2 do 1500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 
0 ... 30 do 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 0 ... 2.5 do 0 ... 2500 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 100 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

IO-Link 1.1 , COM3, min. czas cyklu 
procesowego 1 ms,  
Smart Sensor Profile ED2,  
2 wyjścia przełączające PNP/NPN/
Push-Pull konfigurowalne

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,   
0.5 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny

4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

 0.5 % całego

Temperatura 
otoczenia

–10°C ... +125°C –10°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +70°C -40°C ... +125°C

Temperatura 
medium

–10°C ... +125°C –10°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +80°C -40°C ... +125°C

Stopień ochrony IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65 IP65, IP67 IP65, IP67, IP69K Min. IP65 Min. IP40

Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4462 (AISI318 LN) 1.4462 (AISI318 LN) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)  
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Obudowa 1.4542 1.4542 1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L) 3)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Przyłącza 
elektryczne

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

M12x1 EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
DIN72585;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A) EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482;  
DIN72585; 
Przewód

Przewód;  
DIN43650-A; 
Binder 723;  
MIL-C 26482

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723

Zastosowania Budowa maszyn 
Przemysł spożywczy
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody 
Hydraulika
 

Budowa maszyn 
Przemysł spożywczy
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody 
Hydraulika
 

Pojazdy szynowe 
 
  
  
 
 

Budowa maszyn 
Hydraulika
Zastosowania przemysłowe 
  
 
 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników
Budowa maszyn 
Hydraulika 
 
 

Pojazdy szynowe 
 
  
  
 
 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników
Budowa maszyn 
Hydraulika 
 
 

Budownictwo okrętowe 
Budowa maszyn
Hydraulika 
HVAC 
Technologia procesowa
Uzdatnianie wody

Stanowiska testowe 
Urządzenia testowe
  
  
 
 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

  EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa)

 DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (kolejnictwo) ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

DNV  

Karta katalogowa www.trafag.com/H72343 www.trafag.com/H72622 www.trafag.com/H72319 www.trafag.com/H72317 www.trafag.com/H72318 www.trafag.com/H72311 www.trafag.com/H72312 www.trafag.com/H72230 www.trafag.com/H72354

Instrukcje www.trafag.com/H73343 www.trafag.com/H73621 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73208 www.trafag.com/H73227

t
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FPT 
8236

FPI 
8237

EPR 
8283

EPI 
8287

EPN 
8288

EPR 
8293

EPN/EPNCR 
8298

NAP 
8842/8843

ESH 
8845

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Piezorezystywny Piezorezystywny

Zakres pomiarowy -0.5 ... 0.5 do 0 ... 100 bar  
-5 ... 10 do 0 ... 1500 psi

-0.5 ... 0.5 do 0 ... 100 bar 
-7.2 ... 7.2 do 1500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 
0 ... 30 do 0 ... 10000 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 0 ... 2.5 do 0 ... 2500 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 100 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

IO-Link 1.1 , COM3, min. czas cyklu 
procesowego 1 ms,  
Smart Sensor Profile ED2,  
2 wyjścia przełączające PNP/NPN/
Push-Pull konfigurowalne

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,   
0.5 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny

4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

 0.5 % całego

Temperatura 
otoczenia

–10°C ... +125°C –10°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +70°C -40°C ... +125°C

Temperatura 
medium

–10°C ... +125°C –10°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C 0°C ... +80°C -40°C ... +125°C

Stopień ochrony IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65 IP65, IP67 IP65, IP67, IP69K Min. IP65 Min. IP40

Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4462 (AISI318 LN) 1.4462 (AISI318 LN) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4462 (AISI318 LN) 
1.4542

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)  
1.4301 (AISI304)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Obudowa 1.4542 1.4542 1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L) 3)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4301 (AISI304) 
1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)

Przyłącza 
elektryczne

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

M12x1 EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
DIN72585;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A) EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
MIL-C 26482;  
DIN72585; 
Przewód

Przewód;  
DIN43650-A; 
Binder 723;  
MIL-C 26482

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723

Zastosowania Budowa maszyn 
Przemysł spożywczy
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody 
Hydraulika
 

Budowa maszyn 
Przemysł spożywczy
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody 
Hydraulika
 

Pojazdy szynowe 
 
  
  
 
 

Budowa maszyn 
Hydraulika
Zastosowania przemysłowe 
  
 
 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników
Budowa maszyn 
Hydraulika 
 
 

Pojazdy szynowe 
 
  
  
 
 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników
Budowa maszyn 
Hydraulika 
 
 

Budownictwo okrętowe 
Budowa maszyn
Hydraulika 
HVAC 
Technologia procesowa
Uzdatnianie wody

Stanowiska testowe 
Urządzenia testowe
  
  
 
 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

  EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa)

 DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (kolejnictwo) ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

DNV  

Karta katalogowa www.trafag.com/H72343 www.trafag.com/H72622 www.trafag.com/H72319 www.trafag.com/H72317 www.trafag.com/H72318 www.trafag.com/H72311 www.trafag.com/H72312 www.trafag.com/H72230 www.trafag.com/H72354

Instrukcje www.trafag.com/H73343 www.trafag.com/H73621 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73317 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73311 www.trafag.com/H73208 www.trafag.com/H73227
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ECT 
8472

ECT 
8473

ECTN 
8477

ECR 
8478

 EXNT 
8292

EXNA 
8852/8853

EXNA 
8854

   
ZEN…

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Gruba warstwa na ceramice Gruba warstwa na ceramice Gruba warstwa na ceramice Cienka warstwa na stali Piezorezystywny Piezorezystywny Wzmacniacz odłącznikowy

Zakres pomiarowy 0 ... 1 do 0 ... 400 bar 
0 ... 15 do 0 ... 5000 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 500 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 3000 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 1000 psi

0 ... 0.4 do 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 do 0 ... 30000 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Wyjście: Sygnał, Przekaźnik

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ.,  
± 1 % całego zakr. typ.)

± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ., 
 ± 1 % całego zakr. typ.)

± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ.,  
± 1 % całego zakr. typ.)

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

  

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Maks. –40°C ... +120°C T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

-20°C ... +60°C

Temperatura 
medium

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Maks. –40°C ... +120°C T3: -25°C ... +150°C 
T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Stopień ochrony IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 Min. IP65, IP67 Min. IP65 Min. IP65 IP20

Czujnik 
(stykające się zmedium)

Ceramika, Al2O3 (96 %) Ceramika, Al2O3 (96 %) Ceramika, Al2O3 (96 %) Ceramika, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630), opcjonalnie stal 
kompatybilna z wodorem

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
 Tytan stopień 5

1.4404 (AISI316L) 1.4542 
1.4404 
Opcjonalnie stal kompatybilna  
z wodorem

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Obudowa 1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
 Tytan stopień 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 1.4301 (AISI304) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Przyłącza 
elektryczne

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Przewód

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Przewód

Zastosowania Budowa maszyn 
Hydraulika
Uzdatnianie wody 

Budowa maszyn 
Hydraulika
Uzdatnianie wody  

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 

Pojazdy szynowe  Strefy Ex 0, 1, 2 (gaz);  
20, 21, 22 (pył) i kopalni 
Wodór
Budownictwo okrętowe 

Strefa Ex 0, 1, 2 / Gaz 
Strefa Ex 20, 21, 22 / pył
Górnictwo głębinowe Ex (kopalni) 
Budownictwo okrętowe  

Strefa Ex 0, 1, 2 / Gaz 
Strefa Ex 20, 21, 22 / pył
Górnictwo głębinowe Ex (kopalni)  

Dopuszczenia / 
Zgodny z

  DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa)

 DNV, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, wg normy 
EN/IEC 60079-0 /  
EN 60079-11 /  
EN 60079-26 /  
EN 50303

DNV DNV 
Ex wg normy  
IEC/EN 60079-0/-11/-26,  
EN 50303

 

Karta katalogowa www.trafag.com/H72324 www.trafag.com/H72326 www.trafag.com/H72322 www.trafag.com/H72337  www.trafag.com/H72329 www.trafag.com/H72227 www.trafag.com/H72334   

Instrukcje www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324 www.trafag.com/H73324  www.trafag.com/H73329 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227   
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ECT 
8472

ECT 
8473

ECTN 
8477

ECR 
8478

 EXNT 
8292

EXNA 
8852/8853

EXNA 
8854

   
ZEN…

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Gruba warstwa na ceramice Gruba warstwa na ceramice Gruba warstwa na ceramice Cienka warstwa na stali Piezorezystywny Piezorezystywny Wzmacniacz odłącznikowy

Zakres pomiarowy 0 ... 1 do 0 ... 400 bar 
0 ... 15 do 0 ... 5000 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 500 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 3000 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 1000 psi

0 ... 0.4 do 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 do 0 ... 30000 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Wyjście: Sygnał, Przekaźnik

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ.,  
± 1 % całego zakr. typ.)

± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ., 
 ± 1 % całego zakr. typ.)

± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ.,  
± 1 % całego zakr. typ.)

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

  

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Maks. –40°C ... +120°C T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

-20°C ... +60°C

Temperatura 
medium

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -25°C ... +125°C Maks. –40°C ... +120°C T3: -25°C ... +150°C 
T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Stopień ochrony IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 Min. IP65, IP67 Min. IP65 Min. IP65 IP20

Czujnik 
(stykające się zmedium)

Ceramika, Al2O3 (96 %) Ceramika, Al2O3 (96 %) Ceramika, Al2O3 (96 %) Ceramika, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630), opcjonalnie stal 
kompatybilna z wodorem

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
 Tytan stopień 5

1.4404 (AISI316L) 1.4542 
1.4404 
Opcjonalnie stal kompatybilna  
z wodorem

1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Obudowa 1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4305 (AISI303) 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
 Tytan stopień 5

1.4404/1.4435 (AISI316L) 1.4301 (AISI304) 1.4435 (AISI316L) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Przyłącza 
elektryczne

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Przewód

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Przewód

EN175301-803-A;  
M12x1;  
MIL-C 26482;  
Binder 723;  
Przewód

Zastosowania Budowa maszyn 
Hydraulika
Uzdatnianie wody 

Budowa maszyn 
Hydraulika
Uzdatnianie wody  

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 

Pojazdy szynowe  Strefy Ex 0, 1, 2 (gaz);  
20, 21, 22 (pył) i kopalni 
Wodór
Budownictwo okrętowe 

Strefa Ex 0, 1, 2 / Gaz 
Strefa Ex 20, 21, 22 / pył
Górnictwo głębinowe Ex (kopalni) 
Budownictwo okrętowe  

Strefa Ex 0, 1, 2 / Gaz 
Strefa Ex 20, 21, 22 / pył
Górnictwo głębinowe Ex (kopalni)  

Dopuszczenia / 
Zgodny z

  DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa)

 DNV, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, wg normy 
EN/IEC 60079-0 /  
EN 60079-11 /  
EN 60079-26 /  
EN 50303

DNV DNV 
Ex wg normy  
IEC/EN 60079-0/-11/-26,  
EN 50303

 

Karta katalogowa www.trafag.com/H72324 www.trafag.com/H72326 www.trafag.com/H72322 www.trafag.com/H72337  www.trafag.com/H72329 www.trafag.com/H72227 www.trafag.com/H72334   
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N 
8202

ND 
8204

NPN 
8264

 ECL 
8439

NAL 
8838

EXNAL 
8858

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Piezorezystywny Piezorezystywny

Zakres pomiarowy 0 ... 1 do 0 ... 600 bar 0 ... 1 do 0 ... 16 bar 0 ... 2.5 do 0 ... 250 bar Zakres pomiarowy 0 ... 0.1 do 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 100 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA 4  ... 20 mA (P1–P2) 4 ... 20 mA Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.8 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.3 %  
± 0.5 % 

  

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +85°C -25°C ...+ 85°C -40°C ... +100°C Temperatura 
otoczenia

maks. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Temperatura 
medium

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -40°C ... +100°C Temperatura 
medium

maks. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Stopień ochrony Min. IP65 Min. IP65 IP65, IP69K Stopień ochrony IP68 (6.0 bar/60 m) Min. IP68 Min. IP68

Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Czujnik 
(stykające się zmedium)

Ceramika, Al2O3 (96 %) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

1.4435 (AISI316L)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4404 (AISI316L)  
lub 1.4462 (AISI318LN)

1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Obudowa AlSi10Mg/ epoksydowane AlSi10Mg/ epoksydowane 1.4301 (AISI304) Obudowa 1.4404 (AISI316L) lub  
1.4462 (AISI318LN) 
Wersja OEM: Dławica kablowa 
mosiądz niklowany

1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

1.4404 (AISI316L)  
lub tytan

Przyłącza 
elektryczne

Zacisk śrubowy 0.75 ... 2.5 mm² Zacisk śrubowy 0.75 ... 2.5 mm² EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Przewód

Przyłącza 
elektryczne

Przewód PUR/PE Przewód PUR/teflon/PE Przewód PUR lub FEP

Zastosowania Budownictwo okrętowe 
Budowa silników  

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników   

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe  

Zastosowania Budownictwo okrętowe 
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody (Ścieki,  
woda szara, woda pitna)  

Budownictwo okrętowe 
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody  

Budownictwo okrętowe 
Ex SEV 11 ATEX 0145 X   

Dopuszczenia / 
Zgodny z

ABS, BV, DNV, KRS, LRS  ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

 Dopuszczenia / 
Zgodny z

DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

DNV DNV

Karta katalogowa www.trafag.com/H72206 www.trafag.com/H72218 www.trafag.com/H72313  Karta katalogowa www.trafag.com/H72336 www.trafag.com/H72228 www.trafag.com/H72231

Instrukcje www.trafag.com/H70722 www.trafag.com/H73218 www.trafag.com/H73313  Instrukcje www.trafag.com/H73336 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227
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N 
8202

ND 
8204

NPN 
8264

 ECL 
8439

NAL 
8838

EXNAL 
8858

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Piezorezystywny Piezorezystywny

Zakres pomiarowy 0 ... 1 do 0 ... 600 bar 0 ... 1 do 0 ... 16 bar 0 ... 2.5 do 0 ... 250 bar Zakres pomiarowy 0 ... 0.1 do 0 ... 6.0 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 100 psi

0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar 0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA 4  ... 20 mA (P1–P2) 4 ... 20 mA Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

4 ... 20 mA

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.8 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.3 %  
± 0.5 % 

  

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +85°C -25°C ...+ 85°C -40°C ... +100°C Temperatura 
otoczenia

maks. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Temperatura 
medium

-25°C ... +125°C -25°C ... +125°C -40°C ... +100°C Temperatura 
medium

maks. -25°C ... +70°C -5°C ... +50°C T4/T6: -5°C ... +50°C

Stopień ochrony Min. IP65 Min. IP65 IP65, IP69K Stopień ochrony IP68 (6.0 bar/60 m) Min. IP68 Min. IP68

Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Czujnik 
(stykające się zmedium)

Ceramika, Al2O3 (96 %) 1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

1.4435 (AISI316L)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4404 (AISI316L)  
lub 1.4462 (AISI318LN)

1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

Obudowa AlSi10Mg/ epoksydowane AlSi10Mg/ epoksydowane 1.4301 (AISI304) Obudowa 1.4404 (AISI316L) lub  
1.4462 (AISI318LN) 
Wersja OEM: Dławica kablowa 
mosiądz niklowany

1.4435 (AISI316L)  
lub tytan

1.4404 (AISI316L)  
lub tytan

Przyłącza 
elektryczne

Zacisk śrubowy 0.75 ... 2.5 mm² Zacisk śrubowy 0.75 ... 2.5 mm² EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Przewód

Przyłącza 
elektryczne

Przewód PUR/PE Przewód PUR/teflon/PE Przewód PUR lub FEP

Zastosowania Budownictwo okrętowe 
Budowa silników  

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników   

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe  

Zastosowania Budownictwo okrętowe 
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody (Ścieki,  
woda szara, woda pitna)  

Budownictwo okrętowe 
Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody  

Budownictwo okrętowe 
Ex SEV 11 ATEX 0145 X   

Dopuszczenia / 
Zgodny z

ABS, BV, DNV, KRS, LRS  ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

 Dopuszczenia / 
Zgodny z

DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

DNV DNV

Karta katalogowa www.trafag.com/H72206 www.trafag.com/H72218 www.trafag.com/H72313  Karta katalogowa www.trafag.com/H72336 www.trafag.com/H72228 www.trafag.com/H72231

Instrukcje www.trafag.com/H70722 www.trafag.com/H73218 www.trafag.com/H73313  Instrukcje www.trafag.com/H73336 www.trafag.com/H73227 www.trafag.com/H73227
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EPN-S 
8320

DPC 
8380

DPS 
8381

NAI 
8273

 NAE 
8256

NAR 
8258

DTP 
8180

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Gruba warstwa na ceramice Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Zasada pomiaru PT 1000, DIN EN 60751 Klasa A, 
2-przewodowy

Zakres pomiarowy 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 do 0 ... 1500 psi 
regulowana

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi 
regulowana

-0.2 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 .... 10’000 psi

0 ... 6 do 0 ... 700 bar 
0 ... 100 do 0 ... 10000 psi

Zakres pomiarowy -50°C ... +150°C / -58°F ... 302°F 
regulowana 50 ... 100 %  
całego zakr.

Sygnał wyjściowy Wyjście przełączające:1 PNP 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

IO-Link 1.1 , COM3, min. czas  
cyklu procesowego 1 ms,  
Smart Sensor Profile ED2,  
2 wyjścia przełączające PNP/NPN/
Push-Pull konfigurowalne

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ.  
(punkt przełączania)

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

0.3 %: ± 0.3 % całego zakr. typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ.  
+ błąd czujnika temperatury

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +85°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +85°C

Temperatura 
medium

-40°C ... +125°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C

Stopień ochrony IP65, IP69K IP67 IP67 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Stopień ochrony IP67

Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) Ceramika, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4404/1.4435 (AISI316L)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)  
1.4301 (AISI304)

1.4305 (AISI303 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)v 1.4542 (AISI630)

Obudowa 1.4301 (AISI304) Cynkowy odlew ciśnieniowy, 
niklowany 
obudowa wskaźnika plastikowa

Cynkowy odlew ciśnieniowy, 
niklowany 
obudowa wskaźnika plastikowa

1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) Obudowa Stal, odlew ciśnieniowy 
ocynkowany 
obudowa wskaźnika plastikowa

Przyłącza 
elektryczne

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Przewód

Wtyczka męska  
M12x1, 5-pinowy 
Wtyczka męska  
M12x1, 4-pinowy

Wtyczka męska  
M12x1, 5-pinowy 
Wtyczka męska  
M12x1, 4-pinowy

 M12x1;  
Przewod IP67/IP68

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
Przewód IP67, IP68

Przyłącza 
elektryczne

Wtyczka męska  
M12x1, 5-pinowy 
Wtyczka męska  
M12x1, 4-pinowy

Zastosowania Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
HVAC

Budowa maszyn 
HVACChłodnictwo 

Budowa maszyn 
Hydraulika 
Technologia procesowa 

Budowa maszyn 
Hydraulika 
Pneumatyka 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Hydraulika 

Pojazdy szynowe  Zastosowania Budowa maszyn 
Agregaty hydrauliczne 
Systemy chłodzące i smarowe

Dopuszczenia / 
Zgodny z

DNV, RMRS 
EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa, kolejnictwo)

    DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, drgania) 
EN 50121-3-2 (EMC)

Karta katalogowa www.trafag.com/H72333 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72621  www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72307 Karta katalogowa www.trafag.com/H72352

Instrukcje www.trafag.com/H73333 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73303 Instrukcje www.trafag.com/H73352
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EPN-S 
8320

DPC 
8380

DPS 
8381

NAI 
8273

 NAE 
8256

NAR 
8258

DTP 
8180

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Gruba warstwa na ceramice Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Cienka warstwa na stali Zasada pomiaru PT 1000, DIN EN 60751 Klasa A, 
2-przewodowy

Zakres pomiarowy 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

0 ... 0.2 do 0 ... 100 bar 
0 ... 2.5 do 0 ... 1500 psi 
regulowana

0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi 
regulowana

-0.2 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 .... 10’000 psi

0 ... 6 do 0 ... 700 bar 
0 ... 100 do 0 ... 10000 psi

Zakres pomiarowy -50°C ... +150°C / -58°F ... 302°F 
regulowana 50 ... 100 %  
całego zakr.

Sygnał wyjściowy Wyjście przełączające:1 PNP 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

IO-Link 1.1 , COM3, min. czas  
cyklu procesowego 1 ms,  
Smart Sensor Profile ED2,  
2 wyjścia przełączające PNP/NPN/
Push-Pull konfigurowalne

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające:  
1 lub 2 PNP

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ.  
(punkt przełączania)

± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

± 0.5 % całego zakr. typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

0.3 %: ± 0.3 % całego zakr. typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. Dokładność 
przy +25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ.  
+ błąd czujnika temperatury

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +85°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +105°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

Temperatura 
otoczenia

-25°C ... +85°C

Temperatura 
medium

-40°C ... +125°C -25°C ... +85°C -25°C ... +85°C –40°C ... +125°C –40°C ... +125°C –40°C ... +85°C

Stopień ochrony IP65, IP69K IP67 IP67 IP65, IP67 IP65, IP67, IP68 IP65, IP67, IP68 Stopień ochrony IP67

Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) Ceramika, Al2O3 (96 %) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630) Czujnik 
(stykające się zmedium)

1.4404/1.4435 (AISI316L)

Przyłącze ciśnieniowe 
(stykające się zmedium)

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)  
1.4301 (AISI304)

1.4305 (AISI303 
1.4404/1.4435 (AISI316L) 
1.4462 (AISI318LN) 
Tytan stopień 5

1.4542 (AISI630) lub  
1.4404 (AISI316L)

1.4542 (AISI630) 1.4542 (AISI630)v 1.4542 (AISI630)

Obudowa 1.4301 (AISI304) Cynkowy odlew ciśnieniowy, 
niklowany 
obudowa wskaźnika plastikowa

Cynkowy odlew ciśnieniowy, 
niklowany 
obudowa wskaźnika plastikowa

1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) 1.4301 (AISI304) Obudowa Stal, odlew ciśnieniowy 
ocynkowany 
obudowa wskaźnika plastikowa

Przyłącza 
elektryczne

EN175301-803-A (DIN43650-A); 
Przewód

Wtyczka męska  
M12x1, 5-pinowy 
Wtyczka męska  
M12x1, 4-pinowy

Wtyczka męska  
M12x1, 5-pinowy 
Wtyczka męska  
M12x1, 4-pinowy

 M12x1;  
Przewod IP67/IP68

Norma przemysłowa,  
odległość styku 9.4 mm;  
M12x1;  
Przewód IP67, IP68

Przyłącza 
elektryczne

Wtyczka męska  
M12x1, 5-pinowy 
Wtyczka męska  
M12x1, 4-pinowy

Zastosowania Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
HVAC

Budowa maszyn 
HVACChłodnictwo 

Budowa maszyn 
Hydraulika 
Technologia procesowa 

Budowa maszyn 
Hydraulika 
Pneumatyka 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Hydraulika 

Pojazdy szynowe  Zastosowania Budowa maszyn 
Agregaty hydrauliczne 
Systemy chłodzące i smarowe

Dopuszczenia / 
Zgodny z

DNV, RMRS 
EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa, kolejnictwo)

    DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate

EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona  
przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, drgania) 
EN 50121-3-2 (EMC)

Karta katalogowa www.trafag.com/H72333 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72621  www.trafag.com/H72305 www.trafag.com/H72307 Karta katalogowa www.trafag.com/H72352

Instrukcje www.trafag.com/H73333 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73320 www.trafag.com/H73621
www.trafag.com/H73664

 www.trafag.com/H73303 www.trafag.com/H73303 Instrukcje www.trafag.com/H73352
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9R5

PST4B 
9B4

PST4K 
9K4

PST4M 
9M4

PSTD 
9D0

P/PS 
900/904/912

PV/PVF
903/907/940/941

PK 
944/947

PD 
920/924/932

  
987/988

EXP 
900/904/912

EXPK 
944/947/953

EXPD 
920/924/932

Zasada pomiaru Stalowa część 
mieszkowa spawana

Mieszek Tłok Membrana Mieszek Mieszek Mieszek Tłok Mieszek Mieszek Mieszek Tłok Mieszek

Zakres ustawień -0.8 ... 2 do  
7 ... 12 bar 
-11 ... 29 do  
102 ...174 psi

-0.6 ... 3.4 do  
4 ... 40 bar 
-8 ... 45 do  
60 ... 500 psi

1 ... 10 do  
40 ... 400 bar 
14 ... 150 do 
580 ... 5800 psi

1 ... 10 do  
10 ... 100 bar 
14 ... 150 do 
150 ... 1500 psi

-1 ... 6 i - 
1 ... 8 bar

-0.9 ... 1.5 do  
10 ... 100 bar 
5 ... 50 do  
125 ... 1500 psi

-0.9 ... 1.5 do  
4 ... 40 bar 
5 ... 50 do  
50 ... 500 psi

1 ... 10 do  
60 ... 600 bar

-1 ... 6 do  
-1 ... 18 bar

-0.3 ... 1.3 do  
1 ... 10 bar

-0.9 ... 1.5 do  
4 ... 40 bar

1 ... 10 do  
60 ... 600 bar 

-1 ... 6 do  
-1 ... 18 bar

Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 lub 2 bezpotencjałowy 
styki przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

Przyłącza 
ciśnieniowe

 G1/8” wewn.,  
G1/4” wewn.,  
M10x1.0 wewn.,  
G1/4” zewn.

G1/8” wewn.,  
G1/4” wewn.,  
M10x1.0 wewn.

G1/8” wewn.,  
G1/4” wewn.,  
M10x1.0 wewn.

G1/4” wewn. G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.,  
1/4”NPT wewn.

G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.,  
1/4” NPT wewn.

G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” wewn.,  
G1/8” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” zewn. G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” wewn.,  
G1/8” wewn.,  
G1/2” zewn.

Przyłącza 
elektryczne

EN 175301-803-A  
(DIN 43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Wtyk płaski Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy

Histereza 
przełączania

Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Regulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana

Temperatura 
medium

–40°C ... +85°C –25°C ... +125°C 
z czujnikiem 
789/790/791:  
–40°C ... +125°C

–25°C ... +125°C 0°C ... +80°C -25°C ... +120°C -40°C ... +150°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FKM: -15°C ... +150°C

-40°C ... +150°C -25°C ... +80°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FPM: -15°C ... +150°C

-50°C ... +150°C

Temperatura 
otoczenia

–40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

–25°C ... +85°C 
z czujnikiem 
789/790/791:  
–40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C 0°C ... +80°C -25°C ... +85°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -20°C ... +70°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C

Stopień ochrony IP65 / IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 
(Mikroprzełącznik IP67)

IP66 IP66 IP66

Obudowa / Przy- 
łącze ciśnieniowe

1.4301,  
1.4306,  
1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

Aluminium  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 
eloksalowane

Aluminium  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 
eloksalowane

Aluminium  
EN AW-6082 AlMgSi1 
eloksalowane

Mosiądz CuZn39Pb3 AlSi10Mg/  
epoksydowane

AlSi10Mg/  
epoksydowane

AlSi10Mg/  
epoksydowane

AlSi10Mg/  
epoksydowane

PBTP, Crastin AlSi10Mg/  
epoksydowane 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/  
epoksydowane 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/ 
epoksydowane

Uszczelka Patrz informacje dot. 
zamówienia

HNBR 75 Sh, FPM, 
EPDM

PTFE FKM - NBR NBR NBR/FKM NBR - NBR NBR / FPM NBR

Zastosowania Pojazd szynowy Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Budowa maszyn 
Hydraulika 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budowa maszyn 
Technologia średniego 
napięcia  

x II 2G / D   x II 2G / D x II 2G / D 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona 
przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, 
drgania) 
EN 60730-1/  
EN 60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LR, NKK, RINA, RMRS 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

DNV 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

Stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

          Obszary zagrożone 
eksplozją gazów: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
Obszary zagrożone 
eksplozją pyłów:  
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Obszary zagrożone 
wybuchem gazów: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Obszary zagrożone 
wybuchem pyłów: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Obszary zagrożone 
wybuchem gazów: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Obszary zagrożone 
wybuchem pyłów: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Karta katalogowa www.trafag.com/H72370 www.trafag.com/H72367 www.trafag.com/H72369 www.trafag.com/H72368 www.trafag.com/H72273 www.trafag.com/H72252 www.trafag.com/H72257 www.trafag.com/H72259 www.trafag.com/H72253 www.trafag.com/H72272 www.trafag.com/H72263 www.trafag.com/H72270 www.trafag.com/H72256

Instrukcje www.trafag.com/H73370 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73273 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H73256 www.trafag.com/H73272 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171
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9R5

PST4B 
9B4

PST4K 
9K4

PST4M 
9M4

PSTD 
9D0

P/PS 
900/904/912

PV/PVF
903/907/940/941

PK 
944/947

PD 
920/924/932

  
987/988

EXP 
900/904/912

EXPK 
944/947/953

EXPD 
920/924/932

Zasada pomiaru Stalowa część 
mieszkowa spawana

Mieszek Tłok Membrana Mieszek Mieszek Mieszek Tłok Mieszek Mieszek Mieszek Tłok Mieszek

Zakres ustawień -0.8 ... 2 do  
7 ... 12 bar 
-11 ... 29 do  
102 ...174 psi

-0.6 ... 3.4 do  
4 ... 40 bar 
-8 ... 45 do  
60 ... 500 psi

1 ... 10 do  
40 ... 400 bar 
14 ... 150 do 
580 ... 5800 psi

1 ... 10 do  
10 ... 100 bar 
14 ... 150 do 
150 ... 1500 psi

-1 ... 6 i - 
1 ... 8 bar

-0.9 ... 1.5 do  
10 ... 100 bar 
5 ... 50 do  
125 ... 1500 psi

-0.9 ... 1.5 do  
4 ... 40 bar 
5 ... 50 do  
50 ... 500 psi

1 ... 10 do  
60 ... 600 bar

-1 ... 6 do  
-1 ... 18 bar

-0.3 ... 1.3 do  
1 ... 10 bar

-0.9 ... 1.5 do  
4 ... 40 bar

1 ... 10 do  
60 ... 600 bar 

-1 ... 6 do  
-1 ... 18 bar

Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 lub 2 bezpotencjałowy 
styki przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

Przyłącza 
ciśnieniowe

 G1/8” wewn.,  
G1/4” wewn.,  
M10x1.0 wewn.,  
G1/4” zewn.

G1/8” wewn.,  
G1/4” wewn.,  
M10x1.0 wewn.

G1/8” wewn.,  
G1/4” wewn.,  
M10x1.0 wewn.

G1/4” wewn. G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.,  
1/4”NPT wewn.

G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.,  
1/4” NPT wewn.

G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” wewn.,  
G1/8” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” zewn. G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” wewn.,  
G1/2” zewn.

G1/4” wewn.,  
G1/8” wewn.,  
G1/2” zewn.

Przyłącza 
elektryczne

EN 175301-803-A  
(DIN 43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

EN175301-803-A 
(DIN43650-A)

Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Wtyk płaski Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy

Histereza 
przełączania

Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Regulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana

Temperatura 
medium

–40°C ... +85°C –25°C ... +125°C 
z czujnikiem 
789/790/791:  
–40°C ... +125°C

–25°C ... +125°C 0°C ... +80°C -25°C ... +120°C -40°C ... +150°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FKM: -15°C ... +150°C

-40°C ... +150°C -25°C ... +80°C -40°C ... +150°C NBR: -30°C ... +100°C 
FPM: -15°C ... +150°C

-50°C ... +150°C

Temperatura 
otoczenia

–40°C ... +85°C  
(EN 50155: OT6)

–25°C ... +85°C 
z czujnikiem 
789/790/791:  
–40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C 0°C ... +80°C -25°C ... +85°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -20°C ... +70°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C -40°C ... +65°C

Stopień ochrony IP65 / IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 
(Mikroprzełącznik IP67)

IP66 IP66 IP66

Obudowa / Przy- 
łącze ciśnieniowe

1.4301,  
1.4306,  
1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

Aluminium  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 
eloksalowane

Aluminium  
EN AW-6026 
AlMgSiPb0.4 
eloksalowane

Aluminium  
EN AW-6082 AlMgSi1 
eloksalowane

Mosiądz CuZn39Pb3 AlSi10Mg/  
epoksydowane

AlSi10Mg/  
epoksydowane

AlSi10Mg/  
epoksydowane

AlSi10Mg/  
epoksydowane

PBTP, Crastin AlSi10Mg/  
epoksydowane 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/  
epoksydowane 
1.4301 (AISI304)

AlSi10Mg/ 
epoksydowane

Uszczelka Patrz informacje dot. 
zamówienia

HNBR 75 Sh, FPM, 
EPDM

PTFE FKM - NBR NBR NBR/FKM NBR - NBR NBR / FPM NBR

Zastosowania Pojazd szynowy Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Budowa maszyn 
Hydraulika 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników 
Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn 

Budowa maszyn 
Technologia średniego 
napięcia  

x II 2G / D   x II 2G / D x II 2G / D 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona 
przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, 
drgania) 
EN 60730-1/  
EN 60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LR, NKK, RINA, RMRS 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA, 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

DNV 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

ABS, BV, CCS, DNV, KRS, 
LRS, RINA 
EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

EN60730-1/ 
EN60730-2-6:  
Typ 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

Stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

          Obszary zagrożone 
eksplozją gazów: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
Obszary zagrożone 
eksplozją pyłów:  
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Obszary zagrożone 
wybuchem gazów: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Obszary zagrożone 
wybuchem pyłów: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Obszary zagrożone 
wybuchem gazów: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Obszary zagrożone 
wybuchem pyłów: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Karta katalogowa www.trafag.com/H72370 www.trafag.com/H72367 www.trafag.com/H72369 www.trafag.com/H72368 www.trafag.com/H72273 www.trafag.com/H72252 www.trafag.com/H72257 www.trafag.com/H72259 www.trafag.com/H72253 www.trafag.com/H72272 www.trafag.com/H72263 www.trafag.com/H72270 www.trafag.com/H72256

Instrukcje www.trafag.com/H73370 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73367 www.trafag.com/H73273 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H71261 www.trafag.com/H73256 www.trafag.com/H73272 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171 www.trafag.com/H73171

xs s s x x



www.trafag.com 24

A/AS/ASE 
645/650

A2/A2S 
198/199

IA/IAS 
409/419

MSK 
624/634

MP/MSP 
663/664

MST 
624/634

M/MS 
624/634

MS ... R 
630/632

F/F ... R 
990/991/992/993

M2S 
104/114

Oznaczenie 
zastosowania

Termostat komorowy Wielostopniowy termostat 
komorowy

Przemysłowy termostat 
komorowy

Termostat kanałowy Termostat rurowy Termostat zanurzeniowy Termostat z oddalonym 
czujnikiem

Termostat z oddalonym 
czujnikiem i ogranicznikiem

Termostat chroniący przed 
mrozem

Wielostopniowy termostat z 
oddalonym czujnikiem

Zakres pomiarowy -45°C ... +15°C do  
0°C ... +60°C 

-45°C ... +15°C do  
0°C ... +60°C

-30°C ... +30°C do  
0°C ... +60°C

-30°C ... +40°C do  
+20°C ... +110°C

-10°C ... +35°C do  
+20°C ... +110°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-5°C ... +15°C -30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

Sygnał wyjściowy Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Histereza 
przełączania

Regulowana /  
nieregulowana

Nieregulowana Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana

Temperatura 
otoczenia

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Stopień ochrony IP54 IP54 IP65 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP 54 IP54

Zastosowania HVAC 
Chłodnictwo

HVAC 
Chłodnictwo

HVAC 
 

HVAC 
 

Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody

Budowa maszyn 
HVAC

Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn

Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn

HVAC 
Chłodnictwo

Budowa maszyn 
HVAC

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

Karta katalogowa www.trafag.com/H72170 www.trafag.com/H72137 www.trafag.com/H72116 www.trafag.com/H72177 www.trafag.com/H72175 www.trafag.com/H72174 www.trafag.com/H72172 www.trafag.com/H72173 www.trafag.com/H72123 www.trafag.com/H72139
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A/AS/ASE 
645/650

A2/A2S 
198/199

IA/IAS 
409/419

MSK 
624/634

MP/MSP 
663/664

MST 
624/634

M/MS 
624/634

MS ... R 
630/632

F/F ... R 
990/991/992/993

M2S 
104/114

Oznaczenie 
zastosowania

Termostat komorowy Wielostopniowy termostat 
komorowy

Przemysłowy termostat 
komorowy

Termostat kanałowy Termostat rurowy Termostat zanurzeniowy Termostat z oddalonym 
czujnikiem

Termostat z oddalonym 
czujnikiem i ogranicznikiem

Termostat chroniący przed 
mrozem

Wielostopniowy termostat z 
oddalonym czujnikiem

Zakres pomiarowy -45°C ... +15°C do  
0°C ... +60°C 

-45°C ... +15°C do  
0°C ... +60°C

-30°C ... +30°C do  
0°C ... +60°C

-30°C ... +40°C do  
+20°C ... +110°C

-10°C ... +35°C do  
+20°C ... +110°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-5°C ... +15°C -30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

Sygnał wyjściowy Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Histereza 
przełączania

Regulowana /  
nieregulowana

Nieregulowana Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Regulowana /  
nieregulowana

Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana

Temperatura 
otoczenia

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Stopień ochrony IP54 IP54 IP65 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP 54 IP54

Zastosowania HVAC 
Chłodnictwo

HVAC 
Chłodnictwo

HVAC 
 

HVAC 
 

Technologia procesowa 
Uzdatnianie wody

Budowa maszyn 
HVAC

Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn

Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn

HVAC 
Chłodnictwo

Budowa maszyn 
HVAC

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H
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L/LF 
736/754

L ... R 
755

I/IS 
404/414

IS ... R 
410/412

ISN/ISNT 
471/472

ISP/ISPT 
474

EXS 
404/414

EXAS 
409/419

Oznaczenie 
zastosowania

Termostat wbudowany  
z oddalonym czujnikiem

Termostat wbudowany  
z oddalonym czujnikiem  
i ogranicznikiem

Przemysłowy termostat  
z oddalonym czujnikiem

Przemysłowy termostat  
z oddalonym czujnikiem  
i ogranicznikiem

Termostat do budownictwa 
okrętowego

Kompaktowy termostat do 
budownictwa okrętowego

Przemysłowy termostat Ex  
z oddalonym czujnikiem

Przemysłowy termostat  
komorowy Ex

Zakres pomiarowy -30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-10°C ... +80°C do  
+40°C ... +300°C

+5°C ... +95°C do  
+20°C ... +150°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +30°C do  
0°C ... +60°C

Sygnał wyjściowy Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny

Histereza 
przełączania

Regulowana / nieregulowana Nieregulowana Regulowana / nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana

Temperatura 
otoczenia

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Stopień ochrony IP00 IP00 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Zastosowania Budowa maszyn 
 

Budowa maszyn 
 

Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn

Budowa maszyn 
Technologia procesowa

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników

x II 2G / D 
 

x II 2G / D 
 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

Marine EU RO MR Type Approval DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate 
EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX
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L/LF 
736/754

L ... R 
755

I/IS 
404/414

IS ... R 
410/412

ISN/ISNT 
471/472

ISP/ISPT 
474

EXS 
404/414

EXAS 
409/419

Oznaczenie 
zastosowania

Termostat wbudowany  
z oddalonym czujnikiem

Termostat wbudowany  
z oddalonym czujnikiem  
i ogranicznikiem

Przemysłowy termostat  
z oddalonym czujnikiem

Przemysłowy termostat  
z oddalonym czujnikiem  
i ogranicznikiem

Termostat do budownictwa 
okrętowego

Kompaktowy termostat do 
budownictwa okrętowego

Przemysłowy termostat Ex  
z oddalonym czujnikiem

Przemysłowy termostat  
komorowy Ex

Zakres pomiarowy -30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do 
+70°C ... +350°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-10°C ... +80°C do  
+40°C ... +300°C

+5°C ... +95°C do  
+20°C ... +150°C

-30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

-30°C ... +30°C do  
0°C ... +60°C

Sygnał wyjściowy Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny Bezpotencjałowy styk przełączny

Histereza 
przełączania

Regulowana / nieregulowana Nieregulowana Regulowana / nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana Nieregulowana

Temperatura 
otoczenia

-30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C -30°C ... +70°C

Stopień ochrony IP00 IP00 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Zastosowania Budowa maszyn 
 

Budowa maszyn 
 

Pojazdy szynowe 
Budowa maszyn

Budowa maszyn 
Technologia procesowa

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników

Budownictwo okrętowe 
Budowa silników

x II 2G / D 
 

x II 2G / D 
 

Dopuszczenia / 
Zgodny z

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

Marine EU RO MR Type Approval DNV EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate 
EN60730-1/  
EN60730-2-9: Typ 2.B.H

IECEx, ATEX, UKEX IECEx, ATEX, UKEX

Karta katalogowa www.trafag.com/H72122 www.trafag.com/H72124 www.trafag.com/H72110 www.trafag.com/H72138 www.trafag.com/H72111 www.trafag.com/H72113 www.trafag.com/H72108 www.trafag.com/H72128

Instrukcje www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H70211 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73111 www.trafag.com/H73113 www.trafag.com/H73172 www.trafag.com/H73172

x xs s

x Termostaty
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 N Rury ochronne do bezpośredniego montażu i sondy  
do dowolnego montażu

 N Wspornik rury ochronnej do montażu kanałowego
 N Wspornik do rurki kapilarnej
 N Pałąk montażowy
 N Łączówki kablowe z dopuszczeniem do budownictwa  
okrętowego w ramach modernizacji

Akcesoria do urządzeń do pomiaru temperatury

 N SMI Sensor Master Interface
 N SC Sensor Communicator
 N DVB Blok zaworów diagnostycznych
 N Pompa ręczna z precyzyjnym manometrem
 N Wzmacniacz przekaźnikowy
 N Skrzynka wentylacyjna
 N Zacisk od-ciągowy
 N Element tłumiący wartość szczytową ciśnienia
 N Ogranicznik przepływu
 N Adaptery dla różnych przyłączy ciśnie-niowych
 N Zawory zatrzymujące

Akcesoria do urządzeń do pomiaru ciśnienia

Trafag oferuje bogaty asortyment oryginalnego akcesoria, idealnie dostosowanego  
do wszystkich produktów. Są to z jednej strony urządzenia do kontroli lub konfiguracji 
przetworników, takie jak pompy ręczne z precyzyjnym manometrem lub Sensor Commu-
nicator, przenośne urządzenie, umożliwiające bezpośredni dostęp do wartości kalibracyj-
nych przetwor-nika w Trafag-ASIC. Z drugiej strony Trafag oferuje bogaty asortyment 
akcesoriu, przeznaczonego do dostosowania pro-duktów do specyficznych zastosowań 
oraz ułatwienia montażu, takiego jak bloku zaworów diagnostycznych, ograniczniki 
przepływu i elementy tłumiące wartość szczytową ciśnienia do pomiaru ciśnienia czy  
też rury ochronne do termostatów.

Akcesoria
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www.trafag.com/H72258

Adapter ciśnieniowy z różnymi kombinacjami 
gwintów i materiałów.

Adapter z manometrem do 
przyłączy ciśnieniowych

A.../D...

www.trafag.com/H72258

Zawór stopowy do wymiany  
przetwornika ciśnienia bez  
konieczności przerywania procesu.

Zawór odcinający

V6/V7

Pompa ręczna z manometrem 
precyzyjnym.

Pompa ręczna

THP...

www.trafag.com/H72361

Kontrole funkcyjne podczas bieżącej eksploatacji 
(bez konieczności przerywania) z zaworem 
odcinającym i przyłączem kontrolnym.

Diagnostyka bloku zaworów

DVB

www.trafag.com/H73699

Przenośne urządzenie do ustawiania 
parametrów przetworników ciśnienia i 
elektronicznych wyłączników ciśnieniowych.

Sensor Communicator

SC

www.trafag.com/H72618

Urządzenie parametryzujące do elektronicznych 
wyłączników ciśnieniowych i przetworników 
ciśnienia z regulacją zakresu pomiarowego.

Sensor Master Interface

SMI

Akcesoria do urządzeń  
do pomiaru ciśnienia
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Wspornik rurki kapilarnej

K80140

www.trafag.com/H72106 

Wspornik kanału czujnika termostatu

W.../K...

www.trafag.com/H72163
 

Schutzrohre für 
direkte Befestigung

121.../141...

www.trafag.com/H72163
 

Rury ochronne do  
sond z rurką kapilarną  

83.../84...

Akcesoria do urządzeń  
do pomiaru temperatury
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Albania
Argentine Republic
Australia
Belgia
Boliwia
Bośnia
Brazylia
Chile
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Dania
Ekwador

Austria
Francja
Hiszpania 
Indie
Japonia
Niemcy
Polska (Joint Venture)
Republika Czeska
Szwajcaria (Główna siedziba)
USA 
Wielka Brytania
Włochy

Estonia
Filipiny
Finlandia
Grecja
Gwatemala
Honduras
Indonezja
Islandia
Izrael
Kanada
Kolumbia
Korea
Kostaryka
Litwa

Łotwa
Macedonia
Malezja
Meksyk
Niderlandy
Nikaragua
Norwegia
Nowa Zelandia
Panama
Paragwaj
Peru
Portugalia
Południowej Afryki
Rumunia

Salwador
Serbia
Singapur
Słowacja
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Turcja
Ukraina
Urugwaj
Węgry
Wietnam
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

PprzedstawicieleSpółki zależne

Używane i cenione na całym świecie produkty ze Szwajcarii

Jakość i niezawodność
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Współrzędne pprzedstawiciele można znaleźć na stronie www.trafag.com/trafag-worldwide

Pobierz broszurę


