
x经防爆认证的温度和
压力监测解决方案

潜在的危险区域
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产品概述
x 压力变送器

测量范围为0.4巴至2'000巴的压力变送器，
经海事部门批准；可选择氢气兼容材料

压力变送器，测量范围从0.1巴到
1'000巴，介质温度最高可达150°C； 
可选择带冲洗膜片

产品8854的前身， 
具有类似的规格

用于监测环境温度的恒温器， 
温度范围为-30°C至+60°C

带外部传感器的温控器， 
切换范围在-30°C和+350°C之间

用于测量范围大于100毫巴的潜水压
力变送器；可选择钛合金外壳

产品8859的前身， 
具有类似的规格
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带活塞传感器的机械压力开关， 
用于监测10巴和600巴之间的压力

带波纹管传感器的机械压力开关， 
用于监测-0.9巴和40巴之间的压力

带波纹管传感器的差压开关， 
用于-0.6巴和16巴之间的压力差

x 压力开关

具有EC79认证，适用于氢气。

经船舶批准
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电子压力变送器是基于Trafag自己的传感器技术，钢制薄膜和陶瓷厚膜，以及用于特殊应用的补
充性高端压阻式传感器。广泛的选项和功能使其能够完美地满足广泛的要求。   

工业应用范围从空调、发动机和造船到海上石油和天然气平台。特拉法格温控器的吸引力在于其
高开关点精度，即使在恶劣的条件下运行数十年，也无需维护。

Trafag 的机械式压力开关具有很高的抗振性和开关点精度，设计坚固耐用，可在恶劣条件下实现
长年免维护运行。基于波纹管、膜片和活塞原理的不同传感器可满足各种压力范围、介质和负载
周期的要求。 

特拉法格提供广泛的氢气兼容产品，无论是否有 Ex 认证。  欲了解更多有关Trafag公司在氢气行
业的产品范围，请参见专用手册 "氢气行业 "。   www.trafag.com/H70559 

前-用于压力和温
度控制的产品线 

Trafag 提供各种经过 EX、ATEX 和 IECEx 认证的压力和温度监测产品，
在各种爆炸性环境中提供可靠的功能和安全操作。
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c 1258 x II 2 GD

Ex ia IIC T6 Ga

Ex ia IIIC T200130°C Da

Ex ia I Ma

爆炸组群 I 地下开采

II 所有其它应用

设备类别 1 可用于潜在爆炸性环境的0区（气体）和20区（灰尘）。 
在两个故障独立发生的情况下，可以保证保护水平。

2 可用于潜在爆炸性环境的1区（气体）和21区（灰尘）。 
在一个设备故障的情况下，可以保证保护水平。

3 可用于潜在爆炸性环境的2区（气体）和22区（灰尘）。  
在正常操作的情况下，可保证保护水平。

集团 IIC 气体 (氢气，乙炔)

IIIC 粉尘 (导电粉尘)

设备保护水平 GD G = 气体, D = 粉尘

Ga 区域 0 = ATEX 中的类别 1

Da 区域 20 = ATEX 中的类别 1

Ma (M1) 在有爆炸危险的环境下有效且安全, 载两个独立误差下要求安全性

Mb (M2) 打算在有爆炸性气体的情况下断电

防爆防护级别 ia 本质安全

温度等级 T 定义最高表面温度, 设备防护水平：根据有爆炸危险

表面温度 T200 定义了有200毫米灰尘层的最大表面温度

解释

CE - 名称和标志说明
质量保证系统监控处的监测号

爆炸组群
设备类别

G = 气体 / D = 粉尘

IEC/EN 60079-0 – 气体
防爆防护级别

爆炸组群
温度等级

设备保护水平

IEC/EN 60079-0 – 粉尘
防爆防护级别

爆炸组群
表面温度

设备保护水平

EN 50303 - 地下开采
防爆防护级别

爆炸组群
设备保护水平

ATEX和IECEx认证产品的标识
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EXNT 8292

技术数据

测量原理 溅射薄膜
测量范围 0 ... 0.4 至 0 ... 2000 bar 

0 ... 5 至 0 ... 30000 psi
输出信号 4 ... 20 mA
精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值 

± 0.3 % FS 典型值
介质温度 最大值 –40°C ... +120°C
环境温度 最大值 –40°C ... +120°C
批准/合格 ATEX, IECEx, UKEX, EC 79

DNV-GL, KRS, RMRS

数据表 www.trafag.com/H72329

• II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

• EC79/2009 认证由 KBA Kraftfahrt-Bundesamt 
• 压力范围由 0.4 至 2000 bar
• 可选的氢气兼容传感器
• 完全焊接起来的传感器系统

防爆压力变送器

EXNA 8854

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• 压力范围大于 100 mbar 
• 版本与前面的隔膜或与齐平膜 
• 介质温度至 150°C  

防爆压力变送器

技术数据

测量原理 压阻
测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 1000 bar
输出信号 4 ... 20 mA
介质温度 T3：-40°C ... +150°C 

T4：-40°C ... +100°C 
T6：-40°C ... +50°C

批准/合格 ATEX, IECEx
DNV-GL

数据表 www.trafag.com/H72334

可选的氢气兼容传感器  
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EXNT 8852/8853

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• 压力范围大于 100 mbar 
• 版本与前面的隔膜或与齐平膜 
• 介质温度至 150°C 
• 可选：雷电保护（IEC61000-4-5），10kA（8/20 µs） 

防爆压力变送器

EXNAL 8858
防爆潜水式压力变送器

技术数据

测量原理 压阻
测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 1000 bar
输出信号 4 ... 20 mA
介质温度 T3：-25°C ... +150°C 

T4：-25°C ... +100°C 
T6：-25°C ... +55°C

环境温度 T3/T4：-25°C ... +85°C 
T6：-25°C ... +55°C

批准/合格 ATEX
DNV-GL

数据表 www.trafag.com/H72227

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• 压力范围大于 100 mbar 
• PUR-或FEP电缆 
• 选配：耐化学腐蚀规格，鈦金  

技术数据

测量原理 压阻
测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 25 bar
输出信号 4 ... 20 mA
介质温度 T4/T6：-5°C ... +50°C
环境温度 T4/T6：-5°C ... +50°C
批准/合格 ATEX

DNV-GL

数据表 www.trafag.com/H72231
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EXNAL 8859
Ex 潜水式压力变送器

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• 压力范围大于 100 mbar 
• PUR-或FEP电缆 
• 选配：耐化学腐蚀规格，鈦金 

技术数据

测量原理 压阻
测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 25 bar
输出信号 4 ... 20 mA
介质温度 -5°C ... +80°C
环境温度 -5°C ... +80°C
批准/合格 ATEX, IECEx

DNV-GL

数据表 www.trafag.com/H72335
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EXAS 409/419

EXS 404/414

Ex Indu Ambistat

Ex Industat

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• 坚固外壳 
• 紧凑型结构
• 安装位置任意 

技术数据

应用说明  带远程传感器的 
防爆工业温控器

测量范围 -30°C ... +40°C 至 
+70°C ... +350°C

输出信号 浮动转换触点
回差 不可调整
可重复性 ± 0.5 % FS 典型值
批准/合格 ATEX

数据表 www.trafag.com/H72108

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db 

• 坚固外壳 
• 紧凑型结构
• 防护等级 IP65 

技术数据

应用说明 防爆工业室内温控器
测量范围 -30°C ... +30°C 至 

0°C ... +60°C
输出信号 浮动转换触点
回差 不可调整
可重复性 ± 0.5 % FS 典型值
批准/合格 ATEX

数据表 www.trafag.com/H72128
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EXP 900/904/912

技术数据

测量原理 波纹管
测量范围 -0.9 ... 1.5 至 4 ... 40 bar
输出信号 1浮动转换触点(SPDT)

 回差 不可调整
可重复性 ± 1.0 % FS 典型值
介质温度 -40°C ... +150°C
批准/合格 ATEX

数据表 www.trafag.com/H72263

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• 坚固的铝制外壳 
• 防护等级 IP66 
• 安装位置任意

防爆压力开关

EXPK 944/947/953

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• 坚固的铝制外壳
• 防护等级 IP66 
• 安装位置任意

防爆压力开关

技术数据

测量原理 活塞
测量范围 1 ... 10 至 60 ... 600 bar 
输出信号 1浮动转换触点(SPDT)

 回差 不可调整
可重复性 ± 1.0 % FS 典型值
介质温度 -30°C ... +100°C

-15°C ... +150°C
批准/合格 ATEX

数据表 www.trafag.com/H72270
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EXPD 920/924/932
防爆差压式压力开关

技术数据

测量原理 波纹管
测量范围 -1 ... 6 至 -1 ... 18 bar
差压 -0.6 ... 3.4 至 1 ... 16 bar
输出信号 1浮动转换触点(SPDT)

 回差 不可调整
可重复性  ± 1.0 % FS 典型值
介质温度 -50°C ... +150°C
批准/合格 ATEX

数据表 www.trafag.com/H72256

• I 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• 坚固的铝制外壳
• 防护等级 IP66 
• 安装位置任意
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