
Überwachung von Druck und Temperatur 
in Ex-Zonen

Explosionsgefährdete Bereiche
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Produkteübersicht
x Drucktransmitter

Druckmessumformer für Messbereiche 
0.4 bar bis 2’000 bar, maritim zugelassen; 
optional wasserstoffverträgliches Material

Drucktransmitter für Messbereiche 
ab 0.1 bar bis 1’000 bar, Medientem-
peratur bis 150°C; optional mit 
frontbündiger Membran

Vorgängermodell des Produktes 8854, 
mit ähnlichen Spezifikationen

Thermostat zur Überwachung  
der Umgebungstemperatur von  
-30°C bis +60°C

Thermostat mit externem Fühler 
für Schaltbereiche von  
-30°C bis +350°C

Pegelsonde für Messbereiche  
ab 100 mbar; optional mit 
Titangehäuse

Vorgängermodell des Produktes 8859, 
mit ähnlichen Spezifikationen

x Thermostate
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Mechanischer Druckschalter mit 
Kolbenfühler, zur Überwachung von 
Drücken zwischen 10 bar und 600 bar

Mechanischer Druckschalter mit Balgfühler, 
zur Überwachung von Drücken zwischen 
-0.9 bar und 40 bar

Differenzdruckschalter mit Balgsensor,  
für Druckdifferenzen zwischen  
-0,6 bar und 16 bar

x Druckschalter

EC79-Zulassung mit EC79-Zertifikat, geeignet für Wasserstoff

Mit Schiffszulassung
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Die elektronischen Drucktransmitter basieren auf Trafags eigenen Dünnfilm-auf-Stahl und  
Dickfilm-auf-Keramik Sensortechnologien, sowie den ergänzenden piezoresistiven High-End- 
Sensoren für spezielle Anwendungen. Die grosse Auswahl an Optionen und Funktionen ermög-
licht es, einem breiten Spektrum an Anforderungen zu genügen. 

Die industriellen Anwendungen reichen von Klimaanlagen, über den Motoren- und Schiffbau  
bis hin zu Offshore-Öl- und Gasplattformen. Trafag Thermostate bestechen durch ihre hohe Schalt-
punktgenauigkeit, selbst nach jahrzehntelangem Betrieb unter rauen Bedingungen - und dies 
ohne Wartung.

Die mechanischen Druckschalter von Trafag bieten hohe Vibrationsfestigkeit und Schaltpunktge-
nauigkeit in Kombination mit einem robusten Design - für den jahrelangen wartungsfreien Betrieb 
unter rauen Bedingungen. Verschiedene Sensoren, die auf dem Balg-, Membran- und Kolbenprin-
zip basieren, decken eine breite Palette von Druckbereichen, Medien und Lastzyklusprofilen ab.

Trafag bietet eine breite Palette an wasserstofftauglichen Produkten an - mit und ohne Ex-Zulas-
sung. Um mehr über Trafags Produktpalette für die Wasserstoffindustrie zu erfahren, lesen Sie bitte 
die Broschüre «Wasserstoffindustrie». www.trafag.com/H70559 

Ex-Produktelinien für Druck- und 
Temperaturregelung

Trafag bietet eine breite Palette von EX-, ATEX- und IECEx-zugelassenen Produkten für die  
Druck- und Temperaturüberwachung. Die zuverlässige Funktionalität und der sichere Betrieb  
ist so in einem breiten Spektrum von explosiven Atmosphären gewährleistet.
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c 1258 x II 2 GD

Ex ia IIC T6 Ga

Ex ia IIIC T200130°C Da

Ex ia I Ma

Explosionsgruppe I Untertagebau

II Alle anderen Anwendungen

Ausrüstungskategorie 1 Einsetzbar in den Zonen 0 (Gas) und 20 (Staub) der explosionsgefährdeten Bereiche.  
Das Schutzniveau ist bei zwei unabhängig voneinander auftretenden Fehlern gewährleistet.

2 Kann in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub) eingesetzt werden. 
Das Schutzniveau ist im Falle eines Gerätefehlers gewährleistet.

3 Kann in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub) eingesetzt werden. 
Das Schutzniveau ist bei normalem Betrieb gewährleistet.

Gruppe IIC Für Gase (Wasserstoff, Acetylen)

IIIC Für Staub (leitfähiger Staub)

Geräteschutniveau GD G = Gas, D = Staub

Ga Zone 0 = Kategorie 1 in ATEX

Da Zone 20 = Kategorie 1 in ATEX

Ma (M1) Funktionsfähig und sicher bei Anwesenheit von explosionsfähiger Atmosphäre,  
erfordert Sicherheit bei zwei unabhängigen Fehlern

Mb (M2) Zur Abschaltung bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre bestimmt

Zündschutzart ia Eigensicher

Temperaturklasse T Definiert Zündtemperatur und zulässige Temperatur der Geräteoberfläche

Oberflächentemperatur T200 Definiert die maximale Oberflächentemperatur bei 200 mm Staubschicht

Erklärung

CE - Bezeichnungen und Kennzeichnung

Kontroll-Nr. der benannten Aufsichtsstelle des Qualitätssicherungssystems
Explosionsgruppe

Ausrüstungskategorie
G = Gas / D = Staub

IEC/EN 60079-0 – Gase

Zündschutzart
Explosionsgruppe
Temperaturklasse

Geräteschutniveau

IEC/EN 60079-0 – Staub

Zündschutzart
Explosionsgruppe

Oberflächentemperatur
Geräteschutniveau

EN 50303 - Untertagebau

Zündschutzart
Explosionsgruppe

Geräteschutniveau

Kennzeichnung von ATEX- und IECEx-zugelassenen 
Produkten
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EXNT 8292

Technische Daten

Messprinzip Dünnfilm-auf-Stahl
Messbereich 0 ... 0.4 bis 0 ... 2000 bar 

0 ... 5 bis 0 ... 30000 psi
Ausgangssignal 4 ... 20 mA
Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.5 % d.S. typ. 

± 0.3 % d.S. typ.
Medientemperatur Max. –40°C ... +120°C
Umgebungstemperatur Max. –40°C ... +120°C
Zulassung / Konformität ATEX, IECEx, UKEX, EC 79

DNV-GL, KRS, RMRS

Datenblatt www.trafag.com/H72329

• II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

• EC79/2009 zertifiziert durch KBA Kraftfahrt-Bundesamt 
• Druckbereiche von 0.4 bis 2000 bar
• Optional: mit wasserstoffkompatiblem Sensor
• Komplett verschweisstes Sensorsystem

Ex Drucktransmitter

EXNA 8854

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Druckbereiche ab 100 mbar 
• Varianten mit vorneliegender oder mit frontbündiger Membran 
• Medientemperaturen bis zu 150°C

Ex Drucktransmitter

Technische Daten

Messprinzip Piezoresistiv
Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 1000 bar
Ausgangssignal 4 ... 20 mA
Medientemperatur T3: -40°C ... +150°C 

T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Zulassung / Konformität ATEX, IECEx
DNV-GL

Datenblatt www.trafag.com/H72334

Optional: mit wasserstoff-
kompatiblem Sensor
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EXNT 8852/8853

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Druckbereiche ab 100 mbar 
• Varianten mit vorneliegender oder mit  

frontbündiger Membran 
• Medientemperaturen bis zu 150°C 
• Optional: mit Blitzschutz (IEC 61000-4-5), 10kA (8/20 µs) 

Ex Drucktransmitter

EXNAL 8858
Ex Hydrostatische Pegelsonde

Technische Daten

Messprinzip Piezoresistiv
Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 1000 bar
Ausgangssignal 4 ... 20 mA
Medientemperatur T3: -25°C ... +150°C 

T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

Umgebungstemperatur T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

Zulassung / Konformität ATEX
DNV-GL

Datenblatt www.trafag.com/H72227

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Druckbereiche ab 100 mbar 
• Kabel PUR oder FEP 
• Optional: dhemiebeständige Ausführung, in Titan

Technische Daten

Messprinzip Piezoresistiv
Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 25 bar
Ausgangssignal 4 ... 20 mA
Medientemperatur T4/T6: -5°C ... +50°C
Umgebungstemperatur T4/T6: -5°C ... +50°C
Zulassung / Konformität ATEX

DNV-GL

Datenblatt www.trafag.com/H72231
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EXNAL 8859
Ex Hydrostatische Pegelsonde

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Druckbereiche ab 100 mbar 
• Kabel PUR oder FEP 
• Optional: dhemiebeständige Ausführung, in Titan 

Technische Daten

Messprinzip Piezoresistiv
Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 25 bar
Ausgangssignal 4 ... 20 mA
Medientemperatur -5°C ... +80°C
Umgebungstemperatur -5°C ... +80°C
Zulassung / Konformität ATEX, IECEx

DNV-GL

Datenblatt www.trafag.com/H72335
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EXAS 409/419

EXS 404/414

Ex Indu Ambistat

Ex Industat

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Robustes Gehäuse 
• Kompakte Bauform
• Beliebige Einbaulage 

Technische Daten

Anwendungsbezeichnung  Ex Industrie-Thermostat  
mit Fernfühler

Messbereich -30°C ... +40°C bis 
+70°C ... +350°C

Ausgangssignal Potentialfreier Umschaltkontakt
Schaltdifferenz Nicht einstellbar
Reproduzierbarkeit ± 0.5 % d.S. typ.
Zulassung / Konformität ATEX

Datenblatt www.trafag.com/H72108

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db 

• Robustes Gehäuse 
• Kompakte Bauform
• Schutzart IP65

Technische Daten

Anwendungsbezeichnung Ex Industrie-Raumthermostat
Messbereich -30°C ... +30°C bis 

0°C ... +60°C
Ausgangssignal Potentialfreier Umschaltkontakt
Schaltdifferenz Nicht einstellbar
Reproduzierbarkeit ± 0.5 % d.S. typ.
Zulassung / Konformität ATEX

Datenblatt www.trafag.com/H72128
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EXP 900/904/912

Technische Daten

Messprinzip Balg
Messbereich -0.9 ... 1.5 bis 4 ... 40 bar
Ausgangssignal 1 Potentialfreier Umschalt- 

kontakt (SPDT)
 Schaltdifferenz Nicht einstellbar
Reproduzierbarkeit ± 1.0 % d.S. typ.
Medientemperatur -40°C ... +150°C
Zulassung / Konformität ATEX

Datenblatt www.trafag.com/H72263

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Robustes Alu-Gehäuse 
• Schutzart IP66 
• Beliebige Einbaulage

Ex Pressostat

EXPK 944/947/953

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Robustes Alu-Gehäuse
• Schutzart IP66 
• Beliebige Einbaulage

Ex Pressostat

Technische Daten

Messprinzip Kolben
Messbereich 1 ... 10 bis 60 ... 600 bar 
Ausgangssignal 1 Potentialfreier Umschalt- 

kontakt (SPDT)
 Schaltdifferenz Nicht einstellbar
Reproduzierbarkeit ± 1.0 % d.S. typ.
Medientemperatur -30°C ... +100°C 

-15°C ... +150°C
Zulassung / Konformität ATEX

Datenblatt www.trafag.com/H72270
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EXPD 920/924/932
Ex Differenzdruck Pressostat

Technische Daten

Messprinzip Balg
Messbereich -1 ... 6 bis -1 ... 18 bar
Differenzdruck -0.6 ... 3.4 bis 1 ... 16 bar
Ausgangssignal 1 Potentialfreier Umschalt- 

kontakt (SPDT)
 Schaltdifferenz Nicht einstellbar
Reproduzierbarkeit  ± 1.0 % d.S. typ.
Medientemperatur -50°C ... +150°C
Zulassung / Konformität ATEX

Datenblatt www.trafag.com/H72256

• I 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Robustes Alu-Gehäuse
• Schutzart IP66 
• Beliebige Einbaulage



Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

Albanien
Argentinische Republik
Australien
Belgien
Bolivien
Bosnien
Brasilien
Kanada
Chile
China
Kolumbien
Costa Rica
Kroatien
Zypern

Deutschland
Frankreich
Grossbritannien
Indien
Italien
Japan
Österreich
Polen (Joint Venture)
Russland (Joint Venture)
Schweiz (Hauptsitz)
Spanien
Tschechische Republik
USA

Dänemark
Ecuador
El Salvador
Estland
Finnland
Griechenland
Guatemala
Honduras
Ungarn
Island
Indonesien
Israel
Korea
Lettland

Litauen
Mazedonien
Malaysia
Mexiko
Montenegro
Niederlande
Neuseeland
Nicaragua
Norwegen
Panama
Paraguay
Peru
Philippinen
Portugal

Rumänien
Serbien
Singapur
Slowakei
Südafrika
Schweden
Taiwan
Thailand
Türkei
Ukraine
Ver. Arab. Emirate
Uruguay
Vietnam

VertretungenTochtergesellschaften

Weltweit vertreten, global bewährt, aus der Schweiz

Zuverlässige Qualität
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Die Koordinaten zu den Vertretungen finden Sie unter www.trafag.com/trafag-worldwide

www.trafag.com/H70659
Broschüre herunterladen


