
Solutions agréées Ex de contrôle de  
température et de pression

Zones à risque d’explosion
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Présentation générale des produits
x Transmetteurs de pression

Transmetteur de pression pour plages  
de mesure de 0,4 bar à 2000 bar, 
homologué maritime ; en option, 
matériau compatible avec l’hydrogène

Transmetteur de pression pour plages 
de mesure de 0,1 bar à 1000 bar, 
température du fluide jusqu’à 150°C ; 
en option avec membrane affleurante

Prédécesseur du produit 8854, 
avec des spécifications similaires

Thermostat pour le contrôle  
de la température ambiante  
de -30°C à +60°C

Thermostat avec sonde externe 
pour des plages de commutation 
entre -30°C et +350°C

Transmetteur de pression submersi-
ble pour des plages de mesure 
supérieures à 100 mbar ;  
en option avec boîtier en titane

Prédécesseur du produit 8859, 
avec des spécifications similaires

x Thermostats
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Pressostat mécanique avec capteur à 
piston, pour la surveillance de pressions 
entre 10 bar et 600 bar

Pressostat mécanique avec capteur à 
soufflet, pour la surveillance de pressions 
entre -0,9 bar et 40 bar

Pressostat différentiel avec capteur à 
soufflet, pour des différences de pression 
entre -0,6 bar et 16 bar

x Pressostats

Approbation EC79 avec certificat EC79, adapté à l’hydrogène

Avec homologation navale
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Les transmetteurs de pression électroniques sont basés sur les propres technologies et fabrications 
intégrées de Trafag, à technologie  couche mince sur acier et couche épaisse sur céramique, ainsi 
que sur des capteurs piézorésistifs haut de gamme complémentaires pour des applications spécia-
les. La large gamme d’options et de fonctionnalités permet un large éventail d’exigences.    

Les applications industrielles vont de la climatisation à la construction de moteurs et de navires, en 
passant par les plates-formes pétrolières et gazières offshore. L’attrait des thermostats Trafag réside 
dans la grande précision de leur point de commutation, même après des décennies de fonctionne-
ment dans des conditions difficiles - sans maintenance.

Les pressostats mécaniques Trafag offrent une grande résistance aux vibrations et une grande pré-
cision du point de commutation, associées à une conception robuste - pour des années de foncti-
onnement sans entretien dans des conditions difficiles. Les différents capteurs basés sur le principe 
du soufflet, de la membrane et du piston couvrent une large gamme de plages de pression, de 
fluides et de profils de cycles de charge. 

Trafag propose une large gamme de produits compatibles avec l’hydrogène, avec ou sans homolo-
gation ATEX.  Pour en savoir plus sur la gamme de produits Trafag pour l’industrie de l’hydrogène, 
consultez la brochure dédiée „Industrie de l’hydrogène „. www.trafag.com/H70559 

Lignes de produits Ex pour le contrôle 
de la pression et de la température

Trafag propose une large gamme de produits homologués EX, ATEX et IECEx pour la surveillance 
de la pression et de la température, offrant une très bonne fiabilité et un fonctionnement sûr 
dans un large éventail d’atmosphères explosives.
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c 1258 x II 2 GD

Ex ia IIC T6 Ga

Ex ia IIIC T200130°C Da

Ex ia I Ma

Groupes d’équipement I Construction souterraine

II Tous les autres applications

Catégorie d’équipement 1 Peut être utilisé dans les zones 0 (gaz) et 20 (poussières) des atmosphères potentiellement explosives.  
Le niveau de protection est assuré même en cas de deux défauts se produisant indépendamment l’un de l’autre.

2 Peut être utilisé dans les zones 1 (gaz) et 21 (poussières) des atmosphères potentiellement explosives.  
Le niveau de protection est assuré en cas de défaillance d’un équipement.

3 Peut être utilisé dans les zones 2 (gaz) et 22 (poussières) des atmosphères potentiellement explosives.  
Le niveau de protection est assuré en cas de fonctionnement normal.

Groupe IIC Pour gaz (hydrogène, acétylène)

IIIC Pour poussières (poussière conductrice)

Niveau de protection  
de l’appareil

GD G = Gaz, D = Poussière

Ga Zone 0 = catégorie 1 ATEX

Da Zone 20 = catégorie 1 ATEX

Ma (M1) Opérationnel et sûr en atmosphère explosive, assure la sécurité en cas de deux défaillances indépendantes

Mb (M2) Destiné à être mis hors tension en présence d’une atmosphère explosive

Mode de protection ia Sécurité intrinsèque

Classe de température T Température d’allumage définie et température admissible à la surface de l’appareil

Température de surface T200 Définit la température maximale de la surface avec une couche de poussière de 200 mm.

Explication

CE – Label et marquage

N° de contrôle du corps notifié de la supervision du système d’assurance de la qualité
Groupes d’équipement

Catégorie d’équipement
G = Gaz / D = Poussière

IEC/EN 60079-0 – Gaz

Mode de protection
Groupes d’équipement
Classe de température

Niveau de protection de l’appareil

IEC/EN 60079-0 – Poussières

Mode de protection
Groupes d’équipement
Température de surface

Niveau de protection de l’appareil

EN 50303 - Construction souterraine

Mode de protection
Groupes d’équipement

Niveau de protection de l’appareil

Marquage des produits homologués ATEX et IECEx
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EXNT 8292

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier
Plage de mesure 0 ... 0.4 à 0 ... 2000 bar 

0 ... 5 à 0 ... 30000 psi
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ. 

± 0.3 % E.M. typ.
Température de médias Max. –40°C ... +120°C
Température ambiante Max. –40°C ... +120°C
Certificat / conformité ATEX, IECEx, UKEX, EC 79

DNV-GL, KRS, RMRS

Fiche technique www.trafag.com/H72329

•	 II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

•	 EC79/2009 certifiée par le KBA Kraftfahrt-Bundesamt 
•	 Plages de mesure de 0.4 à 2000 bar
•	 Capteur compatible avec l’hydrogène en option
•	 Système du capteur complètement soudé

Ex Transmetteur de pression

EXNA 8854

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 Plages de pression à partir de 100 mbar 
•	 Versions avec membrane frontale ou avec membrane affleurante 
•	 Température du fluide jusqu’à 150°C

Ex Transmetteur de pression

Données techniques

Principe de mesure Piézorésistif
Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Température de médias T3: -40°C ... +150°C 

T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Certificat / conformité ATEX, IECEx
DNV-GL

Fiche technique www.trafag.com/H72334

Capteur compatible avec 
l’hydrogène en option



7

s

s

EXNT 8852/8853

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 Plages de pression à partir de 100 mbar 
•	 Versions avec membrane frontale  

ou avec membrane affleurante 
•	 Température du fluide jusqu’à 150°C 
•	 En option : protection parafoudre  

(IEC 61000-4-5), 10kA (8/20 µs) 

Ex Transmetteur de pression

EXNAL 8858
Ex Transmetteur de pression immergeable

Données techniques

Principe de mesure Piézorésistif
Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Température de médias T3: -25°C ... +150°C 

T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

Température ambiante T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

Certificat / conformité ATEX
DNV-GL

Fiche technique www.trafag.com/H72227

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 Plages de pression à partir de 100 mbar 
•	 Câble PUR ou FEP 
•	 En option : construction résistante chimiquement  

en matière, en titane 

Données techniques

Principe de mesure Piézorésistif
Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 25 bar
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Température de médias T4/T6: -5°C ... +50°C
Température ambiante T4/T6: -5°C ... +50°C
Certificat / conformité ATEX

DNV-GL

Fiche technique www.trafag.com/H72231
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EXNAL 8859
Ex Transmetteur de pression immergeable

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 Plages de pression à partir de 100 mbar 
•	 Câble PUR ou FEP 
•	 En option : construction résistante chimiquement  

en matière, en titane  

Données techniques

Principe de mesure Piézorésistif
Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 25 bar
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Température de médias -5°C ... +80°C
Température ambiante -5°C ... +80°C
Certificat / conformité ATEX, IECEx

DNV-GL

Fiche technique www.trafag.com/H72335
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EXAS 409/419

EXS 404/414

Ex Indu Ambistat

Ex Industat

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 Boîtier robuste 
•	 Construction compacte
•	 Montage toutes positions 

Données techniques

Designation d’application ​Ex Thermostat d’industrie  
avec sonde à distance

Plage de mesure -30°C ... +40°C à 
+70°C ... +350°C

Signal de sortie Inverseur libre de potentiel
Différentiel de l’interrupteur Non ajustable
Reproductibilité ± 0.5 % E.M. typ.
Certificat / conformité ATEX

Fiche technique www.trafag.com/H72108

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db 

•	 Boîtier robuste 
•	 Construction compacte
•	 Protection IP65 

Données techniques

Designation d’application Ex Thermostat d’ambiance 
industriel

Plage de mesure -30°C ... +30°C à 0°C ... +60°C
Signal de sortie Inverseur libre de potentiel
Différentiel de l’interrupteur Non ajustable
Reproductibilité ± 0.5 % E.M. typ.
Certificat / conformité ATEX

Fiche technique www.trafag.com/H72128
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EXP 900/904/912

Données techniques

Principe de mesure Soufflet
Plage de mesure -0.9 ... 1.5 à 4 ... 40 bar
Signal de sortie 1 Inverseur libre de potential 

(SPDT)
​Différentiel de l’interrupteur Non ajustable
Reproductibilité ± 1.0 % E.M. typ.
Température de médias -40°C ... +150°C
Certificat / conformité ATEX

Fiche technique www.trafag.com/H72263

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 Boîtier robuste en aluminium
•	 Protection IP66 
•	 Montage toutes positions

Ex Pressostat

EXPK 944/947/953

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 Boîtier robuste en aluminium
•	 Protection IP66 
•	 Montage toutes positions

Ex Pressostat

Données techniques

Principe de mesure Piston
Plage de mesure 1 ... 10 à 60 ... 600 bar
Signal de sortie 1 Inverseur libre de potential 

(SPDT)
​Différentiel de l’interrupteur Non ajustable
Reproductibilité ± 1.0 % E.M. typ.
Température de médias -30°C ... +100°C 

-15°C ... +150°C
Certificat / conformité ATEX

Fiche technique www.trafag.com/H72270
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EXPD 920/924/932
Pressostat différentiel Ex

Données techniques

Principe de mesure Soufflet
Plage de mesure -1 ... 6 à -1 ... 18 bar
Pression différentielle -0.6 ... 3.4 à 1 ... 16 bar
Signal de sortie 1 Inverseur libre de potential 

(SPDT)
​Différentiel de l’interrupteur Non ajustable
Reproductibilité ​± 1.0 % E.M. typ.
Température de médias -50°C ... +150°C
Certificat / conformité ATEX

Fiche technique www.trafag.com/H72256

•	 I 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 Boîtier robuste en aluminium
•	 Protection IP66 
•	 Montage toutes positions
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Afriquedu Sud
Albanie
Australie
Belgique
Bolivie
Bosnie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Corée
Costa Rica

Allemagne
Autriche
Espagne
États-Unis d’Amérique
France
Grande-Bretagne
Inde
Italie
Japon
Pologne (Joint Venture)
République tchèque
Russie (Joint Venture)
Suisse (Siègeprincipal)

Croatie
Danemark
Ecuado
El Salvador
Émirats Arabes Unis
Estonie
Finlande
Grèce
Guatemala
Honduras
Hongrie
Indonésie
Islande
Israël

Lettonie
Lituanie
Macédoine
Malaisie
Mexique
Monténégro
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
Pays-Bas
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Philippines

Portugal
République Argentine
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ReprésentantsFiliales

Entreprise reconnue et présente mondialement

Qualité et fiabilité
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Les coordonnées des représentants se trouvent sur le site www.trafag.com/trafag-worldwide

www.trafag.com/H70659
Télécharger la brochure


