Aree a rischio di esplosione

Soluzioni certificate Ex per monitoraggio @
della pressione e della temperatura

LR




Panoramica dei prodotti
€& Trasmettitore di pressione

EXNT 8292 6
Trasmettitore di pressione per campi

di misura da 0,4 bara 2'000 bar,

omologato per uso navale; materiale
compatibile con I'idrogeno come opzione

EXNT 8852/8853 7

Predecessore del prodotto 8854,
con specifiche simili

dinls

EXNAL 8859 8
Trasmettitore di pressione immergi-

bile per campi di misura superiori a

100 mbar; in opzione con custodia

in titanio

& Termostati

EXS 404/414 9
Termostato con sonda esterna

per campi di commutazione da

-30°Ca +350°C

www.trafag.com

EXNA 8854

Trasmettitore di pressione per campi

di misura da 0,1 bar fino a 1'000 bar,
temperatura del fluido fino a 150°C;

in opzione con membrana affacciata

EXNAL 8858
Predecessore del prodotto 8859,
con specifiche simili

EXAS 409/419

Termostato per il monitoraggio
della temperatura ambiente da
-30°Ca +60°C



& Pressostati

EXP 900/904/912 10
Pressostato meccanico con sensore a
soffietto, per il monitoraggio di pressioni
comprese tra -0,9 bar e 40 bar

EXPD 920/924/932 "
Pressostato differenziale con sensore

a soffietto, per differenziali di

pressione tra -0,6 bar e 16 bar

@y Omologazione EC79 con certificato EC79, adatto all'idrogeno

e Con certificato navale

EXPK 944/947/953 10
Pressostato meccanico con sensore a
pistone, per il monitoraggio di pressioni
comprese tra 10 bar e 600 bar

sensors@controls



Linee di prodotti Ex per il controllo
della pressione e temperatura

Trafag offre un'ampia gamma di prodotti omologati EX, ATEX e IECEx per il monitoraggio della
pressione e della temperatura, che offrono funzionalita affidabili e una operativita sicura in uno
spettro di atmosfere esplosive.

ri di fascia alta per applicazioni speciali. Lampia gamma di opzioni e caratteristiche consente di
soddisfare perfettamente un ampio spettro di requisiti.

ne del punto di commutazione, anche dopo decenni di funzionamento in condizioni difficili, senza

| trasmettitori di pressione elettronici si basano sulle tecnologie dei sensori di proprieta di Trafag,
a film sottile su acciaio e a film spesso su ceramica, nonché su sensori piezoresistivi complementa-
Z
= manutenzione.

Le applicazioni industriali spaziano dal condizionamento dell‘aria, ai grandi motori, al navale, alle
I piattaforme offshore per petrolio e gas. Lattrattiva dei termostati Trafag risiede nell'elevata precisio-

condizioni difficili. | diversi sensori basati sul principio del soffietto, della membrana e del pistone

| pressostati meccanici Trafag offrono un'elevata resistenza alle vibrazioni e una precisione del punto
di commutazione, unite a un design robusto, per anni di funzionamento senza manutenzione in
coprono un'ampia gamma di campi di pressione, fluidi e profili di ciclo di carico.

Trafag offre unampia gamma di prodotti compatibili con I'idrogeno, con e senza omologazione Ex.
Per saperne di piti sulla gamma di prodotti Trafag per I'industria dell'idrogeno, consultate la brochure
dedicata ,Industria dell'idrogeno,. www.trafag.com/H70559
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Marcatura dei prodotti omologati ATEX e IECEx

Identificativo dell'organo che certifica il sistema di garanzia della qualita.

Spiegazione

EN 50303 - Lavoro in miniera Ex ia

CE - Definizioni e marchio  C€ 1258 € 11 2 GD
—

Gruppo apparecchiatura
Categoria di apparecchiatura
G = Gas /D = Polveri

IEC/EN 60079-0 - Gas  Ex ia IIC T6 Ga

Tipo di protezione di accensione 41

Gruppo apparecchiatura
Classe di temperatura
Livello di protezione del dispositivo

IEC/EN 60079-0 - Polvere  Ex ia IIIC T,,,130°C Da

Tipo di protezione di accensione
Gruppo apparecchiatura
Temperatura della superficie
Livello di protezione del dispositivo

L

=
o

Tipo di protezione di accensione
Gruppo apparecchiatura
Livello di protezione del dispositivo

L

Gruppo apparecchiatura

Lavoro in miniera

Tutte le altre applicazioni

Categoria di 1 Puo essere utilizzato nelle zone 0 (gas) e 20 (polveri) di atmosfere potenzialmente esplosive.
apparecchiatura I livello di protezione € assicurato in caso di due guasti indipendenti I'uno dall‘altro.
2 Puo essere utilizzato nelle zone 1(gas) e 21 (polveri) di atmosfere potenzialmente esplosive.
I livello di protezione € assicurato in caso di guasto di un‘apparecchiatura.
3 Puo essere utilizzato nelle zone 2 (gas) e 22 (polveri) di atmosfere potenzialmente esplosive.
Il livello di protezione € assicurato in caso di funzionamento normale.
Gruppo IC Per gas (azoto, acetilene)
1c Per polvere (polvere conduttrice)
Livello di protezione GD G = Gas, D = Polveri
del dispositivo Ga Zona 0 = categoria 1in ATEX
Da Zona 20 = categoria 1 in ATEX
Ma (M1) Funzionante e sicuro in caso di presenza di atmosfera a rischio di esplosione, richiede sicurezza per due errori indipendenti
Mb (M2) Destinato ad essere disinnescato in presenza di un‘atmosfera esplosiva
Tipo di protezione ia Intrinsecamente sicuro
di accensione
Classe di temperatura T Definisce la temperatura di accensione e temperatura ammessa della superficie dell'apparecchio
Temperatura della Ty Definisce la temperatura massima della superficie con uno strato di polvere di 200 mm

superficie

trafag
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EXNT 8292

Trasmettitore di pressione Ex

o [11GExiallCT4/T6 Ga

11D Exia llICT,,,160°C Da

M1 ExialMa

I11/2G Ex ia ICT4/T6 Ga/Gb

EC79/2009 certificato per il KBA Kraftfahrt-Bundesamt
Campi di misura da 0.4 a 2000 bar

Sensore opzionale compatibile con I'idrogeno

H;

compatibile con l'idrogeno

EXNA 8854

Trasmettitore di pressione Ex

www.trafag.com

Sistema di sensori completamente saldato

Dati tecnici

Principio di misura

Film sottile su acciaio

Campo di misura

0..0.4a0...2000 bar
0..5a0...30000 psi

Segnale di uscita

4..20mA

Precisione @ 25 °Ctip.

+0.5%FS. tip.
=0.3%FS. tip.

Temperatura del fluido

Max.-40°C... +120°C

Temperatura ambiente

Max.-40°C... +120°C

Omologazioni / Certificati

ATEX, IECEx, UKEX, EC 79
DNV-GL, KRS, RMRS

Scheda tecnica

e |I1GExiallCT3...T6 Ga

www.trafag.com/H72329

[11D Exia llICT,,145°C Da

M1 ExialMa

e Campi di pressione da 100 mbar

e \arianti con membrana frontale o con membrana affacciata

e Temperatura del fluido fino a 150°C

Dati tecnici

Principio di misura

Piezoresistiva

Campo di misura

0..0.1a30..1000 bar

Segnale di uscita

4...20mA

Temperatura del fluido

13:-40°C... +150°C
T4:-40°C... +100°C
T6:-40°C ... +50°C

Omologazioni / Certificati ~ ATEX, IECEx
DNV-GL
Scheda tecnica www.trafag.com/H72334



EXNT 8852/8853

Trasmettitore di pressione Ex

e [I1GExiallCT3...T6 Ga
111D Ex ia I11C T,5,125°C Da
M1 ExialMa
e Campi di pressione da 100 mbar
e Varianti con membrana frontale o
con membrana affacciata
o Temperatura del fluido fino a 150°C
e QOpzionale: protezione contro i fulmini
(IEC 61000-4-5), T0kA (8/20 ps)

Dati tecnici

EXNAL 8858

Principio di misura

Piezoresistiva

Campo di misura

0..0.1a0...1000 bar

Segnale di uscita

4..20mA

Temperatura del fluido

13:-25°C... +150°C
T4:-25°C... +100°C
T6:-25°C ... +55°C

Temperatura ambiente

T3/T4:-25°C... +85°C
T6:-25°C ... +55°C

Omologazioni / Certificati ~ ATEX
DNV-GL
Scheda tecnica www.trafag.com/H72227

Ex Sonda di livello idrostatica

e II1GExiallCT3..T6 Ga
11D Exia lICT,,125°C Da
M1 Exial Ma
e Campi di pressione da 100 mbar
e (Cavo PURo FEP
e QOpzionale:versione resistente alle sostanze chimiche,

in titanio

Dati tecnici

Principio di misura

Piezoresistiva

Campo di misura

0..0.1a0..25bar

Segnale di uscita

4..20mA

Temperatura del fluido

T4[T6:-5°C ... +50°C

Temperatura ambiente

T4/T6: -5°C ... +50°C

Omologazioni / Certificati ~ ATEX
DNV-GL
Scheda tecnica www.trafag.com/H72231

trafag
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EXNAL 8859

Ex Sonda di livello idrostatica

www.trafag.com

* [I1GExiallCT3..T6 Ga

111D Exiia 1IC T,,145°C Da

M1 Exial Ma

e Campi di pressione da 100 mbar

e (Cavo PURo FEP

e Opzionale:versione resistente alle sostanze chimiche,

in titanio

Dati tecnici

Principio di misura

Piezoresistiva

Campo di misura

0..0.7a 0...25bar

Segnale di uscita 4..20mA
Temperatura del fluido -5°C...+80°C
Temperatura ambiente -5°C...+80°C
Omologazioni / Certificati ~ ATEX, IECEx

DNV-GL
Scheda tecnica www.trafag.com/H72335



EXS 404/414

Ex Industato

112G Exdb eb [ICTé Gb

12D Ex th 11ICT,,,80°C Db
Custodia robusta

Forma compatta

Posizione di installazione preferita

Dati tecnici

Denominazione dell'applica- Termostato industriale con

zione sensore remoto Ex

Campo di misura -30°C... +40°Ca
+70°C.... +350°C

Segnale di uscita Microinterruttore

Differenziale di Non regolabile

commutazione

Riproducibilita *0.5%F.S. tip.

Omologazioni / Certificati ~ ATEX

Scheda tecnica www.trafag.com/H72108

EXAS 409/419
Ex Indu Ambistato

[12G Exdb eb 1ICT6 Gb
12D Ex th 11ICT,,,80°C Db
Custodia robusta

Forma compatta

Tipo di protezione IP65

Dati tecnici

Denominazione dell'applica- Termostato ambiente

zione industriale Ex

Campo di misura -30°C... +30°Ca 0°C... +60°C
Segnale di uscita Microinterruttore

Differenziale di Non regolabile

commutazione

Riproducibilita *0.5%F.S. tip.

Omologazioni / Certificati ~ ATEX

Scheda tecnica www.trafag.com/H72128

; trafag
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EXP 900/904/912

Ex Pressostato

[12G Exdb eb IICT6 Gb

112D Ex tb IICT,,,80°C Db
Custodia robusta in alluminio
Tipo di protezione IP66

Posizione di installazione preferita

Dati tecnici

Principio di misura Soffietto

Campo di misura -0.9..1.5a4 .40 bar
Segnale di uscita 1 Microinterruttore (SPDT)
Differenziale di Non regolabile
commutazione

Riproducibilita +1.0%FS. tip.

Temperatura del fluido -40°C... +150°C

Omologazioni / Certificati ~ ATEX

Scheda tecnica www.trafag.com/H72263

EXPK 944/947/953

Ex Pressostato

112G Exdbeb lICT6 Gb

112D Ex tb I11CT,4,80°C Db
Custodia robusta in alluminio
Tipo di protezione IP66

Posizione di installazione preferita

Dati tecnici

www.trafag.com

Principio di misura

Pistone

Campo di misura

1..10a60...600 bar

Segnale di uscita

1 Microinterruttore (SPDT)

Differenziale di
commutazione

Non regolabile

Riproducibilita

= 1.0%F.S. tip.

Temperatura del fluido

-30°C... +100°C
-15°C... +150°C

Omologazioni / Certificati

ATEX

Scheda tecnica

www.trafag.com/H72270
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EXPD 920/924/932

Pressostato differenziale Ex

12GExdb eb IICT6 Gb

11 2D Ex tb NlIC T,,80°C Db

Custodia robusta in alluminio
Tipo di protezione IP66
Posizione di installazione preferita

Dati tecnici
Principio di misura Soffietto
Campo di misura -1..6a-1..18 bar

Pressione differenziale

06..34a1..16bar

Segnale di uscita

1 Microinterruttore (SPDT)

Differenziale di
commutazione

Non regolabile

Riproducibilita

+1.0%FS. tip.

Temperatura del fluido

-50°C.... +150°C

Omologazioni / Certificati

ATEX

Scheda tecnica

www.trafag.com/H72256
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Qualita e Affidabilita

Presenti in tutto il mondo, fiducia universalmente riconosciuta,
qualita svizzera

Filiali Rappresentanze 3
o

Germania Albania Danimarca Lituania Romania =
Austria Australia Ecuador Macedonia Serbia 0
Francia Belgio El Salvador Malaysia Singapore I
Giappone Bolivia Emirati Arabi Uniti Messico Slovacchia B
Gran Bretagna Bosnia Estonia Montenegro Sudafrica o
India Brasile Filippine Nicaragua Svezia s
Italia (Canada Finlandia Norvegia Taiwan 3
Polonia (Joint Venture) Cile Grecia Nuova Zelanda Thailandia g
Repubblica Ceca Cina Guatemala Paesi Bassi Turchia £
Russia (Joint Venture) Cipro Honduras Panama Ucraina %
Spagna Colombia Indonesia Paraguay Ungheria =
Stati Uniti d’America Corea Islanda Peru Uruguay £
Svizzera (Sedeprincipale) Costa Rica Israele Portogallo Vietnam =
Croazia Lettonia Repubblica Argentina E

Le coordinate dei rappresentanze si trovano su www.trafag.com/trafag-worldwide

E Do e 35
Scarica la brochure
www.trafag.com/H70659

Trafag sensors & controls Industriestrasse 11 +4144922 32 32
Switzerland 8608 Bubikon www.trafag.com
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